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В руководстве опнсана конструкцня трактора Т-2І, я.вс 
дены указання по наладке н агрегатнрованню трактора кля 
разлнчных работ, по уходу за механнзмамн во время эір$ір- 
тацнн; правцла профнлактнческого обслужцвання н смазкіі. 

Рукозодство предназначено для тракторнстов, бршадіров 
н механчков тракторных брнгад. 

Безотказная н длнтельная работа трактора в болыпой ете- 
пенн завнснт от правнльной эксплуатацнн н ухода за ннм. Пе- 
ред тем как прнступнть к работе на тракторе, необходнмо тіца- 
тельно цзучнть настояіцее руководство н строго прндержтгваться 
тех указаннй, которые нзложечы в нем. 



ПРЕДУПРЕЖДВННЕ 


Перед пуском трактора в работу тракторнст н механнк обя- 
заны ознакомнться с настоягцей ннструкцней. 

Обраіцаем особое вннманне на следуюіцее: 

Устанавлнваемый на тракторе двнгатель Д21 с воздушным 
охлажденнем (Владнмнрского тракторного завода) является 
орнгннальной конструкцней. Он прост в эксплуатацнн ц в то же 
время требует к себе вннманця. 

Двнгатель с топлнвным насосом НД 21/2 разрешается про- 
ворачнвать с включенной подачей топлнва только по ходу вра- 
іцення коленчатого г ала двнгателя. 

Прн эксплуатацйн двнгателя необходнмо следнть за показа- 
ннямн контрольных прнборов: термометра н манометра масла. 

В случае ненормалыгых показаннй прнборов следует немед- 
ленно остановнть двнгатель, выявнть прнчнну ненсправностн 
н устраннть ее. 

Нужно вннмательно о.іеднть за работой тошшвной аппара- 
туры, прнменяя только рекомендованное заводом топлнво н со- 
блюдая чнстоту нрн егс загіравке. 

Прц дымном выхлопе юш паденгш моіцностц (трактор стал 
хуже тянуть) необходнмо провернть давленне впрыска н качесг- 
во распыла топлнва форсункамн. В случае необходнмостн, 
прн нарушеннн нормальной работы какой-лнбо форсункн, вос- 
становнть ее, действуя в такой последовательностн: отвернуть 
колпак форсункн, вывернуть регулнровочный вннт до полного 
освобождення пружнны (предварнтельно должна быть отпувдена 
гайка, контряіцая вннт); отвернуть гагіку распылнтеля н вынуть 
распьілнтель; тш,ательно промыть корпус распылнтеля н уда- 
лнть с непэ нагар; сверлом, нглой нлн стальной струной дна- 
метром 0,23—0,28 мм прочнстнть сопловые отверстня (рнс. Д), 
а сверлом нлн проволокой днаметром 1 мм прочнстнть внутрен- 
нюю полость корпуса распылнтеля (рнс. 2), нз которой выхо'дят 
сопловые отверстня (операцнн прочнсткн повторнть 3—4 раза). 
ГІосле очнсткн тгцательно промыть корпус, нглу распылнтеля 
н корпус форсункн н собрать форсунку. Отрегулнровать ее на 
давленне впрыска 170+ 5 кгс/см 2 я провернть качество распыла 
топлнва в соответствнн с ннструкцней. Все операцшг по вос- 
становленню форсункн следует проБОДйть в закрытом помеіце- 
ннй. 
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Прнспособленле с ннструментамн для прочнсткн отверстнй 
распылтеля форсункн прнлагается к двнгателю. 

Прнчннамн уменьшегшя моідностн двнгателя могут быть не- 
достаточная подача топлнва насосом шш засоренне'топлнвных 
фнльтров. В этом случае топлнвный насос нужно отрегулнро- 



опп Ь й/ 3 безмото Р ном стенде на подачу 4,7-4,9 кг/час прн 
800 об/ман кулачкового вала насоса с форсункамн, снятымн 
с двнгателя, н провестн техннческнй уход за топлнвнымн фнльт- 
рамн. 

Двнгатель заправлять только днзельным маслом, рекомендо- 
ванным заводом (см. раздел «Смазка трактора»), 

Через каждые 240 часов работьі двнгателя очпідать от отло- 
женнй ротор центрнфугн. 

Через каждые 240 часов работы проверять н в случае необ- 
ходнмостн регулнровать зазоры в клапанах, которые должны 
быть 0,3 мм на хзлодном двнгателе (для впускных н выпускных 
клапанов). Работа вентнлятора, а следовательно, н нормальное 
охлажденне двнгателя во многом завнсят от правнлького натя- 
ж;ення ремня прнвода вентнлятора, поэтому к этэй операцтш 
необходнмо отнестнсь вннмательно. 

Следует строго прндержнваться сроков проведення техннче- 
скнх уходов за трактором. 

Прн соблюденнгг указанных рекомендацнй двнгатель будет 
работать нормально н длнтельное время не потребует ремонта. 
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УСТРОЙСТВО ТРАКТОРА й ЕГО ТЕХНЙЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕГ'НСТЙКА 


Уннверсальный колесный трактор Т-25 (рнс. 3) оборудован 
четырехтактным двухцнлнндровым двнгателем Д21 воздушного 



Рнс. 3. Обіднй внд трактора Т-25. 


охлаждення мош,ностью 20 л. с. Пуск двнгателя пронзводнтся 
электростартером с места воднтеля. 
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Т оллнвный насос двнгателя одноплунжерный НД21/2смеха- 
ннческнм всережнмным регулятором. 

Снловая передача трактора состонт нз муфты сцеплення со- 
еднынтельнон муфты, механнзма реверса, коробкн передач зап- 
него моста с днфференцналом н конечных передач к ведушнм 
колесам. Механнзм реверса, коробка передач н заднпй мост 
об-ьедннены в обіцем корпусе н называются главной пере- 
дачен. 1 

упрашіеннеьГ 3ВІІ0Г0 с Ц еплення лостоянно замкнутая с ножным 

Вал муфты сцеплення соедннен с ведуіцпм валом ревепса 
жесткон раз'ьемной муфтой. Коробка передач н реверс обесш' 
чнвают трактору 8 скоростей двнження вперед н 6 — назад 
пусе ФФеРеНЦНаЛ Пр0СТ0Й пв У хсате ллнтный в нераз-ьемном кор- 

п.„ К ?л еЧНЫе передачп состоят пз ДВУ Х Днлнндрнческнх шесте- 
рен. гіх корпуса соедннены с задннм мостом рукавамн в кото- 
Рых помешены тормоза ведушнх колес, управляемые раздельно 
двумя педалямн. е 

Х °Д 0вая часть трактора состонт нз переднего моста н зад- 
давлення УІЦНХ К ° ЛеС С пнейматпческпмп шннамн ннзкого 

На тракторе установлена наклонная рулевая колонка с внн- 
товым рулевым механнзмом. Для удобного управлення тра^то- 

рулевого колеса реВерСПБН0М Х0Д У предусмотрена переналадка 

^,^ ТраНТ ° Р 0б0р У Д0ван Раздельно-агрегатной гндравлнческой 
снстемон н задннм навесным устройством, которое устанавлн- 
вается по трехточечноп схеме. Для работы с прнцепнымн машн- 
намн нспользуется поперечный брус нлн устанавлнвается прн- 
цепнон крюк, управляемый от гндравлнческой снстемы. 

Трактор нмеет вал отбора мошностн, выведенный назад 

н сьемньвд шкпв > устанавлнваемый на промежуточный вал гчав’ 
нон передачн. с 

Трактор предназначен для междурядной обработкн ововдных 
культур в 4-ряднон снстеме, садов, предпосевной обработкн по- 
сева, посадкн овошей, ухода за посевамн, для уборкн сена 
а также для транспортных раббт. С прнводным шкпвом трак- 
т°Р может быть нспользован для работы на стацнонаре. 

Для напболее эффектпвного нспользовання трактора преду- 
смотрена регуяфовке его колех, продольноіі базы, дорож„“ У о 
просвета, переналадка для работы ьа реверснвном ходу нзме- 
яенне сцешюго веса трактора. У ’ 

оснш!^!™ 1 ? ЛаДКа ^ ТраКТ ° ра пРёдаазначена для выполнення 
основных сельскохозянственных п транспортных работ. 
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Высокая наладка предназначена для обработкн междуряднй 
пропашных культур в тех случаях, когда требуется увелнчен- 
ный агротехннческнй просвет. 

Ннзкая наладка предназначена для работы в садах, где тре- 
буется поннженная высота трактора. 

В ннзкон наладке трактор может работать с укороченной 
нлн удлнкенной продольной базой. 

Уменыненне продольной базы улучшает маневренность трак- 
тора, а увелнченне •— повышает продольную устойчнвость, что 
необходнмо для работы с тяжелымн навеснымн машннамн н 
оруднямн. Для повышення продольной устойчнвостн на перед- 
ннй кронштейн трактора могут также устанавлнваться дополнн- 
тельные с'ьемные грузы, уннфнцнрованные с грузамн тракто- 
ра Т-40. 

Переналадка трактора для длнтельной работы на реверснв- 
ном ходу предназначена для работы с машннамн н оруднямн, 
требуюшнмн особенно хорошей обзорностн путн н рабочнх ор- 
ганов, навешенного орудня: разлнчного рода погрузчнкн, воло- 
кушн для сена, соло'мы н другне. 

Сцепной вес трактора можно увелнчнть с помоіцью механн- 
ческого догружателя нлн залнвкой в камеры ведушнх колес 
воды (знмой — незамерзаюшей жндкостн). 

Для лучшего удовлетворення требованнй потребнтеля трак 
тор Т 25 вьшускается в двух комплектацнях. 

КОМПЛЕКТАЦНЯ Т-25-С1 

Прецназначена для выполнення основных сельскохозяйствен 
ных ц транспортных работ, в том чнсле Для обработкн между- 
ряднй в овошеводстве н прн выравднваніш свеклы. Комплекту- 
ется ве д ушнмн колесамн с пневматнческнмн шннамн размером 
р 32 ■ Шнрнну колен ведушнх колес можно регулнровать 
в пределах 1100 1500 мм через каждые 50 мм. Хвостовчк 
вала отбора моіцностн выполнен по ГОСТ 3480—58, а прнсо- 

еднннтельные элементы заднего навесного устройства _ по 

ГОСТ 10 677—70 

КОМПЛЕКТАЦНЯ Т-25-С2 

Предназначена прецмувдественно для транспортных н сель 
скохозяйственных работ обшего назначення. От комплектацнн 
І-25-С1 отлнчается установкой ведушнх колес с пневматнческн- 
мн шннамн размером 10—28". Колеса с этнмн шчкамн могут 
быть установлены на шнрнну колен 1200, 1300, 1370 н 1470 мм 
а прн неснмметрнчной установке можно получнть промежуточ- 
ные значення шчрнны колен — 1250, 1335 н 1420 мм. Прнмене- 
іше шіін Ю 28" повышенной грузопод-ьемностн позволяет на- 
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вешнвать на трактор машнны н орудня весом до 575 кг (пйгруз 
чпкн, опрыскпвателп н др.). 


ТЕХННЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРНСТНКА ТРАКТОРА 
Обідне данные 


Тнп трактора , ... 

Марка трактора. 

Габарінтные размеры трактора, мм: 
обвдая длкна (с навесной снсте- 
мой без передянх грузов) . . . 
обідая шярнна (с шннамн 9—32" 
п;рн колее 1100 мм) . . . . . 

обіцая шнрнна (с шіінамн 10— 
28" прн колее 1200 мм) 

Высота по капоту, мм: 
оеновная наладка . 
ннзкая „ 

высокая „ 

Продольная база, мм- 
основная наладка 
ннзкая „ 

высокая „ 

ПІнрнна колен, мм- 
передянх колес . . 
задннх колес 9— 32" 
задннх колес 10—28" 
Конструктнвньш вес, кг , . 
Агротехннческнй просвет, мм\ 

основная яаладка 

ннзкая . 

івысокая .. 

Расчетные скоростн (прн 1600 об,'мчн 
коленчатого вала двнгателяі с шн- 
намн 9—32", км/час 
Вперед. 


на 1 передаче 


на 1 і 


на III 


на IV 


на V 


на VI 


Замедленная I . 


Замедленная II 


Замедленная I пря 

900 о б.'ман ко- 

ленчатого вала двягателя 

Назад: 


на I передавд 


на II „ 


на III 


на IV 


на V 


на VI „ 



Тяговые уснлня, кг 
на I передаче 


^ нкверсальяын колесный с ревер 
снвным ходом 
Т-25 


2818 — 3028 

1370 

1467 

1310 
1170 

1380 

1775 

1423 - І837 
1630 

1200 - 1400 
1100- 1500 
1200—1470 
1500 

Под тормознымн рукавамя 
шнны 9 — 32" шяны 10 — 28" 

587 572 

450 435 

657 642 


5,69 

7,18 

8,37 

10,60 

14.70 

21,60 

1,75 

.2,58 

0,97 

5,69 

7,18 

8,37 

10,60 

14.70 

21.60 

700 
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Продолжешіе 


на II передаче 510 

на III „ 420 

на IV „ 300 

на V 1 170 

на VI „ 65 

Двнгатель 


Марка 

Тяп двнгателя 


Способ смесеобразовання 

Номянальная мовднооть (гарантмро- 
ванная), л. с. 

Чясло оборотгв коленчатого вала 
прн номннальной мошностя, міш 
Порядок работы цнляндров 
Ра'сположеняе цялнндров . . . . 

Днаметр цялнндра, мм 
Ход поршня, мм 

Степень сжатня . . . . . . 

Удельный расход топлнва пря номя- 
нальной моіЦіЮСтн г/э. л. с. ч. 
Топлнво .... 

Топлнвный насос 
Регулятор 

Форсунка 


Давленпе начала впрыска топлнва, 

кг/см 2 . 

ігол начала подачн топлнва (по ме- 
ннску) в градусах . 

Топлнвный фяльтр . 


Сястема смазкн 


Сорт моторного масла: 
а) основные масла 


Д21 (Владнммрского тракторного 
завода) 

В-тутреннего сгоранпя с воспламе- 
неннем от сжатпя’, четьгоехтакт- 
ный 

Непосредственный впрыск (камера 
в поршне) 

20 

1600±1,5% 

1 — 2 — 0 - -0 
Вертнкальное з ряд 
105 
120 
16,5 

190 

Дязельное по ГПСТ 305 —62 ялн 
ГОСТ 4749 — 46 
Одноплунжер ный НД 21/2 
Центробежный всережнмный с кор- 
ректором подачя топлнва 
Закрытого тнпа, с многодырчатым 
распылнтелем, бесштнфтовак 
(6Т2 -- 20СІ — ІГ) 

170+ 5 

22- 24 до ВМТ 

Грубой очіісткн сетчатый с отстой- 
ннком. Тонжой ОЧЙСТКН — одян 
сменный элемент яз фяльтроваль 
ной бумаін (маркн БФДТ) нля нз 
банко брошной нряжн 
Комбяннрованная: под давленнем 

от масляного насоса я разбрызгнва 
няем 

Днзельное МІОВ по ТУ 38-1 210-68 
плп Дп-11 (МІОВ) с прясадкой 
МХП (І-сернп) поМРТУ 38-1-257 67 
летом; ЦС-8 (М8В) по ГОСТ 858І- 
63 знмой 
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б) зрменнтелн 


Масляный фнльтр 

Давленне масла в масляной магн- 
стралн прн номннальных оборотах 
двнгателя (на прогретом двнгаге- 
ле), кг/см 2 
Охлажденне 
Вентнлятор 


Регулнрованне теплового режнма 
двнгателя 


Пуск двнгателя 

Снловая 

Муфта сцеплення 

Соеднненне вала муфты сцеплення 
с главной передачей 

Коробка передач . 

Чнсло передач: 
вперед 
назад . . 

Днфференцнал 

Конеччая передача 

Управленне 

Уцравленпе: 

муфгой сцеплення 
удвонтелем 
коробкой передач 
реверсом 

Рулевое управленпе трактором 
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Продолжеяііе 

а ) Днзельное масло по ГОСТ 
8581 — 63, летом — Дс-11 (МІОБ) 
с 6% прнсадкн ЗННН НП-360; 
зпмой — Дс-8 (М8Б) с 6% лре 
садкн ВНММ НП-360 плюс 1% 
АзННН — ЦПАТНМ — 1 
б) Днзельное масло по МРТУ—38— 
1—'234 — 66 с 6% прлсадкнБФК, 
летом — Дп-11, зіімой — Дп-8 

Пслнопоточная реактнвнач центрг- 
Фуга 

К5 3,5 (прп мшшмальных обгро- 
тах холостого хода — не ме- 
нее 0,8) 


Воздушное, прннуднтельное 
Осевой, смонтнрованный на одном 
валу с генератором, с налравляю- 
пцім аппаратом на входе охлаж- 
даюіцего воздуха в вентплятор, 
с ременным првводом от колеь- 
чатого вала 

Прннуднтельное, сезонное прн по- 
мошн дроссельного днска, уста- 
навлнваемого на выходе охлаж- 
дакіцего воздуха нз вентплятора 
Электіростартером с места водіітеля 


передача 

Сухая одноднсковая постоянно 
замкнутая 

Жесткое. разьемнпе 
Механнческая реверспвная с пере- 
двнжнымн карсткамн 


8 

6 

Простой коняческіш двухсателл-іт- 
ный 

Цнлііндрнческая зубчатая пара 

трактором 


/ 

і 




I 


Педалью 

Рычагом 

Рычагом с кулнсой 
Рычагом 

Наклонная рулевая колонка с внн- 
товым рулевым мсханнзмом. На- 
правленне враіцення рулевого ко 
леса совпадает с направлешіем 
поворота трактора прн прямом п 
реверснвном двнженнн 


Тормоза: 

тнп 

колнчество 

Управленне тормозамн 

Управленне двнгателем: 
топлнвным насосом 
декомпреосней 
Снденье тракторнста 

Тент , 


Продолженае 


Ленточные, плаваювдего тнпа 
2 (по одному на каждое колесо) 
Две педалн (под правую ногу), 
раздельное н сблокярованное 

Еычагом н педалью 
Рычагом 

Мягкое, одяоместное подрессорен- 
ное с регулнруемой жесткос гью 
Сьемный 


Ходовая часть 


Тнп ходовой частн . Колеса на пневмятнческнх шннах 

ннзкого давленяя 

Размер шнн в дюймах: 

передннх колес . . . 6,00- 16 

задннх колес - . . 9—'32, 10 — 28 (по особому заказу) 


Электрооборудованне 


Номннальное напряженне, в 
Электропроводка 


Тккумуляторная батарея 
Генератор . . 
Реле-регулятор 
Стартер . 
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Однопроводная, отрнцательные за- 
жнмы нсточняков н потребнтелей 
тока соедннсны с масеой 
ПТСТ-135 ЭМС-135 а-ч 
Г302Б переменного тока 180 вт 
РР-362Б транзнсторный 
СТ-222 мовдность 2,8 л с. 


Гндрарлнческая снстема 


Тнп насоса 
Прнвод насоса 

Включенне н выключенне насоса . . 

- Інсло оборотов гіі'дронасоса, мнн 
Пронзводіггельность насоса, прн 
1565 об/мш н обьемном к. п. д. 
0,9, л/ман ... 

Направленне враіцення насоса (с тор- 

ца вала). 

Максіімальное рабочее давленне, 
кгс/см 2 . , , , ... 

Тпп распределнтеля 


Чнсло золотннков 

Чнсло положеннй каждого золотняка 
Управлгнне расгіределнтелем . . . 


Шеетеренчатый нерегул.іру емый 

НШ-ЮЕ 

От маховнка двнгателя через кожух 
муфты сцеплення 

Рукояткой, расположенной на кор- 
пусе прпвода насоса 
1565 
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Левое (протнв часовой стрелкн) 

100 

Золотннковый с фпксацней зо.чот- 
нііков в нейдральном н рабочях 
положеннях н автоматяческнм 
возвратом ях в нейтральное пос- 
ле подьема н от сканья 

2 

4 — нейтральное, подьем, опусканяе, 
плаваюшее 

Рычагамн с места тракторнста 


П 
























Продолжснне 


Давленне ожрыігш предохраннтель- 
ного клапана, кгс/см 2 
Рабочая жіідкость 
Фпльгр очнсгкн рабочей жпдкостп 

Колпчество цнлнндров . 

Тнп цплнндра . , ' 

Днаметр цнлнндра, мм , . 
лод поршня, мм , 


ІЗСН Е 
Автол 

Пабор нз десятп сетчагых элемен- 
Одкн, основной 

Двойно-о действня с гндравлнчес 
?Й К т органнчнтелем хода поршня 

До 110 


Заднее навесвде устроііство 


Схема . 

Расположенпе н крепленне 


Подьем п опусканне 
Размеры прпсоеднннтельного тпе- 
угольннка, мм 1 

высота . 
осноьанне 

Размеры прнсоедпннтельных ’ шарнп- 
ров, мм . ^ 

верхней тяпі ' ' 

НЙЖНІІХ ТЯГ 

Ход осн подвеса (расчетный), мм 
прн ннзкой наладке 
прн вьгсокой наладке 


Трехточечная 
Сзадн трактора (продольные п 
центральная тягн на тракторе не 
устанавлнваются, а прнклады- 
вак гся в отдельном яіцнке) 

Іірп помошн основного цшшндра 


460 

600 

Для комплектацнй 
Сі, С2 
25,5X51 
28.5X38 

573 

600 


Рабочее оборудованне 


Прнводной шкіів: 
днаметр, мм 
шнрпна обода, мм . 
чнсло оборотов в мннуту прн 1600 
ооімын коленчатого вала двнга- 
теля. 

Расііоложенне шкпва на тракторе' 


Вал отбора моідностй 


Сннхронный вал отбора моіцностн 
Прнцепное устройство 


300 

120 


е п Р аз °й стороны с прнводом от 
наружнсго конца промежуточного 
вала главной передачн 
По ГОСІ 3480- 58 располбжен сза- 
Дн трактора. Направленне вряше- 
нкя по часовой стрелке пс ходу 
, грактора (на прямом ходу). Чнс- 

’т)п 0 оЛ РОТОВ В Н|! > г > 54 5 прн 
1600 обіміж коленччтого вала двн- 
гателя м 

От наружного фланца осн ведуіцего 

колеса 

1- Прнцепной крюк, управпяемый от 
гн др опо д-ьемн кка 

2 ' Прнцепной брус, устанавлнваемый 
на продольных тягах навесной снс- 
темы 
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Заправочные емісостн в лнтрах 


Продолженш 


Топлііівный бак , д Г , 

Снстема смазкп двнгателя.’ 7 

-ртер топлнвного насоса н регулятооа 0 1 

Воздухоочнстнтель . ..... 0*0 

Корпус главной передачн. \ \' 

Корпуса конечных передач, в каждой I 6 

Ступнцы передннх колес, в каждую . . о’іО 

Корпус пр-пвода гндронасоса ..... 03 

Гпдравлнческая снстема 7 ? 5 

в том чнсле: " * 

бак • 5,85 

основнон цнлнндр, насос, распреде- 
лнтель, маслопроводы , 155 


ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯРОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 


Парамет Р ЬІ Размеры 


Двпггтсль 

Зазор между стержнем клапана н коромыс- 
лом на холодном двнгателе для впускного н вы- 
пускного клапанов, мм 

кгсІсм^ ТіеШіе масла в слстеме смазкн (рабочее), 

Предохраннтельный клапан центрнфугн должен 
открыться прн давлешш, кгс/см 2 

Температура масла в магнстралн в градусах- 

— нормальная 

— предельная . 

Температура масла, прн которой можно на- 

гружать двпгатель в градусах 

Редукцнонный клапан (находяшнйся с правой 
ш/см™ КарТера) Р ег улнрустся на давленне, 

Уснлне затяжкн на плече 0,5 м/кгс: 

гаек крепленпя головкн цнлішдров 

— гаек шпнлек коренных подшнпнпков 

— гаек шатунных болтов . 

— болта креплення ведувдего шкнва вен'тн-' 

лятора . 

Плоск&гть дншца поршня от верхней плоскостн 
цнлішдров должна утопать, мм 

Топлненая аппаратура 

Уснлпе затяжкі. гайкн креплення форсункн чп 

ключом, прнложенным в ЗППе (без пюц снрння 36—36 

удлнннтеля), кгс . ' р імснсіыя (црн лнм момент равен 

кгс& тШ НЗЧаЛа Впрыска ’ ™™в' а Форсўнк'ой,' Ш ~ 12 Кгс/М) 

' ' ' - . 17045 


0.30 
1,5—3,5 

6 (начало открытня) 

55- -100 
105 

35—40 

6 

18—22 

28—32 

20-24 

38—42 

0,8—1,38 
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Продолжеше 


Параыетры 


Размеры 


Номннальные обороты кулачксвого вала насо- 
са, обішш 

Часовая пронзводчтельность на безмоторном 
стенде со стендовымн форсункамн, кгічас 
прн 800 об 'міт 

прн 840—850 об/міт . 

Макснмальные обороты холостого хода кулач- 
кового вала насоса, об/міін ... 

Обороты кулачкового вала насоса, прн кото- 
рых пронсходнт полное автоматнчесюе выклю 
ченне подачп топлнва через форсункн регулято- 
ром, об/ман 

Обороты кулачкового вала насоса н момент 
начала автомагнческого действня рсгулятора 
об/міт . 

Угол начала подачн топлнва первой секцней 
насоса по меннску до ВМТ кулачка, в градусах 
поворота кулачка ...... 

_ Угол начала подачн топлнва (по меннску) "до 
ВМТ поршня, град 


4,7—4,9 
не более 2,0 


890 не более 


Гндравлнческая навесная снстема 

Давленне масла прн автоматпческом возврате 
золотннков распределнтеля в нейтральное поло- 
женне, кгс/см 2 ... 

Давленне в гндроспстеме, ограннчнваемое пре- 

дохраннтельным клапаном, кгс/см 2 . 

Давленпе срабатыванпя клапана маслякого 
фнльтра гпдроснстемы, кгс/см 2 

Амплнтуд-а раскачпванпя поднятого орудня 
у шарннров продольных тяг, мм 


110—125 
130 і5 
3±0,5 
+20 


Снловая передача 

Зазор между отжнмнымп рычажкамн н под. 
шііпнпком муфты сцеплення, мм ....... 

Разннца зазора между отдельнымп рычажка- 

мп, мм . 

Зазор между зубьямн коннческнх шестерен 
реверса, дополнптельной передачп н дцфферен- 

цнала, мм . . .’ 

Нормальный ход педалп тормоза, мм . . . 
Разность замеров длнны выступаювдей частн 
регулпровочных болтов тормоза, мм 


2—3 

0,1 не более 

0,3- 0,6 
4(>—60 

1 не более 


Ходовой механнзм 

Осевой зазор в подшнпннках передннх н 

задннх колес, мм . . . # 01 р д 

Свободный ход рулевого колеса, град ... I 15 20 
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Параметры 


Продолжеше 


Давленне в шннах, кгс/см 2 для сельскохозяй- 
ственных работ: 

передннх колес 
задннх колес . 
для транспортных работ: 
передннх колес 

задннх колес ■ 

Электрооборудованне 

Положенне регулнровочного вннта реле-регу- і 


Отвернуть до отказа 
Завернуть до упора 


Уровень электролпта в аккумуляторной бата- 
рее должен быть выше пластнн, на мм .... 'л 15 

Зазор между ведушей шестерней статора п пе- 
редней шайбой прн выключенной шестерне, мм і 3 

Предельные нзьосы основных деталем цнлнндроноршневой 
н крнвошнпно-шатуьной групп 

Прн нзносе в процессе эксплуатацнн основных деталей двпга- 
теля до указанных в таблнце зазоров между сопрягаемымн по- 
ьерхностямп—деталп подлежат замене. _ __ 


Парамегры 


Номннальный 


Предельный 


Зазор между цнлнндром н юбкой 
поршня (прн положеннн поршня в 

ВМТ), мм . 

Зазор в замке поршчевых колец, 
мм . ... 

а) компресспонные . . . . 

б) маслосьемные . 

Зазор между поршневым кольцом 

н канавкой поршня по высоте, мм: 


б) маслоеьемные . . ... 

Зазор между втулкой верхней го- 
ловкп шатуна н поршневым паль- 
цем, мм ... ... . . 

Натяг (—), зазор (+) в сопря- 
женші поршень —* поршневой палец, 
мм . ... 

Зазор между шгтупнымп подшпп- 
ннкамн н шейкамн коленчатого ва- 

ла, мм . 

Зазор между кореннымн подшнп- 
нпкамп н шейкамн коленчатого ва- 
ла, мм . 


0,16-ь0,20 

0,5 

0,48'0,8 

5 

0,48- -0,8 

2,5 

0,095-8-0,135 

0,27 -4-0,355 

0,5 

0,019 --0,034 

0,2 

—0,013-=—0,005 

+0.08 

0,0504-0,118 

0,4 (прн ОВЕЛЬ ■ 
ностн 0,15) 

0,0554-0,113 

0,35 (прн оваль- 
ностн 0,15) 
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ОРГАНЫ УІіРАВЛсННЯ ТРАКТОРОМ Н КОНТЮЛЬНЫЕ ПР5ШОРЫ 

Расположенне основных органов управлення н контрольных 
прнборов показано на рнс. 4 н рнс. 5. 

Включатель 4 освеідення вднтка прнборов, габарнтных фона- 
рей п фар. 

Выключатель 5 заднеп фары. 



Ряс. 4. Органы управчення тірактором н контрольные прнборы: 

1 — выключате.ль указателей поворота; 2 — переключатель 
блнжнего-дальнего света; 3 — кнопка звукового снгнала; 4 — 
включатель оевсшсшія іцнтка прнборов, габарнтных фочарей 
н фар; 5— выключатель задней фары; 6 — вднток прнборов; 

7 — включатель предпускового подог.ревателя н стартера; 

8 — включатель «массы»; 9 — педаль ножного управлення по- 
дачей топлнва; 10 — планка блокнровкн тормозов; 11 — пе- 
даль правого тормоза; 12 — педаль левого тормоза; 13 — за- 

іцелкэ, 

Переключатель 2 блнжнего—дальнего света. 

ІДнток 6 прнборов 

Выключатель 1 указателей поворота. 

Кнопка 3 звукового скгналз. 

Рычаг 18 управлення подачей топлнва. 

Прн перемевденнн рычага вперед (к двнгателю) увелнчнва- 
ется подача топлнва н чнсло оборотов двнгателя. 

Включатель 7 предпускового подогревателя н стартера. 
Включатель 8 «массы». 

Управленне муфтой сцеплення — педаль 22. Прн нажатнн на 
педаль муфта выключается, прн отпусканнп педалн — вклю- 
чается. 
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Упгавленне коробкой передач — рычаг 21 переключенпя пе- 
дат рычаг 20 реверса, рычаг 16 удвонтеля. Положенне рукоя- 
ток рычагов прн включеннн разлнчных передач показано на 
с 6 н на таблнчке, закрепленной на гцнтке прнборов. Пере- 



Рнс. 5. Органы управлення трактором. 

14 — рычаг управлгння выносным цнлнндром: 15 — рычаг уп- 
равлешія декомпрессноцным устройством; 16 — .рычаг удвон- 
теля; 17 —рулевое колесо; 18 - рычаг управляння подачей 
топлнва; 19- рычаг прнвода тормозов прнцепа, 20 - рычаг 
реверса; 21 — рычаг управлення коробкой передач; 22 — пе- 
даль управлення муфтой сцеплення; 23— рычаг упраьлення 
основным цнлнндром 

ключенне передач н реверса возможно только прн полностыо 
выжатой педалн муфты сцеплення 
Управленне тормозамн—пе- 
даль 12 (рнс. 4) левого тормо- 
за, педаль 11 правого тормоза, 
рычаг 19 (рнс. 5) прнвода тор- 
мозов прнцепа. На правой пе- 
далн шарннрно закреплена 
планка 10 (рнс. 4) блокнровкн 
тормозов, для одновременного 
торможення обонх тормозов не- 
обходнмо планку блокнровкн 
ввестн в прорезь педалн левого 
тормоза. 

Загцелка 13 обеспечнвает фнксацню педалей в заторможен- 
ном положеннн, что необходнмо для удержання заторможенно- 
го трактора на склоне. 
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Рнс. 6. Схема перекяючення передач. 
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I н 'нксаціш педалей в заторможенном положеніш необ- 
ходнмо сблокнровать педалн планкой 10, нажать на педалн тоо- 
мозов до отказа н псчвернуть заіцелку вперед так, чтобы однн 
кз зубьев заш,елкм заскочнл за палец, прпваренный к педалп 
левого тормоза, после чего отпустпть педалп. 

Для растормажпванпя трактора необходпмо нажать на пе- 
далп тормозов, после чего пружнна вернет заіцелку в псходное 
положенпе. 

л л то Р^оженпя прпцепа необходнмо рычаг прпвода тормо- 
зов прнцепа переместнть назаддо отказа. 

Рулевое управленне — рулевое колесо 17. Прн переналадхе 
длл длпте.'ьноіі работы на заднем ходу рулевое колесо устанав- 
л шав т на хвостовнк вала. Направленпе враіценкя рулевого ко- 
лес? совпадает с направленпем поворота трактора на прямом 
к реверсквном ходу. 

Управленне двнгателем — рычаг 18 управлення подачей топ- 

в іе даль 9 ножного управлення подачн топлнва, рычаг 15 
управленпя декомпресспонным устройством. 

Прп перемешенпп рычага 18 вперед (к двпгателю) увелпчп- 
вается подача топлпва п чпсло оборотов двпгателя, прп пере- 
меіценпп рычага назад подача топлпва уменынается, прп край- 
нем заднем положеннн рычага двнгатель останавлпвается. 

ІІрп нажатнн на педаль 9 увелнчнвается подача тсплпва 
іі чнсло оборотов двнгателя, прн этом положенне рычага 18 не 
пзменяется. 

Прн перемешеннн рычага 15 управлення декомпреоснонным 
устронством вверх включается декомпресснонное устройство н 

іюшіжается степень сжатня. Прн перемеш,еннп рычага 15 вннз_ 

декомпресспонное устройство выключается. 

Урравленпе валом отбора мошностп — рычагом, расположен- 
ным У правон стенкн корпуса гндроподьсмннка. Для включенпя 
вала отбора мошностн рычаг передвпгается назад до перехода 

через прнлнв на корпусе гндропод-ьемннка, для выключення_ 

вперед до перехода через тот же прнлнв. 

Включенне н выключенне вала отбора мошностн можно про- 
нззодпть только прн выключенной муфте сцеплення. ■ 

Управленне ьасосом н распределнтелем гндроснстемы — ры- 
чаг прнвода гндронасоса н рычагн распределнтеля. 

Для включення гндронасоса шеобходнмо оттянуть вверх ру- 
коятку рычага гндронасоса так, чтобы фнксатор вышел нз сверле- 
ння в корпусе гндронасоса, н переместнть рычаг к соеднннтель- 
ному корпусу так, чтобы фнксатор вошел в сверленне корпуса. 

В° нзбежанне поломок деталей прнвода включать насос сле- 
дует прн малых оборотах двнгателя. 

Рычаг 23 управлення основным цнлнндром н рычаг 14 
управлення выносным цнлнндром. 
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Прн отклоненнн рычагов распределнтеля вверх до отказа 
пронсходнт под-ьем орудня, среднее положенне рычагов соотвег- 
ствует нейтральному положенню, ннжпее — опусканню орудня, 
прн отклоненнн рьіча"ов вннз до отказа — плаваюшее положе- 
нне (основное рабочее). 



Рнс, 7. Схема управлення рычагамн распределптсля. 


Схема управлення рычагамн распределнтеля показана на 
рнс. 7. 

КОНТРОЛЬНО-НЗМЕРНТЕЛЬНЫЕ ПРНБОРЫ 

Амперметр тнпа АП-200 — предназначен для контроля заря- 
да н разряда аккумуляторной батарен. 

Указатель давлення масла тйпа МД-219 — служнт для конт- 
роля давлення масла в снстеме смазкн двнгателя. 

Указатель температуры масла тнпа УК-133 — служнт для 
контроля температуры масла в двнгателе, работает с электро- 
датчнком ТМ-100, установленным на фнльтре двнгателя. 




ЧЮГП.ПУАТАПНЯ ТРАКТОРА 



ПРНЕМКА ТРАКТОРА 

Завод отгружает трактор полностью укомплектованным, в за- 
казанной. комплектацнн, проверенным п прннятым заводскпм 
отделом техннческого контроля. 

Вместе с трактором отправляются, упакованные в опломбм- 
рованном явднке, не установленные на трактор деталн навесной 
снстемы, покрытне тента, комплект ннструментов н запасных 
частей, а также руководство по эксплуатацнн трактора. 

Паспорт трактора н гарантнйный галон в конверте уклады- 
ваются в ннструментальный яіцнк на крыле трактора. 

Трактор на террнторнн завода передается по опнсп предста- 
внтелю железной дорогп нлн представптелю хозяйства для со- 
провождення в путн н передачн комплектного трактора хозяй- 
ству. 

Железная дорога, прнняв трактор, несет полную ответствен- 
ность за сохранную доставку н передачу трактора хозяйству. 

По прпбытнн трактора на станцню назначення грузополуча- 
тель прп прнемке от железной дорогн должен провернть по 
накладной: 

1. Колнчество мест н нх вес 

2. Номер трактора. 

3. Целость пломб ц укомплектовку грактора по оппсп трак 
тора. 

4. Целость япціков п нх пломб, налнчне комплекта ннстру- 
мента, запасных частей н деталей навесной снстемы н другпх 
узлов. 

Прнемка трактора хозяйством должна быть оформлена 
актсм. 

Недостача на платформе мест, несоответствпе веса, поломка 
явднка, а также недостача дета пей н узлов на тракторе должны 
быть оформлены коммерческпм актом железнодорожной стан- 

ціш. 

За поврежденне, утерю н хншенпе деталей трактора на же- 
лезной дороге ответственность несет железная дорога. Завод- 
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-гпйнтель новых деталей вместо похпіценных не высылает. 
ді 1 Ілученнем новых деталей нсобходнмо обраіцаться не к за- 
іду ітотовнтелю, а к снабжаюшпм органнзацням «Сельхоз- 

ТеХ На К тнчне деталей ннднвлдуального комплек;а г запасных ча- 
стей н' ннструмента в яіцнке проверяют по упаковочному лнстз, 

~3^іеш'прежденных пломбах п упаковке в яіцнках нс 
окажется каксй-лнбо деталн, чнслявдейся в упаковочном лн- 
сте необходнмо составнть акт н обязательно прнложнть к не 
м\' "упгковочный лнст, снятую пломбу н направнть на ХТЗ. 
После расследовання, в случае установлення внны завода, не 
обходнмые деталп будут отгружены хозянству. 

ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА К РАБОТЕ 

Перед пуском трактора в работу на полную загрузку новы^і 
тоактор необходнмо обкатать на легкнх работах. 

К обкатке трактор нужно подготовнть в полном соответствнн 
со всемп правшіамц техннческого ухода, а пменно: 

1. Очнстпть трактор от пылн н грязн; 

2. Подтянуть все наружные.крепленпя (кроме гаек анкерных 

3. Пр'оверпть давленпе в шннах н прн необходнмостп уста- 
новпть его в пределах велнчпн, указанных в разделе «Уход за 

шпнамп^а^ать все точкн согласно таблнце смазкн, провернть 
уровень масла п прн необходпмостп долнть в картеры: двпгате- 
ля, топлнвного насоса, воздухоочпстптеля, трансмнссн, . в 

п понвод гпдроспстемы, __ 

5. Заправнть топлпвный бак чпстым отстоявшнмся топлпвом. 

МУСК ДСНГАТЕЛЯ 

Перед пуском двпгателя в начале смены необходпмо выпол- 
нпть все работы, предусмотренные ежесменным технпческпм 

Пуск двнгателя нужно пронзводнть в следуюіцем порядке. 

1. Убеднться в том, что рычаг переключення передач уста 

новлен в нентральное положенпе; 

2. Прокачать гоплнвную снстему, пользуясь насосом ручноі 
подкачкн, смонтнрованным на корпусе подкачпваюшеп помпы, 

■ 3. Включпть массу аккумулятора; 

4, Установнть рычаг декомпресснонного механпзма в поло 

женне выключенной компрессіш; __ . • 

5. Установпть рычаг управленпя подачей топлнва в полож 
нпе, соответствуюшее полному включенпю подачп. 
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В холодное время года для облегчення пуска двнгатепя пші- 
меняется свеча подогрева воздуха (рпс 8) 

Чтобы запустнть двнгатель' следует включнть подогреватель- 
ную свечу на 20—40 секунд, для чего ключ включатет я повер- 
нуть на 45 по часовой стрелке За это время спнраль элемёіта 
накалнтся до ярко-красного цвета. После етого включнть стар- 
тер, для чего повернуть ключ включателя еіце 
нд 45 в ту же сторону. 

Прокрутпв двнгатель в теченне 3—5 секунд, 

Я Ь выключпть декомпрессор (включпть компрес- 

спю). Как только двнгатель начнет давать бес 
3 перебойные вспышкн н набнрать обороты, сле- 

дует немедленно выключпть ста/ртер (во ’нзбе- 
жанпе разноса якоря) н свечу, повернув ключ 
■включателя на 90° 'нротнв часовой стрелкп. 

Продолжнтельность непрерывной работы 
стартера не должна превышать 15 секунд. 
гт лн двнгатель после 3—4 попыток с мннутны- 
мп перерывамн не запустнлся, то последуювдую 
попытку пуока пронзводпть (во пзбежанне пе- 
регрузкп аккумулятоірных батарей) только че- 
рез 2,5 3 мпнуты. В случае еслн двпгатель 
все же не запустнлся, следует прпнять меры 
по устраненню іпрнчнн плохого пуска. 

Запуск горячего двпгателя может быть осу 
Шествлен без включенпя дёкомпрессора п све 
чн. После пуска двнгателя .проверпть его ра- 
боту прп средннх п макснмальных чпслах обо- 
ротов холостсго хода в теченне 2— 3 мнь т. 
Двнгатель должен работать равномерно, без 
стуков н постороннпх шумов. Нагружать двп- 
іатель следует только после ею прогрева на 
Рнс. 8. Предпусковая среднпх оборотах, после того, как темпепату- 
подогревательная ра масла в магпстралп подннмется до 
35 —40° С. 

авленпе масла у прогретого двпгателя 
Должтго быть 1,5—3,5 кгс/см 2 (не менее 
1 кгс/см г ) прп нормальньіх оборо т ах. 

Запрешается загрузка непрогретого двн- 
гателя. 

Не рекомендуется длптельная работа двпгателя на холостом 
ходу. 



свеча накалнва- 
ння: 

/ — корпус; 2 — 
нрокладка; 3 — 
спнраль накалнва- 
ння. 


РАБОТА НА ТРАКТОРЕ 

обходпмо П ^ СКЙ двпгателя для троганпя трактора с места не- 

1. Выжать педаль муфты сцеплення до упора; 

22 


2. Установпть рычаг реверса в нужное положенне: 
для двнженпя вперед — рычаг подать влево; 
для двпженпя назад — рычаг подать вправо; 

3. Включпть требуемую передачу рычагом перемены передач 
н рычагом удвонтеля (см. рпс. 4, 5); 

Г для включенпя 1, 2 н 5 передач рычаг удвоптеля подать на- 
зад; 

для включенпя 3, 4 п 6 передач рычаг удвоптеля подагь впе- 
Р ед; 

4. Увелпчнть чпсло оборотов двпгателя, для чего передвпнуть 
рычаг ручной подачн топлпва вперед; 

5. Плавно отпустпть педаль муфты сцепленпя. Троганпе трак- 
тора с места должно быть плавным. 

Переключать передачп н реверс можно только прн полностью 
выключенной муфте сцепленпя. 

Пользоваться замедленнымн передачамп для повышенпя 
тягового усплпя запрешается. Этп передачп рассчптаны для ма- 
шнн, требуюіцпх тяговое сопротнвленне не более 700 кг. 

Прп полной нагрузке трактор должен работать на 2, 3, 4 
н 5 передачах. Первая передача служпт для преодоленіш крат- 
ковременных перегрузок, а шестая — для транспортных рабог 
п холостых переездов. 

На транспортных работах для регулпрованпя скоростп трак- 
гора рекомендуется пользоваться педалью подачп топлпва. 

Во время работы необходнмо: 

1. Следпть за показанпямн контрольных прпборов. Еслп мас- 
ляный манометр покажет давленпе нпже 1 кг/см 2 , нужно оста- 
новнть двнгатель п устраннть непсправность. 

Прп показаніш днстанцпонного термометра температуры 
масла в масляной магпстралп выше 105° С, а также в случае 
обрыва ремня вентнлятора (на вдптке прпборов зажпгается крас- 
ная лампа) необходпмо остановпть двнгатель н устраннть не- 
псправность. 

2. Не перегружать двпгатель; перегрузка сокравдает срок его 
работы. 

3. Еслп прп нормально отрегулнрованном двнгателе он 
все же перегружается, следует уменьшнть нагрузку. 

4. Прпслушпваться к работе двнгателя. Появленпе ненор- 
мальных шумов п стуков указывает на непсправность двпгате- 
ля, в этом случае надо немедленно остановпть двнгатель для 
устраненпя дефектов. 

5. Не работать прп пробуксовке муфты сцепленпя двпгателя. 

ОСТАНОВКА ТРАКТОРА Н ДбНГАТЕЛЯ 

Длй остановкп трактора необходпмо: 

1. Выключпть, муфту сцепленпя, для чего нажать на педаль. 
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2. Поставнть рычаг переключення передач в нейтральное по- 
ложенпе н включнть муфгу сцеплення. 

3 Передвннуть назад рычаг подачн топлнва. 

Не рекомендуется останавлнвать двнгатель закрытнем кра 
нпка топлнвного бака во нзбежанне засасывання воздуха в топ- 
лпвную снстеыу. 

Категорнческн запреіцается остаьавлнвать двнгатель вклю- 
ченнем декомпрессмонного устройства, кроме экстренноь оста- 
новкн (прн «разносе» двнгателя). 

Нагретый двнгатель нельзя останавлнватс сразу после оста- 
новкн трактора, а нужно дать ему поработать 2--3 мннуты 
вхолостую с макснмальным чнслом оборотов. 

, Для экстренной остановкн (двнгатель ндет «вразнос» п др.) 
следует немедленно выключнть подачу топлнва, включнть де- 
компресснонный механнзм н загрузнть двнгатель, включнв пе- 
редачу п муфту сцеплення, н резко затормознть трактор. 

Прн длптельной остановке, в условнях ннзкпх температур, 
необходпмо слнть масло нз картера двнгателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНПЕ: Обмотка возбуждення генератора 
постоянно находптся под напряжечнем, н, во нзбежанпе разря- 
да аккумуляторной батарен прн неработаюнгем двнгателе, нс- 
обходнмо отключнть ее включателем массы, прн этом кон 
трольная лампа на іцптке прпборов гаснет. 

ОСОБЕННОСТН ЭКСПЛУАТАЦНН Н УХСДА ЗА ТРАКТОРОМ 
ПРН ННЗКНХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Прп ннзкой температуре эксплуатацпя трактора значптельно 
усложняется вследствне ухудшення условнй работы снстем пп- 
тання іі смазкп двнгателя. Одновременно ухудшаются условня 
работы трансмнсспн, нзделнй электрооборудовання н агрегатов 
гіідравлнческой снстемы н друшх механнзмов. 

Чтобы обеспечнть бесперебойную эксплуатацню трактора 
в знмннх условнях, кроме обгцнх правнл ухода за трактором, 
надо выполнять указання, нзложенные ннже. 

Заблаговременно, до наступлення холодов, нужно полностью 
подготовнть трактор к переходу на режнм знмней эксплуатацпн, 
для чего следует выполншь с.езонный техннческпй уход н, кроме 
гого необходпмо соблюдать с'ледуюіцее: 

Перед пуском двнгателл необходнмо выключнть муфту сцеп- 
лення п включнть свечу подогрева . 

Прн температуре окружаюодего воздуха от —10 с до —20' 1 
рекомендуется разжнжать масло бензнном. 

Для этого прн остановке машнны на стоянку: 

а) заглушнть двнгатель; 

б) залпть в картер двнгателя 0,6 л бензнна; 


в) запустнть двпгатель; поработать на средннх оборотах 
(1000- 1200 обіміш) в теченне 2—3 мпнут; 

г) заглушнть двнгатель. 

Последуюшнй пуск осушествлять в обычном порядке. 
Очередное разжпжешіе масла пронзводнть только в том слу- 
чае, еслн двнгатель поработал под нагрузкой не менее 5 часоз. 

Еслн температура воздуха ннже —20°, надо добавлять к знм- 
нему дузелыюму топлнву тракторный кероснн: 

а) прн температуре воздуха от —20° до —30° — 10%; 

б) прн температуре воздуха от —30° до —35° — 25%; 

в) прн температуре воздуха от —35° н нпже —50—70%; 

Смешнванне днзельного топлнва с кероснном необходнмо 

пронзводнть перед заправкой топлнвного бака. 

Завод гарантнруеГ надежный запуск двнгателя прн темпе- 
ратуре окружаюшего воздуха до —10°, прн условіш включенпя 
свечп подогрева н налпчші на тракторе (машнне) аккумулятор- 
ных батарей емкостью 135 а-ч. 

ПРАВІ4ЛА ТЕХННКН БЕЗОПАСНОСТН 



Прн работе на тракторе необходнмо соблюдать следугошяе 
правнла техннкн безопасностн: 

1. К управленшо трактором допускаются только лпца, полу- 
чнвшне права на управленне трактором. 

2. Прп заправке топлнвом не подноснть блнзко к баку огонь 
н не курнть. После заправкп вытереть топлпвный бак. Прп об- 
наруженші течн топлнва пз бака н топлнвопроводов немедлен- 
но устранііть ее. 

3. Твдательно очншать н вытнрать все частн двнгателя от 
подтеков топлнва н масла. 

4. Не допускать повреждення нзоляцнн проводов н появле- 
нпя электрнческой пскры. 

5. В случае воспламенення топлнва пламя следует засыпагь 
песком, землей ііліі накрыть его войлоком, брезентсм. Категорн- 
ческн запрешается залнвать горявдее топлнво водой. Следует 
нспользовать огнетушнтель. 

6. Прн слнве горячего масла нз картера двпгателя следует 
остерегаться ожогов. 

7. Подннмать двнгатель (прн его монтаже н демонтаже) 
следует прп помошп троса, пропушенного через рым-болты, 
ввернутые в передней н задней частях двнгателя. 

8. Не пронзводнть ремонтные операцнн, смазку п очпстку 
под трактором прп работаюіцем двнгателе н на ходу трактора. 

9. Прн пуске трактора в ход предупреднть об этом работаю- 
шнх у агрегатов. 
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10. На транспортных работах запреіцается работать на трак- 
торе в высокой, узкой н короткой наладках. Во нзбежанне опро- 
кндыванпя колея трактора должна быть установлена на шнрн- 
ну 1400 мм н бортовые передачп повернуты назад на 45° (основ- 
ная наладка). 

11. Запреіцается сходнть с Трактора н саднться на него 
на ходу. 

12 Запреіцается езда на тракторе поперек крутых склонов, “ 
через канавы, бугры н другне препятствпя. Прн двнженіш с прн- 
цепом под уклон прнтормажнвать прнцеп н трактор. Все прц- 
цепные машнны, орудня н тележкн должны нметь жесткне сцеп- 
кн, не позволяюіцне набегать на трактор. Не работать ночью 
без электроосвеіцення. 

13. Прн работе на тракторе на нем должен находнться толь- 
ко тракторнст, перевозка пассажнров нлн вспомогательного пер- 
сонала на крыльях, подножке, прнцепном крюке н другнх местах 
трактора категорнческн запревдается. 

14. Перед тем как сойтн с трактора необходнмо поставнть 
рычаг переключення передач в нейтральное положенне. 

обкатка трактора 

Срок службы механнзмов трактора в большой степенн завн- 
снт от качества проведення обкаткн нового трактора. 

Новый трактор нельзя пускать в работу сразу с полной на- 
грузкой, так как это прнводнт к уснленному нзносу деталеіі, 
а нногда н к аварнн. 

Предварнтельно должна быть проведена обкатка трактора, 
во время которой деталн получают постепенное увелнченне на- 
грузкн, обеспечнваюгцее хорошую прнработку друг к другу 

Обкатка нового трактора должна проводнться в теченне 30 
часов на полезных для хозяйства работах. 

Перед пуском трактора в обкатку следует дать двнгателю 
поработать без нагрузкн в теченне 15 мннут (по 5 мннут на 
малых, средннх н макснмальных оборотах холостого хода). 

Во время работы двнгателя на холостом- ходу следует внн- 
мательно его прослушнвать н проверять показання масляного 
манометра н термометра. 

Убеднвшнсь в нормальной работе двнгателя. трактор пустпть 
в обкатку. 

Первые 5 часов трактор должен поработать на всех пере- 
дачах, прн этом нагрузка на крюке не должна превышать 300 кг 
на I н III передачах, 100 кг на IV передаче п 50 кг на V—VI пе- 
редачах. 

Последуюгцая обкатка пронзводнтся на легкнх сельскохозяй- 
ственных работах: боронованне (шпрнна захвата не более 4 м),, 
кошенне, уборка сена н соломы волокушей, опрыскнванне-опы- 
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чнвачііе, транспортных н другнх работах с постепенным увелн- 
ченнем нагрузкн на крюке, в пределах загрузкн двнгателя не 
оолее 75% номннальной мошностн. Обкатку нужно проводнть 
на прямом 20 час. п реверснвном 10 час. ходу. 

В случае остановкн двнгателя во время обкаткн следует пе- 
ред продолженнем ее прогреть двнгатель на средннх оборотах 
без нагрузкн до температуры масла в картере не менее 40° С. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР 

По окончаннн обкаткн необходнмо провестн техннческнй 
уход № 1 н, кроме того, выполннть следуюшее: 

1. Заменнть масло в топлнвном насосе, главной передаче, 
конечных передачах, прнводе гндронасоса с промывкой карте- 
ров. 

2. Заменнть масло в картере двнгателя с промывкой ротора 
центрпфугн, набнвкн сапуна, магннта н сеткн маслопрнемннка 
масляного насоса. 

3. Слнть отстой нз топлнвных фнльтров, очнстпть н промыть 
все элементы, а также корпус фнльтров, колпак н стакан: 

{ Рекомендуется пронзвестн очнстку сопловых отверстнй н 

внутренней полостн корпуса распылнтелей форсунок н промыть 
деталн форсунок (см. «Предупрежденне», стр. 3). 

4. Провернть зазоры в клапанах н, в случае необходймостп, 
отрегулнровать нх. 

5. Заменнть масло в гндроснстеме с промывкой фнльтров. 

6. Проверпть іі прн необходпмостн отрегулнровать муфгу 
сцеплення п тормоза. 

7. Провернть п прп необходпмостн подтянуть крепленпя на- 
ружных узлов трактора. 

После контрольного осмотра составнть акт на обкатку н сдс- 
лать отметку в паспорте. 

ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА К РАЗЛНЧНЫМ УСЛОВНЯМ РАБОТЫ 

Конструкцня трактора позволяет: 

1) нзменять высоту дорожного просвета для прохода над 
рядкамн растеннй нлн под ветвямп деревьев н в ннзкпх помс- 
іценнях; 

2) нзменять продольную базу для получення лучшей устой- 
чіівостн нлн маневренностн; 

3) нзмекять шнрнну колен передннх н задннх колес для обра- 
боткн пропашных культур с разлпчной шпрнной междуряднй; 

4) увелнчішать сцепной вес для работы на очень влажных 
шш слабых почвах; 

5) перестранвать трактор для длнтельной работы задннм 
ходом; 
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6) перестрагшать трактор длм работы с транспортнымн ге- 
лежкамн; 

7) устанавлнвать на трактор шкпв для работы со стацно- 
нарнымн машпнамн. 

Тракторы обычно отгружаются заводом в основной наладке, 
рекомендуемой заводом для сельскохозяйственных работ, с по- 
воротом конечных передач назад на 45°. 

Прп работе на транспорте колею необходпмо перестропть ча 
шнрпну 1400 мм. 

В ннзкую, высокую п узкую наладкн следует перестранвать 
трактор только в тех случаях, когда это требуется условпямн 
работы. 

Прн нзмененпн высоты трактора необходпмо перестропть пе- 
редннй мост, конечные передачн, крылья п заднее навесное 
устройство. 

Перестройка переднего моста 

1. Отвернуть гайкн п болты н снять крылья переднпх колес. 

2. Отогнуть замковые шайбы н отпустнть болты н шпплыт 
креплення осн переднего колеса н осн поворотного кулака. 



Рнс. *9. Установка фланца осн на установочные штнфты. 


3. Поднять домкратом одно нз переднпх колеб: прн пере- 
стройке пз нпзкой наладкн в высокую — на 220—230 мм от зем- 
лн, в понііженную — на 150—160 мм, прн обратной перестрой- 
ке — на 10—20 мм. 

4. Вынуть болты н шпнлькп, снять фланец осн переднего ко- 
леса с установочных штпфтов, запрессованных во фланец осіг 
поворотного кулака. 
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5. Установнть фланец осн на установочные штнфты в тре- 
буемом положеннп в завпснмостп от нужной наладкп (рнс. 9). 
Положнв под головку замковые шайбы, ввернуть п затянуть 
болты н шпнлькн. 

6. Отогнуть замковые шайбы на гранп головок. Выполннть 
те же операцпн со вторым колесом. 

7. Прп перестройке трактора для работы на транспорте уста- 
новпгь крылья переднпх колес. 

8. Прн сборке переднего моста в ннзкой наладке крылья пе- 
реднпх колес не устанавлпваются. 


Перестройка конечных передач 


Пэднять трактор домкратом шш гндравлнческнм подт.ем- 
шком так, чтобы расстоянне между заднпмп колесамн н землей 

прн перестройке нз ннзкой 

Ш наладкп в высокую было 

не менее 220 мм. 

Для под-ьема можно 
нспользовать гпдравлпче- 
скпй подьемннк. Для это- 
го подставляют под прн- 
цепной брус механнзма 
навескп подставку высо- 
той 450— 600 мм (можно 
воспользоваться навешен- 
ным двухкорпусным плу- 
гом), пускают двнгатель 
п ставят рычаг распреде- 
лптеля в положенне опу- 
сканпя. Когда трактор 
поднпмется н рычаг рас- 
пределнтеля вернется в 
нейтральное положенне, 
нужно заглушнть двнга- 
тель іі запереть цплнндр 
клапаном ограннчешія 
хода. 

1. Провернть, отпуше- 
ны лн тормоза. 

2. Снять одно колесо 
р ю. Ввннчнванне болтов-сьемннков вместе с днском с фланца 
бортовых передач. ОСІІ. 

3. Снять все гайкн п пружпнные шайбы со шпнлек крепле- 
ння корпуса конечной передачн 
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4. Ввннчнвая болты (М12ХІ.75) в резьбовые отверстня тор- 
мозных рукавов (рнс. 10), сместнть нмн как сьемннкамн кор- 
пус передачн с установочных штнфтов, запрессованных во фта- 
нец рукава, п со шпнлек. 

5. Установнть корпус конечной передачп в нужное положе- 
нне, затянуть на шпнльках гайкн, положнв пружннные шайбы. 



Рнс. 11 а, 6. Перестановка конечных пьредач. 




Прп перестройке в основную наладку бортовые передачн 
устанавлнвают под углом 45° назад (рпс. 11 а), а прн пере- 
стройке в высокую — вертпкально внпз (рнс. 11 б). 

Прп перестройке трактора в ннзкую наладку бортовые пе- 
редачн ставят вперед (рнс. 12 а) нлн назад (рнс. 12 б), снн- 
мают с рукава крыло, вместо него ставят кронштейн, как по- 
казано на рнс. 12 а п 12 б, а сверху укрепляют крыло. 

Крепленне крыльев трактора нзменяется в завнспмостн от 
наладкн трактора (рнс. 13). В ннзкой наладке крылья устанав- 
лнваютоя на кронштейны 3 крыла н плоскне кронштейны 5. 

Гірн повороте бортовых передач назад правый н левый крон- 
штейны меняются местамн. 

в основной н высокой наладках крылья устанавлнваются 
непосредственно на плоскне кронштейны 5. 

Между крыльямн установлены полнкн, закрываюшне тягн 
механпзмов управлення трактором. 
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Рііс. 12 а, б Установка дополннтельных кронштейнов под заіднтные крылья 
вецуіцнх колес. 




Рнс. 13. Установка крыльев: 

а) — ннзкая, бортовая вперед; б) — ннзкая, бортовая назад 
в) — основная наладка; г) — высокая наладка; 1 — крыло; 
2 — передннй полнк; 3 — кронштейн крыла; 4 — планка; 
5 — кронштейн. 
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Передніш полнк 2 крепптся непосредственно к крыльям нлп 
через переходную планку 4 (в нпзкой наладке). 

Переднне крылья сл^ужат для зашпты воднтеля от грязм 
н устанавлпваются на осп поворотных кулаков только в основ- 
н ? йн высок °й наладках трактора прн выполненіш транспортных 

Перестройка заднего навесного устройства пронзводнтся в 
следуювдем порядке (табл. 1). 


Таблнца ,1 


Операцнн 


Наладка 

огородная 

поннженная 

садовая 

(высокая) 

(основная) 

(ннзкая) 

рнс. 14 

рнс 15 

рнс. 16 


Снять н повернуть под’ьемные ры- 
чагн так, чтобы меткн на торцах 
сгупнц рычагов расположнлнсь вы- 
ше меток на тордах под-ьемяого ва- 
ла на следуюіцее чнсло шлпц 

А=1 

В-гтавнть л закреппть гайкамн 

Б 

пальцы продольных ТЯГ В ОТВЗрСТНЯХ 
боковых кронштейнов 

В переднем 

Отрегулнровать раскосы продоль- 
ных тяг на длнну, мм 

В=492 

Закреппть раскосы в отверстнях 

Г 

расп-оложенных в средней частп про- 
долыіых тяг 

В среднем 

Закрепнть переднпй шарннр верх- 

Во втором 

ней центральной тягп в отверстнн 
среднего кронштейна (счнтая сннзу) 

Д 

Установпгь в центральную тягу 
соедннпгельную трубу 

Короткую 

Ограннчнтельные цепн 

Укорочен- 
ные (скоба 
переставле- 
на на 3-е 
звено) 


II 

< 

А 2 -=6 

Б, 

В среднем 

б 2 

В заднем 

В г =492 

В 2 =435 

Н 

В среднем 

Г 2 

В переднем 

В четвертом 

Ді 

1 В четвертом 
Д 2 

Длннную 

Длннную 

Удлнненные 

Удлнненные 


Длііну верхней центральной тягп окончательно рогулнруют 
врашая соеднннтельную трубу прн устаноьке навешенной ма- 
шнны в рабочее положенне. 

Во всех наладках трактора, кроме работы с прнцепнымп 
оруднямн каждую ограннчнтельную цепь прнкрепляют однпм 
концом к боковому кронштейну продольной тягн, а другпм кон- 
цом —к скобе, расположенной сзадп на протпвоположной ія^е. 

Длнну цепе - регулпруют врашеннем вннтовой стяжкп после 
поднятня орудня в транспортное положенпе. Боковое раска'чц 
вакне лоднятого друдня не должно превышать 20 мм в каждую 
сторону, в месте прнсоедннення орудня к шарннрам продоль- 
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Рнс. 14. Схсма расположення элементов заднего навесного уст 
ройства прн подготовке трактора для работы в огородной 
(высокой) наладке. 


3 3232 
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»‘ д ™ го "“' с,ог ° 
(поннженной с пов„р„„„ 4™м іроГ, 6 ,™,'4ІТ.Й 
наладке. ' 


ных тяг. Когда орудне в рабочем положеннн (опуіцено), цепп 
должны свободно провнсать. 


/7,-5 шАцн 



Рнс. 16. Схема расположення заднего навесного устройства 
прн подготовке трактора для работы в садовой (ннзкой) 
наладке. 


Нзмененне шнрнны колен трактора 

Мзмеменііе шіірыны коАШ переднах колес 

1. Поднять домкратом, подставленным под конец балансн- 
ра, одно нз передннх колес. 

2. Отвернуть гайкн двух стяжных болтов баланснра. Отвер- 
нуть гайку стяжного болта поперечной рулевой тягн н вынуть 
болт. 

3. Отвннтнть болт іі снять планку с фнкснруюнцім штнфтом. 

4. Установнть корпус поворотного кулака так, чтобы отвер- 
стце в баланснре совпало с нужным отверстпем в корпусе 
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поворотного кулака, поставнть на место фнкснруюіцнй штнфт 
н закрепнть его болтом. 

5. Совместнть канавку на стержне рулевой тягн с отверстнем 
для стяжного болта трубкн тягн, вставнть стяжной болт н за- 
тянуть его гайкой. 

6. Затянуть стяжные болты балннснра. Опустнть колесо н 
убрать домкрат. 

Те же операцнн выполннть на другой стороне. 

Нзмененне шнрнны колен задннх колес 

1. Отпустнть болты креплення задннх колес на 1—2 оборота. 

2. Поднять трактор гндравлнческнм подт>емннком нлн дом- 
кратом так, чтобы колеса отошлн от землн на 10—20 мм. 



Рнс. 17. Нзменснне шгрньы колен заднгх колес с шннамн 
а) 9—32", б) 10—28" 


3. Снять колесо с трактора. Отвннтнть болты креплення обо- 
да к днску н установнть днск'. на обод в требуемом положеннн 
(рнс. 17 с, б). 

4. Поставнть колесо на место н закреппть болтамн. Нзме- 
ннть положенне второго колеса. 

Прн нзмененнн шнрнны колен с 1200 на 1300 мм шіц-прц 
шннах 10—28" с 1200 на 1470 мм н с 1300 на 1370 мм н об* 
ратно колеса нужно лншь повернуть н поменять местамн, не 
сннмая ободьев с днсков. Прн этом под задннй мост трактора 
необходнмо установнть подставку, 
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V танавлпвая колесо на трактор, нужно следнть, чтобы вы- 
лая стрелка на боку покрышкн была направлена в сторону 
впашення колеса во время работы (рнс. 18). 

1 Еслн требуемая шнрнна колен не кратна 100 мм, то одно нз 
ча ннх колес н соответствуюіцее переднее колесо нужно устано- 
ппложенне чля следуюшей большей шнрішы. 


тз ТТГГТ, Н 



Рнс. 18. Проверка правнльностн 
установкн колеса 


Подготовка трактора длп раооты на слабых 
шш скользкнх почвах 

Для увелнчення нагрузкн на ведушве колеса трактора 
іі уменьшення нх буксовання во время работы с навеснымн ору- 
днямн меняют место прнсоедннення переднего конца централь- 
ной тягн к кронштейну на гндропод'ьемннке. 

У тракгора, в высокой нлн основной наладке, передннй шар- 
ннр тягн крепят к первому сннзу отверстню в кронштейне 
(рнс. 19 а), а в ннзкой (прн любом положеннн конечных пере- 
дач) —к третьему (рпс. 19 6). 

Еслп после перестановкп тягн навешенное орудне выглубля- 
ется, тягу нужно переставнть в прежнее положенне. 

Для увелнчення сцепного веса тракгора прн работе с прн- 
цепнымн машннамн н орудшямн в камеры ведуіцнх колес залн- 
вают по 40—45 кг воды (летом) нлн раствора нз 25 весовых 
частей хлорнстого кальцня н 75 частей воды (знмой). 

Заполненне ведется в такой последовательностн: 

1. ГІоднять трактор до отрыва от землн, повернуть заполня- 
емое колесо вентнлем вверх н затормознть; 

2. Снять с вентнля колпак, нажать на золотннк н выпустнть 

ііз камеры воздух; вывннтнть золотннк вмеете с обоймой 
(рнс. 20); * л 

3. Поместнть на высоте 1,5 м над уровнем вентнля чнстый 
сосуд н наполннть его доверху жндкосгью для залнвкн; 
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ладках: а - огородной (высокой) тя поннженной; б — садо- 
вой (ннзкой). 
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4 Опустнть в сосуд резшювую трубку 1 так, чтобы вся труб- 
ка наполншіась жпдкостью; 

5. Конец трубкц (без скобы 2) плотно зажать под поверх- 
ностью жпдкостп п подвестп к вентнлю камеры, а скобу 2 на- 
веснть на край сосуда, не выннмая пз жндкостн другого конца 
трубкн; 

6. Отпустнть зажатый конец трубкн 1 н убеднться в том, что 
жндкость течет непрерывной струей; 



І-’пс. 20. Прнспособленне для залнв- Рнс 21. Выпуск жндкостн нз каме- 
кн воды в камеры заднях колес. ры заднего колеса. 


7. Надеть конец трубкн 1 на вентнль н пустнть жндкость 
в камеру; когда давленне воздуха в камере повыснтся н оста- 
новнт поступленпе жндкостн, нужно перегнуть, плотно зажать 
трубку 1 н снять ее с вентнля. 

После того как воздух, сжатый в камере шнны, выйдет, не- 
обходнмо снова надеть трубку на вентпль н продолжать напол- 
ненне камеры водой, все время пополняя убыль жндкостн в со- 
суде. 

Сжатый воздух следует выпускать нз камеры каждый раз, 
когда станет заметно, что в сосуде вода перестанет убывать. 
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Когда через вентнль прн снятой трубке вместо воздуха начнет 
вытекать вода, заправка камеры водой счнтается оконченной. 

8. Прн налнчнн водопровода резнновую трубку надевают 
одннм концом на кран, а другнм на наконечннк; прн выпуске 
нз камеры воздуха закрывают водопроводный кран н сннмают 
трубку с вентнля для выпуска воздуха. 

Когда камера будет заполнена водой, необходнмо: 

1. Вставнть золотннк в вентнль н затянуть обойму золотннка; 

2. Накачать воздух до давлення 0,8—0,9 кгс/см 2 \ 

3. Отпустнть тормоз н опустнть трактор. 

Для выпуска жндкостн нз камеры нужно: 

1. Установнть вентпль в крайнее ннжнее положенне, вынуть 
золотннк н слнть большую часть жндкостп; 

2. Накачать в камеру воздух до давлення 1,0—1,5 кгс/см 2 \ 

3. Снять с вентнля накндную гайку шланга насоса н быстро 
вставнть ц вентнль металлнческую трубку днаметром 5 мм 
н длнною 35о мм с резнновым уплотненнем (для удержання 
воздуха) н загнутым концом (рпс. 21); остаток жндкостн будет 
выдавлен через эту трубку; 

4. Вынуть трубку, поставнть на место золотннк н накачать 
воздух до нормального давлення. 

ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА К ДЛНТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ЗАДгіНМ ХОДОМ 

Необходнмо переставнть снденье, рулевое колесо н заднне 
колеса. 

Перестановка снденья 

Для перестановкн снденья необходнмо: 

1. Вывннтнть болты креплення корпуса 9 (рнс. 22) снденья 
к верхнему кронштейну 8 подьескн снденья. 

2. Прнкрепнть к корпусу онденья (на второе отверстпе сза- 
дн) резнновый амортнзатор-прнсос 1, прнкладываемый к трак- 
тору. 

3. Установнть корпус 9 сцп,енья на капот, так чтобы амор- 
тнзатор 1 опнрался на плоскўю выштамповку в капоте, ввестн 
в отверстня серег 3 осн кронштейнов 2 п прнкрепнть кронштей- 
ны к передннм стойкам опооы аккумуляторов. 

Для того, чтобы открыть капот (прн снденье, установленном 
в положенпе для работы на реверсе), необходнмо откннуть сн- 
денье на рулевую колонку, .преодолев уснлне прнжатня амортн- 
затора 1 н повернув корпус снденья относнтельно шарннров 
кронштейна 2. 
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Перестановка рулевого колеса 


стр 1 140) ЯТЬ С ° СТУПНЦЬІ РУЛеВОГО колеса заглушку 2 (рнс 69, 
у!!! Р ! УТЬ Гайку креплсння рулевого колеса. 

колеса сьемннк & (р н с^^З^прнвер ну В Тго 0 к ТЬ СТуПНЦЬІ РУ лев ого 
там„ с резьбой 4? 



Рнс. 23. Прнспособленне для снятнч рулевого колеса. 


^ле б „“о Т с С „я Р тТсьёы„« 01 С "Р ес “ м ™ РУ леБ ое коресо с взлз, 

к трактору. шестернен 19 реверса, прнкладываемую 

5. Установнть рулевое колесо 1 на хвостошік шестеонн 19 
реверса н завннтнть гайку. ^к шее тернн 19 

ку |' Установнть в отверстне ступнцы рулевого колеса заглуш- 
пачок. УСТаНОВйТЬ Н3 хвостовнк вала рулввого управлення кол- 


Перестановка задннх колес 

Для сохранення нормального взанмодействня почвозапеппн 
с „о„во„ „ „склгочення „овреждешя бортов „ёёрышёк 
поменять местамн задяне ведугцне колеса. У 
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Установка прнцепного устройства 

Прпдепное устройство предназначено для сцепкн трактора 
с полунавеснымн однооснымн тележкамн. Для установкп прн- 
цейного устройства необходнмо: 

1. Снять верхнюю тягу заднего навесного устройства. 

2. Снять продольные тягн заднего навесного устройства, 
разг.едпннв нх с раскосамн н вынув нз боковых кронштейнов 
пальцы нх крепленпя. 

3. Установнть рамку прнцепного устройства под трактором 
так, чтобы отверстня в рамке совпалн с передннмп отверстнямн 
для пальцев продольных тяг. 

4. Через отверстня в рамке вставнть в отверстня боковых 
крокштейнов пальцы 1 (рнс. 24), затянуть нх снаружн гайкамн. 

5. Надеть на пальцы (через отверстне в рамке) втулкн 2 
н закрепнть нх пружнннымп шплннтамн. 

6. Вывннтнть болты креплення подгемных рычагов гндро- 
подьёмннка, переставнть рычагн 3 так, чтобы меткн на торцах 
ступнц рычагов оказалнсь на два шлнца ннже меток подгем- 
ного вала. 

7. Регулнровкой довестн длнну раскосов 4 до 492 мм. 

8. Прнсоеднннть внлкн раскосов к боковым ушкам на рамке. 

9. Навеснть кольцо 5 цепочкн замка прнцепного крюка на 
спннку снденья. 

Для прнсоеднненця тележкн нлн машнны нужно опустнть 
гндроподгемннком рамку прнцепного устройства ннже кольца 
на дышле тележкн, раскрыть крюк, потянув за цепочку, н подь- 
ехать к тележке так, чтобы крюк стал под кольцом дышла; под- 
нять гндроподгемннком рамку прнцепного устройства в верхнее 
положенпе н, когда крюк войдет в кольцо дышла, отпустнть 
цепочку п замкнуть крюк. 

Установка шкнва для работы 
со стацнонарнымн машннамн 

Для установкн шкнва необходнмо: 

1. Установнть колею трактора на шнрнну 1400 мм; еслн трак- 
гор собран в нпзкой наладке, то провернть, чтобы корпуса ко- 
нечных передач былн обраіцены назад. 

2. Снять гнездо сальннка правого конца промежуточного ва- 
ла коробкн передач вместе с сальннком н зашнтным колпаком. 

3. Вынуть нз вала шплпнт, снять гайкн, шайбу н длннную 
распорную втулку. 

4. Вывннтнть болты наружной крышкн шкпва н снять 
крышку. 

5. На место снятого гнезда с сальннком установнть н закре- 
пнть болгамн корпус 2 (рнс. 25) шкнва вместе со шкнвом 1. 


\ 
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Рнс. 24. Прнцепное устройстзо- 
палец; 2 — втулка; 3 — рычаі. 4 - раскос; 5 - кольцо. 
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6 Надсть на наружный конец промежуточного вала шлнце- 
вую втулку 8, гладкую шайбу 10 н пружннную шайбу 11 н за- 
тянуть нх спецнальной гайкой 9. 

7. На наружный торец ступнцы шкнва наложнть картонную 
прокладку 3 , смазанную с обенх сторон солндолом, поставнть 
зубчатый фланец 7 так, чтобы в его зубчатую муфту вошел 



Рнс. 25. Прнводной шкнв: 

1 — шкнв; 2 — корпус; 3 — прокладка, 4 — болт; 5 — прово- 
лока; 6 — пробка; 7 — фланец зубчатой муфтьц 8 — шлнцевая 
втулка; 9 — гайка; 10 — шайба; 11 — шайба пружннная. 

зубчатый венец втулкн 8, затянуть н зафнкснровать проволо- 
кой 5 болты 4 крышкн. 

8. Вывннтнть нз наружной крышкн пробку 6, залнть в сту- 
ппцу шкнва 200 г автотракторного масла, завннтнть н затянуть 
пробку. 

Шкнвы трактора н рабочей машнны должны находнться в од- 
ной вертнкальной плоскостн, а осн шкнвов должны быть парал- 
лельны, нначе ремень будет сходнть со шкнва. Шкнвы с наде- 
тым ремнем нужно предварнтельно провернуть рукой. Прн этом 
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ремен Ь йе должен сходнть со шкнва. Оосле проверкн нужно 
ааблокнровать, затянуть н закрепнть завделкой педалп тормозов 
обопх колес трактора, а также закрепнть машнну. 

лож Д еГ„-^Гп Р Г аеТСЯ ПуСКаТЬ Т0ЛЬК0 прн нейт Ральном по- 
лоаг .ннм рычага реверса „ рычага переключення передач. 

Для вкліочеьня шкнва необходнмо выжать педаль муфты 

затнеш хола СТ в аН з 0 яГ Ь РЫЧЗГ РСВерС / В ПОЛОженне прямого нлп 
ння тпкнвя ^ завнспмостн от требуемого направлення вравде- 
ння шкнва, н плавно отпустнть педаль муфты сцеп.іення 

М ятІ! ГРУЖаТЬ Ма “ Інну сле Д ует только после проверкн передачп 
машнны на холостых оборотах, начнная с малых н доводя 
постепенно до номннальных. л 

зя ВреМЯ 5 аб0ТЫ шкпва нео ^ходнмо вннмательно следмть 
33 состояннем болтов креплення н смазкой 

Шкнв сннмается в обратном порядке.' Перед снятнем шкнв 
н> жно повернуть пробкой б.вннз н слнть масло. 

Установка дополннтельных грузов 

, ДлЯ повыш ення продольной устойчнвостн трактора на пепе і- 

ПьГгрТГ ” олурамы могут быть у станм —“ 



Для установкн грузов необходнмо: 

мыбуксТТюсД™ ” С ” ЯТЬ С ПеРеДаСГ0 к Р 0,Іштеі1 " а 
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2. Прнкреппть к переднему кронштейну полурамы крон- 
штейн 1 (рнс. 26) грузов. 

3. Установнть переднне грузы 2 н закрепнть нх гайкамн 3. 
В завнснмостн. от потребностн может быть установлено от 

одного до трех грузов. Вес каждого груза — 20 кг. 

Переднне грузы уннфнцнрованы с грузамн трактора Т-40. 



ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦНН ПО РАБОТЕ ТРАКТОРА 
С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМН МАШННАМН 
Н ОРУДНЯМН 


В этом разделе даны обіцне рекомендацш по агрегатнрова- 
нню с трактором основных сельскохозяйственных машнн н ору- 
днй. Подробные сведення по агрегатнрованню той нлн нной 
машнны с трактором даны в ннструкцнях на этн машнны. 

Рекомендацнн по выбору моднфнкацнн трактора прн агре- 
гатнрованнн с основнымн сельскохозяйственнымн машннамн 
н оруднямн, а также шнрнна захвата н нх вес прнведены в пря- 
ложенпн 6, стр 209. 

ОБІЦНЕ УКАЗАННЯ ПО НАВЕШНВАННЮ Н РАБОТЕ 
С НАВЕСНЫМН МАШННАМН 

Навешнвать на трактор можно только машнны, нмеювдне тя- 
говое сопротнвленне н вес, соответствуюгцне тяговым уснлням 
н продольной устойчнвостп трактора. 

Прн навешнваннн машнны на заднее навесное устройство 
необходнмо руководствоваться следуювднмн обгцнмн правнламн: 

1. Установнть элементы заднего навесного устройства в со- 
ответствнн с выбранной наладкой. 

2. Установнть машнну нлн орудне в рабочее положенне на 
ровной пловдадке н под-ьехать к ней задннм ходом так, чтобы 
заднне шаровые шарннры продольных тяг подошлн к пальцам 
креплення нлн к осн на раме машнны. 

3. ГІоставнть рукоятку распределптеля в крайнее ннжнее 
(плаваюшее) положенне. 

4. Вручную устаногнть продольную тягу на уровне левого 
пальца креплення на раме машнны, надеть задннй шаровый 
шарннр левой продольной тягн на палец рамы н закрепнть его 
чекой, прпсоедннпть правую тягу В случае несовпаденпя по 
высоте отверстпя шарннра с пальцем на раме навешпваемой 
машнны. разнпцу в высотах устраннть путем регулпровкп длн- 
ны соответствуюгцего раскоса. 

5. Вставпть задннй шаровый шарннр центральной тягн меж- 
ДУ пластннамн средней стойкн на раме машнны, пропустнть 
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через отверстня в стойке н шарннре палец, который закрепнть 
чекой. 

6. Предварнтельно установнть раму машнны в горнзонталь- 
ное положенне регулнровкой длнны раскосов; окончательную 
регулнровку пронзводнть прн первых заездах агрегата (в со- 
ответствнп с руководством по эксплуатацнн навешенной ма- 
пшны). 

7. Поднять навешенную машнну в транспортное положенне 
л отрегулпровать цепн так, чтобы раскачнванне задннх шаро- 
вых шарннров продольных тяг прн прнподнятой машнне не пре- 
вышало 20 мм в каждую сторону. 

Еслн машнна нмеет длннные рабочпе органы н хода подтем- 
ных рычагов недостаточно, чтобы поднять нх на безопасную 
для длнтельных переездов высоту (300—400 мм), рекоменду- 
етсл увелнчнть высоту подтема машлны, укорачнвая централь- 
ную тягу. 

Во время работы с навеснымн машпнамн необходнмо соблю- 
дать следуюіцпе правнла безопасностн: 

1. Перед троганнем трактора с места убеднться, что нет 
опасностн задеть кого-лпбо поднятой машнной нлн зацепнться 
за какое-ннбудь препятствне. Начало двпження трактора долж- 
по обязатачьно сопровождаться звуковым спгналом; 

2. Трогаться с места нужно плавно, без рывков; 

3. Не разрешается сндеть на поднятой машнне; 

4. Через канавы, бугры н другне препятствня переезжать 
под углом, осторожно п на малой скоростн, нзбегая резкнх 
толчков н большнх кренов трактора; 

5. ГІрн длнтельных переездах с поднятымн машннамн необ- 
ходнмо следнть, чтобы шток поршня не оседал п машнна не 
опускалась. Прн сравннтельно быстром оседаннн штока необ- 
ходнмо постазнть трактор для проверкн на усадку. Усадка што- 
ка не должна быть более 30 мм за 30 мннут; 

6. Псвороты трактора с поднятым оруднем пронзводпть плав- 
но, на малых екоростях. Повороты прй ослабленных цепях нлн 
без цепей не допускаются. 

7. Опускать машнну нлн орудпе в рабочее положенне только 
прн прямолннейном двнженпп трактора; 

8 Во время первого заезда с машнной необходпмо отрегу- 
лнровать длнну раскосов н центральной тягн так, чтобы рабо- 
чне органы находплнсь в одной плоскостн, параллельной но- 
верхностн поля; необходнмо также выполннть остальные указа- 
ння по эксплуатацнн навешенной машнны, 

9. Поворот трактора в конце гона можно начннать толь- 
ко после пэлного подыема орудня, когда рабочпе органы выйдут 
НЗ почвы. 

4 3232 
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Работа с навесным нлугом 



Однокорпусный навесной плуг ПН ЗОР (рнс. 27) предназна- 
чен для пахоты почв на глубнну 25 см с удельным сопротнвле- 
ннем не выше 0,9 кг/см 2 под зерновые н огородные культуры. 

Навешнвается плуг на заднее навесное устройство трактора 
по правнлам, опнсанным выше. Предварнтельная регулнровка 
плуга обязательно уточняется в натале работы 


Рнс. 27. Плуг двухкорпусный навесной 


Макспмальная продольная устойчнвость агреіата достнга- 
ется прп нпзкой наладке трактора н заднего навесного уетрой- 
ства с поворотом бортовой передачп назад прн колее 1100 мм. 

В пахоте плуг должен пдтн устойчнво, без перекосов. Пере- 
кос повлечет за собой неодннаковую глубнну пахоты н рых- 
леннк. 

Глубнна пахоты регулнруется прн помогцн опорного колеса. 

Еслн прн пахоте плуг пдет на носке, что определяется по 
впду дна борозды (рваное дно), то центральную тягу навес- 
ного устройства следует удлнннть. Когда плуг ндет на пятке, 
что обнаружнвается по отчетлнвому следу сьемной пяткп по- 
левой доскн н частому выглубленню плуга, центральную тягу 
следует укоротпть. На плотных почвах' во нзбежанне неровного 
хода плуга по высоте следует снять пятку полевой доскн. 

Прн нарушеннп равновесня счл, действуюгцнх на плуг в го- 
рнзонтальной плоскостн, возннкает забеганне плуга вправо — 


влево — в поле, которое устраняют нзмененнем 
в б °Р° М 7плоскДтьк, полевого обреза корпуса плуга (прн- 
угла ме *^о СТН полевой доскм) н направленнем двнження аг- 
ме Р 5:0 ято достпгается перемеіценнем левого конца осн подве- 
?Гплуга Э в п^одолговатом окне левой боковпны стонкн прн помо 

Ші Чябеганне^плуга^в поле устраняют вывннчпваннем заднего 
' ег д пепеянего регулнровочных болтов, т. е. пово- 

„ завйшіван Р тадьн0Й ПЛОС костн по часовой стрелке. 

ротом плуга В Р вывпнчнваннем переднего н 

3абеГ ан” е ^ем^з^аднего'регулнровочных болтов, т. е. поворотом 
38В гГв горнзонталпной плоскостн протнв часовой стрелкп. По- 
сле выравннвання хода плуга регулнровочные болты нужно за 

КОН П Р еовую борозду плугом проводят с неболышш перекосом. 

_ П і ^'? ЁК паму плуга устанавлнвают горнзонтально. 
п^, ™ “о„ЛГ„ы плуга влево і вправо врнводят ее в горі,- 
"пнтзпьное положенне регулнровкой длнны раскосов. 

° Во время зспашкн необходпмо перподнческн счіодать нал55І5 “ 
шГз і ю с отвалов, лемехов н днскового ножа. Ееян на р* 
йі о ганы плуга налнпает земля, тяговое уснлне увелнч.і- 
бочне органы п у ухудшае тся. Лучше всего налнпшую 

зсмлю счніцать с рабочнх поверхностей плуга в кокце каждон 
бо позды переведя плуг нз рабочего положеппя в транспортжю. 
Точно^так же необходпмо поступать, еслн рама плуга забнва- 

еТС пГ Н гр К о а в М еденнн техннческпх уходов за трактором необхо- 
днмс Р поов Р ерягь крепленпе н установку рабочпх органов плуга^. 
смазывзть подшкпніжн дпскового по» 

состояннем лемеха. Тупой п пзношеннын лемех немедленно за 

М6 ХЙ Ь вс—'ЕГпочв трактор может атрегаткроватьсв 
с двухкорпусным плугом ПН- —■ 

Следует нметь в внду, что крк работе с м у- 

гом, в болыпннстве случаев прн проходе первон I * 
удается получнть нормальную глубнну пах . обычно ппн 
коопус не в состояннн отвалнвать в сто Г он У пп ,," га мн пепвый 
проходе первой борозды шнрокозахватнымн пл > Г ^ МН е ^ 
коргус цускают на половпну глубнны пахоты, а последннн 

на полную. 

Работа с навесньгм культнватором 

Пля паботы с навеснымн культнваторамн переднні, крен 
штейь полурамы трактора необходнмо догрузнть тремя грузамн 
по 20 кг каждый. 


4 * 
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тельМр“мк,Т КуЛЬТ,Шата - ,ы “ т Р>“ та Р "Р" X» соедлніі- 

Перед навешнваннем культнваторов трактоп дочжен бытг, 

р^став'°іены В на Ь т° КУЮ Нал “ дку ' пс і зсдгшс п заднне "колеса его 
расставлены на шнрнну колен, соответствуюідую шнрнне межл\ 
рядші н ехеме обрабатываемого посева. Р Д> 

Перед выездом с установочной плогцадкн следует тшятетгьнп 
провернть сборку культнввтора „ ра^оту гндроТстсш Т “ра" - 

,о.ля подготовкн навешенных культнвагоров к персездам сле 

ройства трактооГ |™ РОТ " ТЬ “'“Ч" ™У навесного уст- 
ронства трактора. Этнм достнгается увелнченне заппокнпьтвя- 

ння орудня н увелнченный транспортный просвет рабо^чнх ^орга- 

необходнмоГ" 6 ”™" Х0Р “ 1,ІеГ ° КаЧеСТВа работы к У ль ™ватора 

1. Перед началом обработкн поля пронзвестн однн-два ппоб- 
«ьіх заезда, прн которых окончательнсГ отрегу«р?вать кульй- 

ряднй ”ос‘в е а Р " ТеЛЬ "° “ "°' шенным » «Ч*ш между. 

1Р І нт СЛ п еД пл ТЬ п За тем ’ ЧТ0бьі стойкп Р аб °чнх органов, заглуб- 
тогпя бмпет п/’ Всегда нах °Д пл ясь в вертнкальном положеніга, 
тогда будет обеспечена равномерная глубнна обработкн Поа- 
впльность полсження рабочнх органов достнгается нзмененнем 
рь) ы центральнон тягн навесного устройства трактора; 

ПЯ ,; С Т Ь 33 ТСМ ’ ЧТэбьІ опо Р ные холеса культнвато’ра прн 
работе враіцалнсь, что является прнзнаком заглублення рабо- 
чнх органов на требуемую глуб-іну; Р 

й Допускать забнвання секцнй землей н сорнякамн- оа- 

очне органы очнвдать под-ьемамн кульгнватора, встряхнвайнем 
ка поворотах п чнстнком прн останоьках; 

5. Прн опувденном культнваторе не подавать трактор назад; 

6. Чагце проверять состоянне рабочнх органов н своевремен- 
" іе 3атач ^ ІВа І Ь затупквшпе ся; прн-тупых лезвнях сннжается ка- 
честьо обработкн н пронсходнт забнванне рабочнх органов па- 
стнтельнымн остаткамн. Полольные лапк ‘ следует затачнвагь 

терез каждые 8 10 часов работы, долота через каждые 20_25 

часов работы оттягнватьЧі заправлять на точнле по шаблону 
(для пркдання первоначальнон формы); * 

7. Проверять все крепленкя культнватора ц подтягнвать гай- 

кн не реже одного раза в рабочнй день н после переезда по 
дорогам. н 
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Работа с навесной сеялкой 

Прн работе с сеялкой (рнс. 28) также, как н прн работе 
с культнватором, передннй мост трактора должен быть догру- 
жен грузамн. 

Сеялка транспортнруется к месту работы на 4-й передаче 
трактора в навешенном состояннн. 


Рнс. 28. Сеялка овоідная навесная СОН-28. 

Прн неровном рельефе дорогн транспортнровка пронзво- 
днтся на 3-й передаче. 

Прн транспортнровке не допускается нахожденне людей н?* 
сеялке. Запрешаются переезды с заправленным семенным яшн- 
ком, а также перевоз в семенном ягцпке ннструмента. 

Перед транспортнровкой необходнмо провернть надежносгь 
креплення шарннров продольных тяг к сеялке. 

Маркеры должны быть подняты в вертнкальное положенне 
н заперты в скобах замкамн. 

Перед работой левый н правый маркеры устанавлнвают 
с одннаковым вылетом. Вылет регулнруют выдвнженнем осн 
маркера. Маркерьі устанавлнвают в завнснмостн от схемы по- 
сева н колен передннх колес трактора. 

Счь маркера должна устанавлнваться отгнбом назад. 

После установкн маркера на нужный вылет пронзводят ре- 
гулнровку длнн тросов н блокнровочных цепей. 

Раскосы заднего навесного устройства трактора отрегулн- 
ровать на свободный ход, свннтнв на 50 мм вннз упоры рас- 
косов, 
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Во врем^ работы агрегата необходнмо: 

1. Следнть за работой высеваюіцнх аппаратов, а также за 
тем ’ чт °бы мундштукп не спадалп с высев-аютцпх аппаратов п 
семяпроводы не выпадалп пз горловпны сошннков; 

2. Следнть, чтобы сошннкн былн погружены ’в почву а ка- 
точкн досгаточно уплотнялн почву; 

3. Наблюдать, чтобы сошннкн не забнвалнсь н не нагребалп 

впередн себя землн; 1 

4. Поднпмать сеялку перед поворотом н опускать только по- 
сле поворота. 

Нн „ в коем случае не допускать поворота трактора с опу- 
ш;еннон сеялкой, так как это вызовет поломку сеялкн; 

Во нзбежанпе забнвання сошннков опусканне сеялкн в па- 
бочее положенне пронзводнть на ходу; к 

6 - Не Д0П У скать заднего хода трактора прн опушенной се- 
ялке — это прнведет к ее поломке; 

7. Перноднческп проверять надежность креплення узлов н 
детален сеялкн н подтягнвать гайкн; 

. Следнть, чтобы концы регулпровочных прокладок на валу 
высеваюшнх аппаратов былн тгцательно загнуты н прокладкн 
не терлнсь. ГІотеря нх нарушает равномерность высева. 

Прн проведенпн ежесменных техннческпх уходов за тракто- 
ром неооходпмо смазывать все точкп смазкн сеялкн н ппове- 
рять крепленпя. п 

Рабога с машннамн для хнмнческой 
затцмты растеннй 

Іашнны для хнмнческой заіцнты растеннй ОНУ ОШУ-50 
навешнвгют на заднее навесное устройство трактОра.’нх рабо- 
чне органы прнводятся в действне от вала отбора моіцносп'і 
трактора. к 

Уннверсальный опрыскнватель ОН-Ю навешнваегся на зад- 
нее навеснос устройство трактора Т-25 с жесткнм подсоеднне- 
ннем его к продольным тягам. Продольные тягн крепятся к зад- 
нйм отверстням кронштейнов навескн. 

Рабочне органы опрыскнвателя прнзодятся в действне от 
вала отбора моіцностн. 

Впноградннковый опрысрватель ОВНП-2 «Заря» крепнтся 
к продольным н центральной тягам заднего навесного устоой- 
ства. 3 

Продольные тягн устанавлнваются на переднне отверстня 
кронштеннов навескн. 

Прнвод рабочпх органов опрыскнвателя осувдествляется от 
вала отбора моідностн. 

Для обеспечення продольной устойчнвостн трактора ппн ня- 
вешнвашш опрыскнвателей ОН-Ю н ОВНГІ-2 «Заря» на крон- 
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шт ейн в передней частн трактора устанавлнвается дополннтель- 

НЫ Пгтьіскн^тель опылнтель ОНК-Б навешнвают на трактор 
н рычагн за, інего навесного устройства. Прн этом с трактора 
гннмают крылья, фары, продольные н центральную тягн зад- 
нрго навешого устройства, кронштейн креплення центральнон 
паскосы, кронштейны креплення продольных тяг, колпак 
I Гя’ отбора мошностп; отключают гндросйбтему н сннмают 
подводяшне шлангн снлового цнлнндра гндроснстемы, снденье 
^гтан влнвается в крайнее переднее положенне. 

У Опрыскнватель-опылнтель ОНК-Б агрегатнруют с трактором 
в основнон наладке. 

Для навешнвання резервуаров опрыскнвателя к полураме 
тоактора крепят правый н левый кронштейны. Для монтажа на 
твактор заднего кронштейна нспользуют подьемные рычагн на- 
гегного устройства, которые путем перестановкн на шлпцах 
пол'ьемного вала устанавлнвают в такое положенне, чтобы сед- 
товнны заднего п переднего кронштейнов находнлнсь в однон 
плоскостн. Фпкснруют подьемные рычагп навесного устропства 
іі задннй кронштейн в заданном положеннн тягамн. 

Резервуар крепят к кронштейнам прп помоіцн спецнальных 
ленточных хомутов. 

Рама ОІІК-Б с закрепленнымн на ней узламн крепнтся 
к картеру главной передачн трактора ушкамп, которые ставят- 
ся іа место креплення кронштейнов продольных тяг. Раму 
устанавлпвают параллельно опорной поверхностн трактора прн 
помошч тяг, связанных с кронштейнамн, устанавлнваемымн на 
тормозные рукава трактора. 

Необходнмо учесть, что в завнспмостн от внда обработкн: 
опылнвання нлн опрыскнвання растеннй на трактор навешп- 
вают соответствуювдне узлы н рабочне органы. Так, прн опрыс- 
кнваннп с машнны демонтнруют бункер н вентнлятор. 

Прн опылнваннн без увлажнення резервуары желательно 


Прп опылнваннн с увлажненнем машнну полностью (н ре- 
зерв-ары, н рамы со всемп закрепленнымн на ней узламн) на- 
вешнвают на трактор. В качестве рабочего органа нспользу- 
ется садовое распылнваювдее устройство, но прн этом отклю,- 
чают прнвод мешалок резервуаров, н насос подает воду в рас- 
пылнваюіцпй наконечннк устройства. 

Прн работе агрегата категорнческн запревдается пользіжать- 
ся гпдравлпческой снстемой. 

Прп опрыскнваннн-опылнваіннн необходнмо следнть за ра- 
ботой всех механнзмов агрегата н устранять выявленные недо- 
статкн в его рабоге. 
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обоХ Ю хдв Т „ Ь га™ ЗМЫ ’ МШ " Ш " Раб ° ТУ " УЖ "° 

Перед началом работы проверять крепленне резервуапов 
рамы, насоса, вентнлятора, редуктора, рабочнх органов^ прове- 
рять н промывать фпльтры резервуаров, всасываюіцей н нагч с - 
таювден магнстрален; проверять герметнчность всасываюшей 
магнстралн опрыскдвателя. ь сываюш 

Ьосле работы промыть узлы опрыскнвателя н опылнватедя 
Г “ аружн ’ так н внутрп чнстой водой под давленнем нспоть- 
Х^о^р Ц ьХ=я й бРаВДСП0НТ С —м наконечнп- 

ры гфедосторожноста^ 13 Не ° бХ0Д,М0 СОелЮДатв “ вдую ™"° - 

1. Спецналнст, руководяшнй работой по борьбе с врешіте- 
. ямп Н болезнямп сельскохозяйственных культур должен прр 
дупредн-ь рабочнх, обслужнваюшнх опрыскпватсль клн опы- 
лнватель, о вредностн порошкообразных нлн растворенных ядо- 
хнмнкатов (особенно содержашпх мышьяк); 

Запреіцается Дспускать к обслужнванню машнны несо- 

нТ„Г°Р Л 0™ '”” Ц ' “ е ЗНаК0МЫХ ° "Р ав - Ліім " “бслуждвд. 

3 ' Р абочпе > занятые «а опрыскнваннн нлн опылнваніш обес- 
цечнваются спецпальной одеждой нз брезента нлн паруснны 
которая бы предохраняла тело от попаданпя на него поіюшко- 
образного нлн растворенного ядохнмнката. Категорнческн за- 
ппе, дается рабогать без средств ннднвндуальной зашнты 

работой на машнне лнцо н рукн смазать вазелнном 
Пос че окончанкя раооты нлн в обеденчый перерыв нельзя ухо- 
днть в спецсдежде нлн уноснть ее домой; 

4 „ - г атегорнческн запреіцается чспользовать в какмх-лчбо 

янственных целях резервуары опрысхчвателя, бункеп опылп- 
в^теля, таду п бочкч нз-под порошкообразных ч оаствоченных 
ядохкмчкатов; н 

5. Не разрешается промывать резервуары, насос, всасываю 
Шую н нагнетательную магнстралн вблнзн водоемов. Эт\ оа- 
0от У необходпмо выполнять в спецнально отведенном месте- 

6. Категорнческн запревдается во время работы опьілнвателя 

плн опрыскнвателя пронзводцть смазку машнны, какне-тнбо 
псправлення, прнтрагнваться к’деталям, ймеюіцнм воашатечьное 
двяженне; н е 

7. Запрешается работать на опрыскнвателе, еслп давленне 
в нагнетательной сетн будет превышать 25 кгс/см 2 ; 

8. Необходпмо регулярно следнть за нсправностью мано- 
метра, так как непсправный манометрше покажет повышення 
рабочего давлення, в результате чего может пронзойтн аваркя; 
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9 После окончання работы, во время перерыва на обед нлн 
перед куреінем необходнмо тшательно мыть лнцо н рукн. 

Работа с навесной коснлкой 

Косплку КЗН-2,1 (рнс. 29) навешнвают на заднее навесное 

устройство трактора. 


Рнс. 29 Коснлка навесная КЗН-2,1 


Прнвод рабочнх органов навесной косплкн осушествляется 
от вала отбора мошностн трактора. 

Перед навешнваннем коснлкн необходнмо пропзвестн под- 
готовку трактора, которая заключается в следуюшем: 

1. Трактор перестронть в высокую наладку; 

2. Колея передннх н заднпх колес устанавлпвается в преде- 
лах 1400—1500 мм; прн несоблюденпн этого требовання колеса 
будут прнмннать скошенную траву н будет затруднено управле- 
нне трактором; 

3. Отрегулпровать центральную тягу навесного устройства, 
чтобы длнна ее была 590 мм; 

4. Отрегулнровать раскосы, чтобы длнна нх была 490 мм; 

5. Продольные тягн переставнть на среднне отверстня крон- 
штейнов; 

6. Поднять заднее навесное устройство н перестановкой 
подг>емных рычагов на шлнцах подг>емного вала установнть 
ось подвеса навесного устройства на высоте 600 мм. 
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Навешііванне коенлКн пронзводнтся в обычном порядке, опн- 
санном в обтцнх указаннях по навешнванню н работе с навесны- 
мн машннамн. 

После навешнвання коснлку поднять, чтобы режуіцнй апгіа- 
рат не касался землн, н регулнровкой длнны раскосов выров- 
нять коснлку в поперечной плоскостн (рама коснлкн должна 
располагаться горнзонтально), Регулнровкой блокнровочных 
устройств устраннть боковое смеіценне рамы коснлкн относн- 
тельно продольной осн трактора. 

Опустнть коснлку до сопрнкосновення ее стоек с землей, что 
соответствует расположенню осей подвеса коснлкн на высоте 
350 мм от землій. 

Во время работы коснлкн осн подвеса ее не должны опус- 
каться ннже 350 мм, что достнгается установкой ограннчнтель- 
ного хо.мутнка на штоке цнлнндра в соответствуюіцее поло- 
женне. 

Прн переездах необходнмо поднять косплку в транспортное 
юложенне, ослабнть болт креплення передней стойкн, устано- 
внть ее в горнзонтальное положенпе п туго затянуть болт. Снять 
ннжнне оолты креплення задней стойкн к раме п ослабнть верх- 
нне, устакознть стойку в горнзонтальное положенпе п прочно 
закрепнть ранее снятымн п ослабленнымн болтамн. 

Іеред работой коснлкн необходнмо тіцательно провернть 
правнльность сборкп, отрегулпровать механнзмы н провернуть 
пх вручную за эксцентрнк. 

Переднпе концы сегментов ножа режушего аппарата обяза- 
тельно должны лежать на вкладышах пальцев. 

Рслп между вкладышамп п концамп сегментов плп между 
прпжпмамн п сегментамн будут зазоры, то в процессе работы 
режіоднй аппарат будет забпваться травой, потребуются боль- 
шпе уснлпя для среза, что может прпвестн к разрыву ножа. 

Еслн почва неровная, то пальцы режуіцего аппарата могут 
врезаться в землю. Во пзбежанпе этого следует режуіцпй алпа- 
рат наклонпть назад. 

Прп полеглом травостое режуіцчй аппарат необходпмо на- 
клоішть вперед, чтобы пальцы не прпмнкалн траву, а, заглубля- 
ясь в полеглую массу, поднпмалн ее. 

Прн работе на комковой' нлп каменпстой земле во пзбежа- 
нне поломкн пальцев режувдего ачпарата н сегментов ножа не- 
обходнмо увелпчпть высоту расположення пальцевого бруса 
относнтельно землн. Для этого нужно переставнть подошвы 
внутреннего н наружного башмаков на вышележаіцне отверстня, 
вследствпе чего высота среза травы увелнчнтся. Прц переста- 
новке подошв на ннжележаіцее отверстне высота среза травы 
уменьшнтся. 
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Для уменьшення повреждення растеннй прн двнженнн ко- 
сіілкіі а также для уменьшення забнваннй режуіцнй аппарат 
олжён как можно меньше давнть на землю. Для уменьшення 
этого давлення необходнмо увелнчнть натяженне пружнны 
г.од’ьема, но так, чтобы прн работе коснлкн режувднй аппарат 
не подскакнвал н не отрывался от землн, а прнспосаблнвался 
к неровностям почвы. 

Прй работе коснлкн на песчаных грунтах нлн залнвных лу- 
гах где нмсются наносы нла н песка, прнжнмы ножа смазы- 
вать не следует, так как песок, смешнваясь с маслом, будет 
задержнваться на деталях н, попадая между трувднмнся частя- 
мн этнх деталей, увелнчнт нх нзнос. 

Режувднй аппарат коснлкн должен работать на всю шнрл- 
Н у захвата. Для этого необходнмо вестн трактор так, чтобы 
внутренннй башмак шел как можно блнже к краю нескошенной 
травы. 

Ьо нзбежанне наезда в упор на препятствне режувднм аппа- 
ратом его необходнмо подннмать навесным устройством трак- 
тора. ' 

Во нзбежанне несчастных случаев прн работе с коснлкоп 
необходнмо соблюдать следуюшне правнла: 

1. Перед пуском коснлкн в работу следнть, чтобы ннкого не 
было впередн машнны; 

2. Прн остановках агрегата обязательно выключать вал ог- 
бора мовдностн трактора; 

3. Псправлення в коснлке пронзводнть прн неработаювдем 
двнгагеле трактора; 

4. Очнвдая на остановках режувднй аппарат от травы, не 
прккасаться рукамн к режувднм частям; 

5. Прн установке коснлкн в транспортное положенне не тро- 
гать рукамн пальцы режувдего аппарата. 

Работа с навесной волокушей 

Перед навешнваннем волокушн (рнс. 30) трактор перестронть 
для работы реверснвным (обратным) ходом н наладнть в вы- 
сокую моднфнкацмю. Продольные тягн навесного устройства 
переставнть на среднне отверстня кронштейнов. Центральную 
тягу переставнть на в'шрое сннзу отверстне кронштейна п длн- 
ну ее отрегулнровать на 710 мм. Раскосы снять. 

Переставнть подг>емные рычагн на угол 8° от осн рычага 
гндравлнческого цшшндра, т. е. меткн на торце ступнц рычагов 
цолжны быть на однн шлнц выше меток под'ьемного вала. Прн 
этом шток должен быть полностью втянутым. 

Навеснть ось подвеса волокушн на продольные тягн н за- 
блокнровать продольные тягп цепямн. Вставнть задннй конец 
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еіітралыюіі тягіі навесного устронства в ушкн на шветлеоо 
рамы волокушн, установнть палец н закрепнть чекой Р 

Загн.тые концы тяг подтема пропустнть через 'отвепгтпР 
в средннх угсльннках лобовой стенкн, установнть шайбы п 
шшшвгы. Гмоввд тяг подгема вставть в пр™„ ы 

впвдшТмГпшмвд™ 0 УСТР0ЙС ™' І,Р0 " УС ™ Т ‘' Уотано- 



Рмс. 30. Волокуша навесная ВНХ-3 


'пружнн^на пх^другпе^конп ШВеллере рамы К0,ЬІЬ і подьемных 
ннх по одной гЗіке а затем натмжШШН ’ наверн У т ь на 

НЙК Навеш ТВеРС ™ Я нронштейнов ; наверТу«а°^гай кіГз а\ф епнть" 
Навешенную Н а трактор волокушу следует перед пячяяпм 

шплп„ Ы т ы е,Це Ра3 ° СМ0ТреТЬ ' " 0ДТ ''»УТЬ кропленпе^^п ~ 

Оті егулнровать навесное устройство, для чего- 

на 3аТ ” ЖКУ К ° НТрГаСК 

бовдх пальцев от земдп должно бывд в*5!шТ ! (п Р п' 

поднятом грабельном аппарате); ределах .350 мм (прн 

отрегулпровать^положенпе рГбо’чпх палвдев. НатЯЖНІІКОВ пр У>кнн 

Чг^ 

й ™Г„Г^ ра е У " 0 р о т р а»-™?х Л оГта К ?„ У ^зо^, С 
лннТ о™пГо™ГоТсвд У „пе ™ р ' 
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Волокушу перевозят с поднятымн зубьямн. Прн загрузке 
волокушн тракторнст, не доезжая до копны соломы нлн сена, 
опускаст грабельный аппарат. 

Продолжая двнженне, волокуша пальцамн грабельного аппа- 
рата как бы наннзывает копну, которая скользнт по пальцам до 
упора в лобовую стенку н такнм образом загружает волокушу. 

Нанбольшая нагрузка на грабельную решетку не должна 
превышать 300 кг. 

После загрузкн волокушн грабельную решетку подннмают 
я іранспортнруют подобранную массу к месту скіірдовання. 

Рыхлые неболыпне копны нз мелкой массы, которые трудно 
подобрать н удержать на грабельном аппарате, рекомендуется 
транспортнровать по 2—3 за однн раз методом толкання прн 
опуіценном грабельном аппарате. Сгребанне валков сена в коп- 
ны также пронзводнтся методом толкання. 

Еслн за время загрузкн замечено, что грабельный аппарат 
подобрал лншь меньшую часть копны н скользнт по оставшей- 
ся на земле соломе (нлн сену), двнженне трактора продолжать 
не рекомендуется, так как нз-за набнвшейся соломы под раму 
волохушн может пронзойтн завнсанне трактора. 

Завіісшнй трактор начннает буксовать, н без посторонней 
помош .11 его трудно вывестн нз этого положення. Кроме того, 
завнсанне трактора часто прнводнт к поломкам навесного 
устройства. 

Для разгрузкн волокушн у мест скнрдовання необходнмо 
остановнть трактор, опустнть грабельный аппарат н откехагь 
обратным ходом. 

Прн длнтельном переезде необходнмо наблюдать не оседает 
ліі навешенная волокуша н в случае необходнмостн подннмать 
ее; перноднческн проверять положенне упора-ограннчіітеля хо- 
да штока цнлнндра. 

Двнженне с нагруженной волокушей на повышенных скоро- 
стях по неровной поверхностн поля не рекомендуется, так как 
этс может пріівестн к поломке волокушн н навесного устрой-- 
ства. 

Для обеспечення бесперебойной н высокопропзводіітельной 
работы волокушн на протяженіш всего пернода уборочных ра- 
бот необходнмс перііодпческн, перед началом работы, проверять 
затяжку всех болтов н смазывать трушнеся частн машнны 
солндолом. После работы волокушу необходнмо очшлять от пці- 
лн, грязн н навнсшей соломы шш травы. 

Во нзбежанне несчастных случаев не следует стоять во вре- 
мя двнженпя волокушн впередн нее н становнться на грабель- 
чый аппарат, а также пронзводнть регулнровку, смазку нлн 
подтяжку соецнненнй. 
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Работа с другамн машннамн н оруднямн 

Кроме опнсанных основных сельскохозяйственных машнн, 
трактор агрегатнруется с целым рядом другнх сельскохозяйет- 
венных, дорожных н спецчальных машнн н оруднй (см. таблн 
цу 14, стр. 209). 

Работа с прнцепнымп машннамн 

Трактор, кроме работы с навеснымн машннамн, может быть 
нспользован в агрегате с прнцепнымн машннамн н оруднямн. 


[ 



Рнс. 31. Каток водоналнвной гладішй прнцегной ЗКВГ-1,4. 

С этой целью в конструкцнн навесного устройства предусмог- 
рена возможность перестройкн его в прнцепное. 

Для работы с прнцепнымн машннамн продольные тягн со- 
еднняют прнцепным брусом н жестко блокнруют цегямн 
(рпс. 31). Центральную тягу сннмают. Высоту прнцепного бру- 
са регулнруют перемеіценнем штока сплового цнлнндра. Прн 
работе рукоятка распределнтеля должна стоять в нейтральном 
псложекнн. 

Для работы с однооснымн тележкамн (рнс. 32) устанавлн- 
вается спецнальный гндрофнцнрованный крюк (рнс. 24), позво- 
ляюіцпй пропзводнть полуавтоматнческую сцепку н отцепку. 
Перед устаноЕкой прнцепного кркжа с.трактора сннмают цен- 
тральную н продольные тягн с цепямп. 

Полуавтоматнческая сцепка возможна прн условіш, еслн 
дышло тележкн не лежнт на земле, а прнподнято на высогу 
200—250 мм. Этому требованнто удовлетворяют одноосные по- 
лупрпцепы, а также тележкн, дышло которых нмеет подставку. 

Для полуавтоматнческой сцепкн воднтель, не сходя с сн- 
денья, опускает крюк н подьезжает к тележке так, чтобы крюк 
стал под кольцом дышла. Подняв крюк, осуіцествляют сцепку. 
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Дня отцепкп открывают заш,елку п опускают крюк, пока оіі 
„ р выйдет пз кольца дышла тележкп. 

Работать с прнцепнымп машпнамп без перестронкн навес- 
ного устройства в прнцепное не рекомендуется, так как это прп- 



Рнс. 32. ІІрнцеп одноосный ІПТС 2Н. 


Прн работе трактора со стацнонарнымп машннамн с прч 
водом от шкнва следует перестранвать его в высокую наладку 
с установкой колен 1200—1400 мм. 

Трактор п машпну необходнмо устанавлпвать так, чтооь» 
нх шкпвы располагалпсь в одной плоскостн, а валы былп па- 
раллельны. Взанмное расположенпе шкнпов проверяют шпага- 
том шш легкой деревянной рейкой. Прп невыполненнп этОіС 
требовання ремень во время работы будет сходнть со шкнзов. 

Необходпмого натяження ремня передачп следует добпвать- 
ся перемеіценнем трактора вручную, а не пользоваться задннм 
ходом, так как это может прнвестн к аварпн. 

Прежде чем прнступпть к работе, необходнмо провернть 
установку ременной передачн, Ерашая ее вручную за ремень, 
а затем закрепнть трактор н машпну. - 

Загружать машнну следует только после проверкн раоэты 
передачн н машнны на холостых оборотах, начнная с малы> 
н доводя постепенно до номннальных. 


Прнвод кправлення тормозамн прнцепа 

Прнвбд тормозов прпцепа 1ПТС-2Н устанавлнваюі на* трак- 
тор только в основной наладке (бортовые передачг ловернуты 
на 45° назаді, с правой стороны. К кронштейну 4 (рнс. 33) прн- 
вода крепят главный тормозной цплнндр прнцепа с седлом о. 
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Прн перемеідешш рычага 2 назад под влпянпем давленпя, 
создаваемого в тормозном цнлнндре, жндкость проходнт к тор- 
мозам прпцепа п пропсходнт торможенпе. 

Когда отпускают рычаг 2, под действпем пружпны 1 он воз- 
врагцается в нсходное положенне. 

Торможенне прнцепа должно опережать торможенпе трак- 
тора. 

Регулнровка рабочего хода поршня главного тормозного цн- 
лнндра пронзводнтся штоком 5. Зазор между штоком н порш- 
нем главного тормозного цнлнндра до/іжен быть не менее 1,5— 
2 мм. 
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ОБІЦНЕ ТРЕБОВАННЯ ПО ОБСЛУЖНВАННЮ 
ТРАКТОРА 


Перед началом эксплуатацнн нового трактора нужно обка- 
тать его согласно рекомендацням, указанным в разделе «Обкат 
ка трактора». 

В процессе эксплуатацпп: 

— своевременно п качественно выполнять все операціш тех- 
нпческого ухода; 

— содержать трактор чпстым (прп обмывке двпгателя об- 
ратпть внпманне на тіцательность промывкп оребренпя головок, 
цшшндров п лопастей ротора п направляюіцего аппарата вен 
тплятора); 

— следпть за состоянпем шпн, наружнымн крепленпямп, 
натяженпем ремня вентплятора, показанпямн прнборов; 

— прпменять только рехомендуемые отстоянные п профпль- 
троьанные сорта топлнва п масла, соответствуюіцпе еезону: 

— не допускается. загрузка непрогретого двпгателя, пере- 
грузка п перегрев его, остановка двнгателя с неохлажденныміі 
головкамп п цнлнндрамп, работа двпгателя без распределптель- 
ного кожуха п длптелыюе время на холостом ходу. 

Для остановкп двпгателя («разнос» н др) следует немед- 
ленно выключпть подачу топлнва, включпть декомпресспонный 
мсхашгзм п загрузнть двнгатель, включпв передачу н муфту 
сцепленпя. 

ПРАВШІА ТЕХННЧЕСКОГО УХОДА ЗА ТРАКТОРОМ 

ехннческпй ухсд за трактором заключаетея в ежесменной 
п перподпческой проверке технпческого состояння механпзмов 
п снстем, пх смазке п регулнровке, подтяжке резьбовых креп- 
ленпй п очпстке трактора. 

Для трактора Т-25 установлена трехномерная снстема про- 
веденпя техннческпх уходов со следуюіцей перііодпчностью; 
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Перноднчность между уходамн 

Знд техннческого | 
ухода : 

в мото-часгх 

в кг нзрасходо- 
ванного топлнва 

Ежесменный 

№ 1 

Проводнтся между сменамн 

60 

180 

№ 2 

240 

720 

№ 3 

960 

2900 

Сезонный 

Прн переходе к осенне-знмнему 
нлн весенье-летнему сезону 



Ежесменный техннческнй уход 

і Гіроверпть уровень масла н прн необходнмостн долнть его 
в картер двпгателя п в корпус топлпвного насоса. 

2. Прн работе трактора в особо пыльных условнях (ворохо- 
очпстка н др.) необходпмо: очпстпть заіцнтнўю сетку вентнля- 
тора; промыть поддон воздухоочпстптеля п прочпстпть отвер- 
стпя в чашке масляной ванны, гцелп автоматпческого сухого 
пылеотделптеля н его сетку; заменнть масло в поддоне. 

3. Заправнть топлпвный бак отстоянным н профпльтрован- 
ным топлпвом. 

4. Провернть работу контрольных прнборов п тормозов. 

Техннческнй уход № 1 

(проводнтся через каждые 60 мото-чассв нлн после 
нзрасходовання 180 кг топлнва) 

1. Обмыть трактор. 

2. Выполнпть операцпн ежесменного технпческого ухода 
(кроме пункта 2). 

3. Провернть путем осмотра состоянпе наружных крепле- 
нюі узлов трактора, отсутствпе течн топлнва н масла. 

4. Проверпть уровень масла н прн необходнмостн долнть его 
в бак гпдроспстемы, подшппнпкп переднпх колес. 

5. Выполннть операцнн по уходу за воздухоочнстнтелем: про- 
вернть п прн засоренпн прочпстнть отверстпя п вделп в автома- 
тнческом сухом пылеотделптеле, очнстпть его сетку; провернть 
іі прп засоренпп прочнстпть центральную трубу воздухоочнстн ■ 
теля. 

6. ІІрц работе трактора в особенно пыльных условнях: 

— промыть поддон воздухоочнстптеля п прочпстнть отвер- 
стня в чашке масляной ванны; 

— промыть кассету с сетчатой фпльтруюіцей набнвкой; 

— заменнть в поддоне масло; 

— провернть герметпчность н подтянуть крепленпя воздухо 
очнстнтеля н всасываюіцнх трубопроводов двпгателя; 
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удалнть прн необходпмостп грязь с охлаждаюгцпх по- 
верхностей ребер п межреберного пространства цплпндров п го- 
ловок двпгателя. 

7. Отрегулпровать натяженпе ремня вентплятора. 

8. Слпть отстой пз топлнвного бака, колпака п стакана топ- 
лпвного фпльтра. 

9. Смазать шарнчры рулевых тяг, подпшпнпкп п втулкн осей 
поворотных кулаков. 

10. Очпстпть клеммы н пробкп, проверпть уровень п долпгь 
дпстнллнрованную воду в аккумулятор. 

11. Проверпть состоянпе шпн н давленне воздуха в ннх. 

Техннческнй уход № 2 

(проводнтся через каждые 240 мото-часов нлн после 
нзрасходовання 720 кг топлнва) 

1. Выполнпть операцнн технпческого ухода № і (кроме 
пункта 1 ежесменного ухода н пўнктов 3 п 4). 

2. Заменпть масло в картере двпгателя. 

Очнстпть п промыть: 

сетку п магнпт прпемнпка масляного насоса; масляную 
центрпфугу (ротор, корпус п колпак); после остановкп двпгате- 
ля тотчас же провернть на слух работу масляной центрпфугп. 

3. Снять н разобрать воздухоочнстптель, очнстпть п промыть 
все его узлы п деталп. После установкп воздухоочпстптеля про- 
верпть герметпчность воздухоочпстнтеля н впускного трубопро- 
вода двпгателя. 

4. Заменпть масло в корпусе топлпвного насоса, промыть 
сапун. 

Прн необходпмостп .проверпть п отрегулпровать форсункн 
на давлс'йпе начала впрыска н качество распыла топлпва. 

5. Очпстпть я промыть крышку п фпльтр топлпвного бака, 
сапун масляного бака гпдроспстемы. 

6. Проверпть я прп необходпмостп отрегулнровать: 

— зазоры между клапанамп п коромысламп; 

—• муфту сцепленпя; 

— тормоза; 

■ ■ зазор в подшппнпках пере;а,ннх колес я пх сходнмость. 

7. Проверпть люфт рулевого колеса п прп необходпмостн 
затянуть гайкн крепленпя вала рулевого колеса. 

8. Смазать подшнпнпкн верхнего картера рулевого управ- 
лення. 

9. Проверпть я долпть масло: 

— в картер главной п бортовых передач; 

— в корпус прпвода гпдронасоса. 

10 Проверпть плотность электролпта н степень зарядкп ак 


кумулятора, очпстнть п смазать клеммы, не допускать замыка- 
нпя между проводамн п корпусом. о 

11. Через 480 часов промыть топлнвный фнльтр грубон очнст- 

кн топлпва. 

Техннческнй уход № 3 

(проводнтся через каждые 960 мото-часов нлн 
после нзрасходовання 2900 кг топлнва) 

1. Дать оценку техннческому состоянпю трактора, опреде- 
лнть его моіцностные п экономпческпе показателп. Прп необхо- 
днмостн выполннть операцпп: 

а) снять с двпгателя форсункп, очнстпть пх от нагара, про- 
чнстнть н промыть сопловые отверстпя н внутреннюю полость 
корпуса распылптелей, провернть дгвленне начала впрыска 
н качество распыла топлнва; 

б) провернть в мастерской на спецнальном стенде топлнв- 
ный насос в комплекте с форсункамп (с последуюіцей провер- 
кой угла опереження впрыска топлпва на двпгателе). 

2. Выполнпть операцйп перподнческого технпческого ухода 
№2. 

3. Промыть сетку маслоналпвного патрубка дьпгателя. 

4. Заменпть масло в корпусе топлпвного насоса с промывкой 
его днзельным топлпвом. 

5. Проверпть п прп необходпмостп подтянуть наружные креп- 
лення всех узлов трактора (кроме гаек анкерных шшілек двн- 
гателя). 

6. Проверпть правпльность работы контрольных прнборов. 

7 Чсрез 1440 мото-часов (прп очередном техннческом уходе 

№2 ) ; 

а) промыть корпус, колпак н заменпть бумажнып фпльтрую- 
шпй элемент фнльтра тонкой очпсткн топлнва; 

П р н м 'е ч а н н е. Прп прпмененнн фпльтруюшего эле- 
мента пз банкоброшной пряжн промывку корпуса фнль- 
тра п замену фпльтруюшего элемента пропзводнть через 
960 часов. 

в) проверпть вольтметром на холостом ходу п под нагрузкой 
регулпруемое напряженпе п прп необходпмостн отрегулпровагь 
реле-регулятор; снять стартер п выполнпть операціш, указан- 
ные в разделе «Уход за стартером». 

Сезонный техннческнй уход 

ГІроведенне сезонного техннческого ухода должно быть прн- 
урочено по временп к техннческому уходу № 2 п № 3. 
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Прн переходе к осенне-знмнему перноду эксплуатацнн 

(прн установнвшейся температуре окружаюшего воздуха 
+ 5° С н ннже) 

1. Выполнпть операціш очередного пернодпческого техннче- 
ского ухода п, кроме того, заменнть масло п смазку летннх 
сортов маслом знмннх сортов: 

— в двпгателе; 

—• в топлнвном насосе; 

— в гпдроспстеме; 

■ в корпусе прпвода гндроспстемы; 
в главной іі бортовых передачах; 

— в ступнцах передннх колес. 

2. Проверпть ц прн необходнмостп отрегулнровать зазор 
в подшппнпках задннх колес (прп отсутствнп сезонностн вы- 
гголнять прп техуходе № 3). 

3. Установнть дроссельный дпск под кожух вентнлятора. 

4. Заполннть снстему пптання днзельным топлнвом знмнего 

сорта, предварнтельно промыв топлнвный бак, его крышку 
фнльтр. у ’ 

5. Подготовнть свечу подогрева. 

6. Установпть впнт посезонной регулнровкп реле-регулятора 
в положенне «3» знма, повыснв регулнруемое напряженне. 

7. Подготовнть аккумулятор для знмней эксплуатаціш. 

Прн переходе к весенне-летнему перноду 
эксплуатацнн 

(прн установнвшейсл температуре окружаюшего 
воздуха выше +5°С) 

Выполнііть операцнн очередного перноднческого техннческо- 
го ухода н, кроме того: 

1. Заправнть снстему піітання двнгателя топлнвом летнего 

сорта, предварнтельно промыв топлнвный бак, егс крышку н 
фшіьтр. ■" 

2. Ёынуть дроссельный днск нз-под кожуха вентнлятора. 

3. Заменнть летннміі сортамн масло: 

— в двнгателе н его узлах; • 

— в гндросіістеме; 

—■ коргіусе прнвода гндроснстемы; 

— в главной іі бортовых передачах; 

— в ступнцах передннх колес. 

4. Установнть вннт посезонной регулнровкн реле-регулято- 
Р а в положенне «Л»—-лето, поннзнв рабочее напряженне. 

5. Подготовнть а ккумулятор для летней эксплуатацнн. 


7 0 


Прнмечанне. Прн отсутствнн сезонностн масло 
в трансмнсснн, гндроснстеме, ступнцах передннх колес, 
корпусе прнвода гндроснстемы заменять через 1920 часов. 

СМАЗКА ТРАКЮРА 

Для смазкн механнзмов трактора нужно прнменять только 
пекомендуемые сорта смазочных матерналов. 

Фнзнко-хнмнческне свойства прнменяемых масел должны со- 
ответствовать действуюгцнм стандартам. 

Каотер двнгателя, топлнвный насос н воздухоочнстнтель за- 
правляг?д Д „зель„ь,», «аслом МЮВ по ТУ 38-1-210« Д„-Н 
(М10В) с прнсадкой ПХП (1-н сернн) по МРТУ 38 257 6 

детоад- Дс-8 (М8В) по ГОСТ 8581-63 — знмой (основные масла, 
прн которых замена в картере двнгателя пронзводнтся через 
240 мото-часов). 

Чямрннтелн—днзельные маслз! 

а) по ГОСТ 8581-63, летом — Дс-11 (М10Б) с 6/ 0 

ВНШ НП-360; зпмой-Дс-8 (М8Б) с 6% прпсадкн ВНПП 
НП-360 плюс 1% АзНШ-ЦПАТПМ-1; 

б) по МРТУ 38-1-234-66 с 6% прнсадкн БФК, летом —Дп-1К 
знмой — Дп-8 (прп пспользованнн масел-заменптелен замену 

пронзводйть через 120 мото-часов). 

Для смазкн главной передачн, бортовых передач, механнз- 
мов гндроснстемы, подшнпннков передннх колес, пріівода гіодра- 
часоса прнменяется автотракторное масло по ГОСІ 
знмой АКг 10, летом-АК-15, заменнтель днзельное масло по 
ГОСТ 5304-54 іс ГОСТ 8581-63. 

Корпус отводкн муфты сцеплення, верхннй картер рулевого 
управлення, осн поворотных кулаков, шарннры п Р од опь™ в 
н поперечной тяг смазывать смазкой УС-2 (солндол^ жнровон) 
по ГОСТ 1033-51; заменнтель солндол сннтетііческнн уос по 
ГОСТ 4366-64. 

Подшішннк муфты сцеплення в торце коленчатого вала сма- 
зывать смазкой № 1—13 по ГОСТ 1631-61. 

Смазочные матерналы должны быть чпстымн, без посторон- 
ннх прнмесей н воды. 

Для предотвраіцення загрязнення масед прн храненіш н за 
правке необходнмо соблюдать следуюгцне правнла: 

1. Перед смазкой масленкн н места у заправочных отверстнн 

необходнмо протереть от пылн н грязн. 

2 Бочкн для хранення масла должны быть плотно закрыты 

пробкамн нлн крышкамш ‘ 

3. Пнвентарь для заправкн механнзмов двнгателя маслом 

должен быть чнстым. 
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№ познцш рнс. 34 


шпрЛГжнГГатёльтХрТі ТГ" ШПР " ВД нак ™«™ 

выступнвшую яаружу смазку. ? ’ П 6 зап Р авкн вытереть 



- Ежеіменно 

- Через 60 чсеов - 
Через 240 часов - 

■ Через вво чосов 
Орч сезонном техухоЗе- 

- Прн разборке _ 


Условные обезцшченчя 



Р«. 34. Схема смазкн. 


Таблнца смазкн 



Ежесменно 


3 ІКартер двнгателяі 1 I Днзельное 


2 Корпус топлнв- 1 Днзельное 
ного насоса 


Проверлть уровень масла н 
прн необходнмосш долнть 
масло до верхней меткн н а 
шупе 

| Отвернуть контрольную проб- 
КУ п провернть уровень 
масла, прн необходнмостц до- 
лнть масло до уровня коні 
рольн-ого отверстня 


познцнн рнс. 34 


Продолженііе 


Мегто смазкн 


Сорт масла 


Указання по проведенню 
смазкн 


Через каждые 60 часов 


1 

Шарннры про- 
дольной н попе- 
речной рулевых 
тяг 

4 

Солндол 

4 

Воздухоочнстн- : 
тель 

1 

Днзельное 

6 

Масляный бак 

1 

Автотракторное 


гндроснстемы 


АК 

13 

Осн поворотных 
кулаков 

2 

Солпдол 

14 

Подшйпнйкп 

2 

Автотракторное 


передннх колес 


АК 

Через каждые 240 ч 

2 

Корпус топлпв- 
ного насоса 

1 

Днзельное 

3 

Картер двнгателя 

1 

Днзельное 


7 Конечные пере- 2 Автотракторное 

дачн АК 

8 Верхннй картер 1 Солндол 
рулевого управ- 

ленпя 

9 Главная передача 1 Автотракторное 

АК 


Ю Корпус прнвода 1 Автотракторное 
гндронасоса АК 


Нагнетать шпрнцем до вы- 
хода старой смазкн в зазоры 

Снять поддон, промыть, за- 
лнть свежее масло до уровня 
кольцевого пояска 
Провернть уровень масла я 
прн необходямостн долнть 
Нагнетать шпрнцем до вы- 
хода старой смазкн в зазоры 
Провернть уровень масла н 
прн нсобходнмостн долнть 


Слнть масло, промыть сапун 
н залнть свежее масло 
Слнть масло немедленно пос- 
ле остановкн двнгателя, про- 
мыть снстему смазкн прн не- 
работаюгцем двнгателе. Очнс- 
тнть н промыть сетку н маг- 
ннт, прнемннк масляного насо- 
са, центрпфугу н залнть све- 
жее масло до верхяей мепш 
на шупе. 

Провернть уровень масла п 
прн необходнмостн долнть 
Сделать 5—6 нагнетанпй 
шврпцем 

Провернть уровень масла н 
прп необходпмостн долнть че- 
рез отверстне пробкн сапуна 
в корпусе рулевой колонкн до 
уровня контрольной пробкн, 
ввннченной в корпус главной 
передачн слева 
Провернть уровень масла н 
п,рн необходнмостп долнть до 
уровня контрольной пробкн 









позкцнн рнс. 34 


Продолженне 


Место смазкн 


Сорт масла 


Указання по проведенню 
смазкн 


Через каждые 960 часов 
(прн очередном техннческом уходе № 2) 

2 Корпус топлнвно- 1 Днзельное Слнть масло, промыть дн- 

го насоса зельным топлнвом корпус на- 

соса н залнть свежее масло до 
уровня контрольного отверстня 


Прн сезонном техннческом уходе 

1 I Автотракторное Слнть масло, промыть 

АК фнльтр, сапун н залнть свежее 

масло 

2 Автотракторное Слнть масло, промыть кар- 

АК тер н залнть свежее масло 

1 Автотракторное Слнть масло, промыть кар- 

АК тер н залнть свежее масло 

1 Автотракторное Слнть масло, промыть кар- 

АК тер н залнть свежее масло 

2 Автотракторное Слять масло, промыть кар- 

АК тер н залнть свежее масло 


6 Масляный бак 

1 

Автотракторное 

гндроснстемы 


АК 

7 Конечные переда- 

2 

Автотракторное 

чн 


АК 

9 Главная передача 

1 

Автотракторное 



АК 

!0 Корпус прпвода 

1 

Автотракторное 

гпдронасоса 


АК 

14 ■ Подшппнпкп пе- 

2 

Автотракторное 

редннх колес 


АК 



Прн разборке 

5 Корпус отводкп 

1 

Солндол 

муфты сцепленпя 



11 Подшшіннк вала 

1 

УТВ № 1-13 

муфты 



12 Стартер 

1 

Днзельное 


5 Корпус отводкн 1 Солндол Очнстнть н смазать поверх- 

муфты сцеплення ность стакана н заложнть 

смазку в полость корпуса от- 

ВОДКТІ 

11 Подпшпннк вала 1 УТВ № 1-13 Очнстнть полость в торце 

муфты коленчатого ввла от старой 

смазкн н заполннть ее свежей 
смазкой 

12 Стартер 1 Днзельное Очнстіпь н смазать все тру- 

іцнеся частн: подшнпннкн, шей- 
; кн вала якоря, вннтовую на- 

резку вала, втулкн прнвода 

Прнмечанне. Прн отсутствнн сезонностн смену масла в трансмксснн, 
корпусе прнвода гндронасоса, передннх колесах н г.ндроснстеме пронзводнть 
через 1920 часов. 


ОСНОВНЫЕ ПРАВНЛА ЭКСПЛУАТАЦНН Н СПОСОБЫ 
РЕГУЛПРОВКП МЕХАНПЗМОВ ТРАКТОРА 


ДВНГАТЕЛЬ 

Обідее устройство двнгателя 

С левой стороны (рнс. 35), по ходу трактора, на днзеле рас- 
положены: топлнвная аппаратура, впускная п выпускная трубьі, 
глушптель-пскрогасптель, маслозалпвная горловнна, средннй 
дефлектор (направляійіцнй гцнток) н свеча подогрева всасываю- 
шего воздуха. 

С правой стороны (рнс. 36) размеіцены механнзм прнвода 
декомпрессора, пусковой стартер, форсункн н легкос , ьемный ко- 
жух вентнлятора, пробка спускного отверстня поддона карте- 
ра, редукцнояный клапан, распределнтельный кожух вентнля- 
тора. 

В передней частн двнгателя (рнс. 37). находнтся осевон вен- 
тнлятор со встроенным генератором, направляюш,нй аппарат 
которого закреплен на двнгателе ленючным хомутом, счетчнк 
мото-часов, полнопоточная реактнвная центрнфуга (масляный 
фнльтр), вдуп-масломер, шкнв прнвода вентнлятора н генерато- 
ра с меткамн «ВМТ», «НМТ» н «Т» для установкн поршня пер- 
вого цнлнндра в верхней мертвой точке н установкн угла на- 
чала подачн топлнва насосом. 

На задней стороне двнгателя, непосредственно к картеру, 
прнкреплен кожух маховнка (рнс. 38 н 39). 

На верхней плоскостн картера раеположены оребренные цн- 
лнндры с головкамн нз алюмннневого сплава. Своішн обрабо- 
таннымн поверхностямн цнлнндры вставлены в отверстня кар- 
тера н крепятся к нему вместе с головкамн анкернымн шпнль- 
камн, ввернутымн в верхнюю плоскость картера. 

Для уплотнення между картером. н каждым цнлнндром уста 
новлена медная прокладка. 

На ннжней плоскостн головкн нмеется цнлнндрнческая вы- 
точка, которая служнт для посадкн головкн на обработанную 
поверхность цнлнндра. Необходнмое уплотненне между голов 
кой н цнлнндром достнгается вдавлнваннем верхней плоскостц 
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Рнс. 35. Двнгатель Д-21 (внд слева) 
мето-часов; 2 — центрнфуга, 3— топлнвные с 
овод; 5 — глушнтель-нскрогаснтель; 6 — топл 
свеча подогрева воадуха; ДМ—-датчнк ук; 

масла. 


Рнс. 36. Двнгатель Д-21 (внд справа): 
картер двнгателя; 2 — стартер; 3 — кожух вентплятора; 4 — хомут креп- 
лення вентплятора; 5 — редукцнонный клапач 6 — поддон картера. 





































Рнс. 37. Двнгат-гль Д-21 (вяд сіііередн) 
вентнлятор; 2 — топлнвный фнльтр; 3 — свеча подог 
центрнфуга; 5 — іцуп-масломер; 6 — пробка спускнс 


Рнс. 38. Двнгатель Д-21 (продольный разрез): 
масляный насос; 2 — шатун; 3 — поршень; 4 — вентнлятор; 
цнлнндра; 6 —клапан; 7 — картер; 8 — маховнк. 


головка 




















тпілнндра, нмеюідей две кольцевые выточкіі полукруглого сече- 
НН я в ннжнюю плоскоеть головкп. На головках установлены 
деталн клапанно-распределнтельного механнзма. 

Д Сверху к головкам крепятся шпплькамн крышкн клапанов, 
отлнтые нз алюмннпевого сплава. 

Скнзу к картеру прнвернут болтамн масляный поддон. В под- 
лоне смэнтнрован сетчатый фнльтр прнемннка масляного насоса. 

Внутрн картера помешаются: коленчаты-і вал на трех опорах, 
шатун'ы, распределнтельный вал, толкателн клапанов н валнк 
уравновешнваюшего механпзма. На переднем конце коленчато- 
го вала закреплен спецнальным болтом шкнв прнвода вентнля- 
тора н генератора, а на заднем его конце прп помошн штнфтов 
н болтов прнкреплен маховнк. В торце вала расточено гнездо, 
в которое посажены шарнковый подшнпннк н самоподжнмнон 
сальннк вала главного сцеплення. 

От осевых перемеоденнй коленчатый вал удержнвается дву- 
мя парамн полуколец нз бронзы, установленнымн у второго ко- 
ренного подшппннка. Между переднпм лнстом н алюмннневой 
крышкой смонтпрованы распределнтельные шестернн коленча- 
того н распределнтельного валов, промежуточные шестернм, 
а также шестернн прнвода топлнвного насоса, валнка уравно- 
вешнзаюшего механнзма н масляного насоса. В снстему охла- 
ждення входят' осевой вентнлятор, состояшвн вз рабочего ко- 
леса с лопаткамп н направляюшего аппарата с лопастямп, рас- 
пределнтельный кожух вентнлятора, снстема дефлекторов н оре- 
бренные поверхностн головок н цнлнндров. Создаваемый вен- 
тнлятор&м воздушный поток охлаждает стенкн цплнндров н го- 
ловкн благодаря налнчню на ннх лнтых ребер. 

Регулнрованне теплового режнма двнгателя пронзводнтся 
прп помошн дроссельного днска, расположенного на выходе 
охлаждаюшего воздуха нз вентнлятора (методом дросселнро- 
вання воздушного потока на выходе). 

ГІоказателем теплового состояння двнгателя является темпе- 
ратура масла в магнстралн, которую показывает днстанцноннын 
термометр 

В снстему пуска входят: электрнческнй сгартер, пнтаемый от 
аккумуляторных батарей, предпусковая подогревательная свеча 
накалнвання, смонтнрованная во впускной трубе, н декомпреС’- 
снонный механпзм. 

Уход за чрнвошппно-шатунным механнзмом 

ГІравнльный уход за двнгателем н нормальная эксплуатацня 
его обеспечнвают незначнтельный нзнос деталей н бесперебой- 
ную работу крнвошнпно-шатунного механнзма длптельное время. 

'Для обеспечення длнтельной работы деталей крнвошнпно- 
шатунного механнзма во время эксплуатацші не допускается: 
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1) полная загрузка нового нлн отремонтнрованного двнгате 
ля без предварнтельной обкаткц его в соответствнн с нас гоя 
іднм руководством; 

2) загрузка недостаточно прогретого двнгателя; 

3) продч,лжнтельная работа прн перегрузке двнгателя- 

1 кгс'см 2 ) 01 '^ ДБ1Ігателя с поннженным давленнем масла (ннже 

ше і05"с) еГРеВ ДВНГаТеля ( темпе ратура масла в магнстралн вы- 

тере^нжГббчТ 376,7151 ПРН ННЗКЙ темпе Р ат УР е мае ла в кар- 

7 ) длнтельная работа двнгателя на холостом ходу вызы- 
ваюіцая закоксовыванне поршневых колец; 

Н рттпГ Раб ° Та ДБ1Ігателя без распределнтельного кожуха шш прн 
еплотном прнлеганшг его к прнвалочной поверхностгг 

Р а бота двнгателя на сортах масла, не рекомендованных 

оЯВОДОМ^ 

10) работа двнгателя без воздухоочнстптеля, с ненсппавным 
воздухоош,с™телем шш с подсосом воздуха чёрез соеяше™ 
всасываюш,нх трубопроводов; 

11) работа двпгателя с перебоямн, ненормальнымп стукамн 

н дымным выхлопом. 7 

*1рн разборке двнгателя для ремонта необходнмо очнстнгь 
полостн в шатунных шейках коленчатого вала. Очнстку поло- 

"ьшутом а ,1 У “артера' 1гаХ “ УЖ "° " Р °" ЗВ ° Д,,ТЬ на валу. 

рез Л боше Ч пробкп” е ° л М ° ВЫТаіц,,ть шплнн ™ » выверпуть 
В сл учаях выхода газов через сапун, трудного запуска па- 
денпя давлення масла в магнстралн ннже 1 кгс/см 2 появлення 

;;-ГГ НЫХ СТУК0В ’ связанных с нснснравностью крнвошннно 
шатунного механнзма, а также прн болыпом выгораннн картер- 
ного масла двнгатель должен быть разобран н осмотрен Р 
мегцыпш РКа ДВНгателя Д° лжна пронзводпться в закрытом по- 

Осмотр н проверку разобранного двнгателя нужно пронзво- 

бптр’ С ° 0бра3уЯСЬ ° ТСМ ’ какне ненсп равностн наблюдалпсь в ра- 
боте двнгателя перед его разборкой. н 

Так, напрнмер, еслн двнгатель снльно дымнл, расходовал 
много масла плн пропсходнло спльное выделенне газов нз са- 
пуна, пмел место затрудненный пуск, следует провернть состоя- 

лпндро С в еПеНЬ НЗНОШенностн поршневых колец, поршней п цп- 

Еслп маномегр показывал малое плп нулевое давленпе масла 
навсех Р“ ах работы, то, прежде чем разбпрать двпгатель 
нужно проверцть (еслп потребуется, псправпть плп заменнть) 
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мясляный манометр, убедпться в чпстоте сеткп прпемнпка 
масляного насоса п псправностп редукцнонного клапана снсте- 
,. і смазкп н предохраннтельного клапана центрпфугн 
1 Только после этпх проверок можно прпступать к разборке ко- 
пенных п шатунных подшіганнков для осмотра трушнхся поверх- 
ностей, кзмереніія зазоров в ннх п устртнення ненсправностеп. 

Замена деталей поршневой группы 

Поршневые кольца подлежат замене, еслн зазор в замке 
компресснонного кольца, вставленного в новую гнльзу, яревы- 
шает 5 мм плн еслп зазор по высоте между компресспонным 
кольцом н поршневой канавкой превышает 0,5 мм. 

Прп замене поршневых колец необходнмо тодательно очн- 
стнть от нагара дншце поршня; канавкн под кольца н масло- 
отводяшке отверстпя п промыть поршень днзельным топлнвом. 

Прн надеваніш колец на поршень нельзя разводнть замкп 
колец более чем на 30 мм. 

Поршневые кольца, поставленные на поршень, должны сво- 
бодно перемевдаться в канавках без застреванпя. Прп постанов- 
ке колец нужно хроміірованное кольцо ставпть в верхнюю ка- 
навку, второе компрессіюнное кольцо ставнть торспонной про- 
точкой вверх, третье — проточкой вннз. Маслосьемные кольца 
ставнть следуюшкм образом: в верхнюю часть каждой канав- 
кн — кольцо сдренажнымп пазамп (пазамн внпз), а в нііжнюю 
часть — кольцо без дренажных канавок. 

Прп установке поршня в цнлпндр замкн колец следует ра^ 
полагать под углом 90° друг к другу. Запрешается располагать 
замкп колец протнв отверстнй под поршневой палец. 

Поршнп нужно ставнть в те же цнлпндры, в которых онп 

работалп л 

Зеркало цнлнндра перед постановкой поршня должно Оыть 

смазано днзельным маслом. 

Поршнн -следует заменять, когда зазор по высоте между 
верхней канавкой н новым компресспонным кольцо,м превыснт 
0,5 мм нлп когда зазор между юбкой поршня н цнлпндром пре- 
быспт 0,5 мм прп положенші поршня в ВМТ. В последнем слу- 
чае одновременно с поршнем нужно заменнть п цнлпндр. Пріі 
замене цнлнндра необходнмо также заменнть медную уплот- 
нптельную прокладку толіцнной 0,3 мм, установленную между 
фланцем цнлнндра н верхней плоскостью картера. 

Новые поршень п цнлнндр перед установкой должны быть 
подобраны друг к другу по размерам. Выпускаемые заводом 
размерные группы поршней н цнлпндров н нх обозначення прп- 

ведены в табл. 2. „ 

Размерная группа цнлпндра нанесена на обработаннон по- 
зерхностн (выемке) под шпнльку около ннжнего ребра, а порш- 
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Таблнца 2 


Размерные груп> 

- ._ іаблнца 2 

Днаметр, мм 

_ 

пы 

ЦІіЛІІкдрі- 

юбкн поршня в нкжней частн, 

| по нанбольшему нзмеренню ’ 

м 

105 10,002 


т 0*5 — °, 16 

00 -0,18 

с 

1 0 і;-г0.04 

0,02 


1 05 -0,14 

ШО -0,І6 

Б 

Т 4 СГ ігп 

Ю5+ 0,06 

Ш °-гО04 


105 “°- 12 

1оО --0Л4 


мерноі'і группы Й Ш сбо Ь „«еТ ШІДР Д0Л1ШЫ быть одяой раз- 
длннным ле™о,ны»вдшТш І „„„ТіТо ЖДУ шімн • "Р»веряеі.ый 

делах 0 16—П 9 П м ц ‘ упом !’ Ш!)нной 12 ЦЦ, должен быть в пре- 
(ПО дпаметру отверс^Г в бо^шка^^^ршшГн С °" Зяжсвня 
пальцы сортнруются на трн размерныс груш ы Гтяб п П °Р ШНСВЫе 
сборке подбнраются (рнс. 40) г РУппы (табл. 3) н прн 

Таблнца 3 



ЧЙК! аТ^„““- ГО Т0Р “ "" І“^ 

„с выбТТ нТЖТрТХЖенТ Г Т” У 

ке подопраются. ывеньо таол. 4 іі прн сбор- 

Таблнца 4 


Клеймо 

шатуна 

Шатун 

Клеймо 

пальца 

іаблпца 4 

| Палец 

В 

■ж4-0,026 

■у- 0,021 

01 іі 

02 

^-0,008 

м 

84 

ос+0,020 
00 0,015 

02 іі 

03 

ос— 0,004 
° -0,012 
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Размерную группу пальца наносят на его торце шш цгоганд- 
ппческой поверхностп, а шатуна — на верхней головке (плп, прн 
группе М, чаеть полкн шатуна окрашпвается в красный цвет). 

Для предотврагценпя порчн поршня прп сборке его с паль- 
цем который ставнтся в отверстпе легкпм постукпванпем дере- 
вянного молотка, поршень предварптельно нагревается в масле 



Рнс. 40. Крнвошнпно-шатунный механнзм в сборе: 

1 — шкіів прнвода вентнлятора я генератора: 2 — болт спецнальный; 3 я 
4 — шестернн ведуіцмс прнвода масляного насоса н распределення, 5, 11 я 
15 — вкладышн шатунного н коренного подшнпннков; 6 — шатун; 7 н 8 масло- 
сьемные н компресснонные кольца; 9 — поршень; 10 н 18 верхнне^н ннжнне 
упорные полукольца; 12 — маховпк с венцом; 13 самоподжнмной сальнпк, 
14 — подшнпннк; 16 — гайка шатунного болта; 17 — коленчатый вал; 19 — про- 

тнвовес. 


до температуры 120—150°. Прп этом палец в шатуне, будучн 
несмазанным, должен легко от рукп поворачнваться н выпадагь 
нз него под действпем собственного веса. 
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« ~ н допускэть ° 6 ™"- 

Каждый шатун должен устанавлнваться на двнгятрпг, тп 
ко со своей крышкой. двнгатель толь- 

Ганкн шатунных болтов прц крепленнп крышек н\ жнп <>я 
/ягпвать равномерно с усплнем 20-24 кгс на плече 0Д м. Пе 
рестановка болтов не допускается 
(рнс. 41). Гайкн шатунных болтов 
должны быть надежно зашплннтованы. 
іірп крепленнн цнлнндра с головкой к 
картеру гайкн анкерных (спловых) 
шпплек нужно затягнвать равномерно 
і.в 3 —4 прпема) накрест; окончатель- 
ну Ю затяжку пронзводнть уснлнем 
18--22 кгс на плече 0,5 м. 

В ВМТ верхняя плоскость каждого 
поршня относнтельно верхней плоско- 
Г 9 +оі 8 !ІЛ1ШДра Д0ЛЖНа утопать на 

Рнс 4 і ппг™,. , ' ■-°' 40 мм ’ когда Днлпндр прнжат ру- 

затяжкн гаек, шпнлек'креп- К ° Й К ка Р те РУ Двнгателя. Зазор между 
лення головок н цнлнндра. Т 0 РД° М втулкн шатуна н бобышкой 
поршня должен быть для всех цнлпнд- 
ГТппіттч т ^ Р ов не менее 0.25 мм. 

тельного валж РШНЯ ’ располагалась на стороне распределн- 

Замена коренных н шатунных вкладышей 

^ 3 = 35 «=« 

кп^сГ^ псрпенднкулярноГт 

0,35РЁ, , 3 , а оваль^„“", Т шеТТоТбТн"^" °’ 4 ” Коренных 

шенкп вала „ замёГпть в “адышп " е ° бхОД " м0 ™реш.т«ф„ ва ть 

дуе?ся Я „е Я п е оль”з Т ом т а ь р^ГболтТтТый " одш ""“" ков Р ек0 “ е “- 
внка коленчатого вала Р В6рНуТ В Картер мах °- 

ш ейкн коленчатого вала нзготовляются двух станпяпттн 
(номпналов), которые прнведены в таблнце 5 У ндартов 

Балы, коренные н шатуные шейкн’которых пзготовітенг., пп 
Р меру первого стандарта, спецнального обозначення не нмеют 
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Валы, коренные н шатунные шейкн которых нзготовлен “ 110 
размеру второго стандарта, нмеют на четвертоц шеке обоз 

п^ПгГа^валах! коренные шепкн которых нзготовлены по нервом У 
стандарту, а шатунные — по второму, нанесено обозшченне 
«2Ш» На валах, коренные шейкн которых выполнены 
рому стандарту, а шатунные — по первому, нанесено обозначенне 
«2К». Номер стандарта вкладышей шзтунных. н коренНВ “ Н н 
шкпннков нанесен на наружнон цнлнндрнческон поверхнос, 

каждой половнны вкладыша. „„„„п пПпчняцрнне 

На вкладышах первого стандарта нанесено обозначен 

«1Н», на вкладышах второго стандарта — «2Н» е 

.Устанавлнвать на данный вал вкладыш цн° г ° ^ а ^Р™- 
соотвбтствуюідбго условному обозначенню на ва^ У» 
ся Нельзя'Гкжс устанавлпвать всрхнпй вкладыш вместо пнж- 
вего, н наоборот. 

Прн подборе коренных вкладышей надо обратнть вшшанне 
на нх комплектность. О комплектностн вкладышен суд 
мерам (кроме Жмера стандарта н маркн двнгателя), нан 
'ным на вкладышах. 

В таблнце 6 прнведены номера коренных вкладышеп по мар- 
кнровке іля івнгателя Д37М н места нх установкн на двнгатель 
Д-21. 
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№ коренных 
вкладышей для 
двнгателя Д37МI 

15В 

1245Н 

ЗВ 

ЗН 


Таблнца 6 


Место установкн вкладышей на двнгатель Д-21 


подІГк<,в ПОЛОВШКа ВКЛаДЫШа п третьего 

подш“ов П ° ЛОВ ™ Ка ВКЛаДЫШа Пе Р В0Г0 « третьего 

(уст В а ГвГног°Г ВЙНКа ВКЛаДЫШа ВТ ° Р0Г0 

I (уст Н анов Н о Я ч Я ного)° ВЙНКа ВКЛЭДЫша ВТ0 Р 0Г ° подшнпннка 
двнгателе Д-21 прнменяются вкладышн двнгателей ВТЗ-Д37 М 

в з^ьГГ І ^тн' > тГ П0Л0ВІ1ШШ вкла Дышей, поставляемые 
нпе комппекГюстіі лвмх" Р п ЮТ Н3 зав °Д е - нзгот о вв теле. Наруше- 
ш пп . др п П ДВух половн н°к вкладышей недопустамо 

ре %онтныГр^ Р меГГшя Т та еННЫХ Станда Р тов ’ е Ушествует четы 
рые обозначаются меа У ютішм Ь ог" юренньІХ ь ™адышей, ііото- 

Я 0 /ГГД а ВГ ™ д - нан °“і»Г?еГ„™Г 0 р Г а 0 з^ 

- „о„е, м „„е?„ “ б ра°: 

размер^ т^^бтшдныо^выд^рштвать^пя ре “ он ™ ь ■* 

в табл. 5 ц соответствртіп размеры шеек, как указано 

„осде „ер^шлнфГ™ вд™р°а т Т/53,„ Р в е “ н ™ 0Му Ра3 ” ВД 

оьпо указано ранее. Р У анавлнвать вкладышп, как 

тфнвоІХрІвш'Ко™» 0 ®^ СТр ° Г0 ™“рж»вать раднус 

„„„ раднуса галтел,, вер„ ятны „олоі™ колетатого валз Р ' 

агя~ ц Міжг 

ск| П а^ешайшя І1 йронзводіітш ОР ^ ННЬІХ нодшнпн11ков катег^нче- 
а) ыаоровку рабочнх поверхностей вкладышей- 

постелью; СЖД У вкладышем п его 

„овк1„ Р х а “а°"р П у Л г ГшІ,„Т^Г еЙ "°™ ннн „ юе . . ™„же уста- 

шату'на^а^ругсдГтілн^переворачТшатіе'ііх;^" 11 ШПГ> ™ ° ™“ ого 


д) постановку шатунных болтов н шпнлек подшііпннков 
с вытянутой плн сорванной резьбой; 

е) регулнровку зазора в подшнпнпках неполнон затяжкоіі 
гаек шатунных болтов н гаек шпнлек коренных подшнпнііков; 

ж) стопоренпе гаек шпплек коренных подшіганнков пластн- 
намп, бывішімн в употребленіш более двух раз (второй раз пла- 



Рпс. -32. Механнзм урав-новешнваішя двнгателя: 

1 — груз гіереддшй; 2 — шестерня ведомая механнзма, 3 —валнк механнзма; 

4 —груз задннй; 5—маховнк. 

стнны могут быть нспользованы, есліі нет треіднн я не смята по- 
верхность под гайку). 

Перед сборкой кріівошппно-шатунного механпзма необходн- 
мо все маслоподводягцне каналы в картере н коленчатом валу, 
а также полостп шатунных шеек очпстнть,. промыть днзельным 
топлнвом п продуть сжатым воздухом. Прн укладке коленча- 
того вала в коренные подшішннкі п сборке шатунных подшіш- 
ннков необходпмо обеспечпть надлежаіцую чпстоту рабочнх по- 
верхйостей вкладышей н шеек вала. Обнаруженные забонны, 
вмятнны, заусеннцы п рнскп должны быть тшательно зачшцены. 

Постелн н наружные поверхностн вкладышей должны быть 
протерты насухо п шейкп вала смазаны тонкнм слоем днзель- 
ного масла. 

Прв установке вкладыша в постель следнть за тем, чтобы 
фнксііруюшуй уснк попал в канавку постелп гнезда. Фпкспрую- 
ш,не усіікп верхнего н ннжнего вкладышей должны располагать- 
ся с одной стороны по отношенпю к коленчатому валу. Затяж- 
ку гаек шпшіек коренных подшнпннков следует пропзводпть 
с уснлнем 28—32 кгс на плече 0,5 м. Спецпальный болт, крепя- 
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лдай ведуцдай шкнв вентнлятора, должен быть затянут уснлнем 
38— 42 кгс на плече 0,5 м. 

Правнльно уложенный коленчатый вал должен свободновра- 
ндаться в затянутых подшнпннках без прнзнаков заеданнй, а 
ннжнне головкн шатунов — перемедааться вдоль шеек от уснйпя 
рукн. 

Еслп двпгатель снят с трактора, то перед установкой его об- 
ратно следует очнотнть полость в заднем торце коленчатого ва- 
ла под подшннпннк вала главного сцеплення от старой смазкн 
н заполюіть ее свежей тугоплавкой смазкой ЦНАТНМ-203 нлм 
смазкой № 1—13. 

На рнс. 42 показан механнзм уравновешнвання двнгателя. 

Уход за механнзмом газораспределення 

Уход за механнзхмом газораспределення заключается в обес- 
печеннн надлежаданх зазоров между бойком коромысла н тор- 
цом стержня клапана, плотностн прнлегання клапанов к своіпі 
седлам, в наблюденнн за нормальной смазкой распределнтель- 
ного механнзма. Велнчнну зазора между торцамн стержней кла- 
панов н бойкамн коромысел необходнхмо проверять через каж- 
дые 240 часов работы двпгателя. Зазор должен быть для впуек- 
ного н выпускного клапанов на непрогретом двпгателе 0,30 мм. 

Для регулпровкн зазора следует отпустпть контргайку регу- 
лнровочного вннта на коромысле н, ввертывая нлн вывертывая 
вннт, установнть нужный зазор по даупу, после чего надежно 
затянуть контрганку н снова провернть зазор, повооачнвая 
штангу толкателя. Зазоры в клапанах нужно регулнровать толь- 
ко на непрогретом двнгателе, в последовательностн, соответст- 
вуюдаей порядку работы цнлнндров (1—2—0—0). Для этого 
прн помопда указателя н меток ВМТ на шкнве прпвода вентн- 
лятора установнть поршень первого цнлнндра в положенне кон- 
ца такта сжатня (прн этом впускной 12, рнс. 43, н выпускной 
9 клапаны первого цшшндра должны быть закрыты), а затем 
для регулнровкн клапанов каждого следуюдаего цнлнндра пово- 
рачнвают коленчатый вал на Уг оборота по часовой стрелке. 

Прн нормальной эксплуатацнн двнгателя клапаны сохранч- 
ют герметнчность длнтельнбе время. В случае необходнмостн 
прптпрку клапанов пронзводят пастой ГОЦ нлн прнтпрочной 
мазью пз масла н мелкого наждачного порошка. 

Для предупреждення выпадення сухарнков н обрыва кла- 
аанов по выточке не следует распаровывать сухарнкн прн раз- 
борке клапанного механдама н устанавлнвать нх на другне кла 
паны. 

Прн замене -распределнтельных шестерен необходпмо ввестн 
в зацепленне шестернн согласно нанесенным на ннх меткам 
(рнс. 44). 

96 



91 






Рнс- 44 - Установка шестерен газораспределення н прнвода вспомогатечьных 
механнзмов: 

I ыасллный насос; 2 шестерня гірнвода масляного насоса ведомая- 3 _ 

шестерня распределення ведушая (коленчатого вала); 4 — шестерня га’спре- 
делення ведомая (распределнтельного вала); 5 — лнст (гднт) передннй- 6 — 
шестерня распределення промежуточная; 7 — шестерня прнвсда топлпвного 
насоса; «--шестерня ведушая прнвода масляного насоса; 9-шестеоня про- 
межуточная прнвода у.равновешнваюшего механнзма: 10 — шестерня ведомая 
прнвода уравновешнваюіцего механнзма.. 
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Уход за снстемой смазкн 

Давленне масла в магнстралн контролнруется по маномет- 
3 (рнс. 45). Нормальное давленне масла прн прогретом 


Рнс. 45. Схема снстемы смазкн двнгателя: 

1 — насос масляный; 2 — валнк уравновешнваюшего механнзма; 3 —мано- 
метр; 4 — топлнвный насос; 5 — шестерня прпвода топлнвного насоса; 6 — 
гермометр; 7 — центрнфуга; 8 — шестерня распределення; Р — предохранн- 
тельный клапан центрнфугн; 10 — редукцнонный клапан. 


двпгагеле й Гіомпнальных оборотах должно оыть в пределах 
1,5—3,5 кгс/см 2 . Прп давленпп масла нпже 1 кгсісм 2 дьпгатель 





должен быть остановлен для выявлення прнчнн, вызываювднх 
поннженное давленпе масла. » 


Прп нзносе коренных п шатунных подшнпнпков п паденпц 
в магпстралп давленпя масла нпже нормального необходнмс 
отрегулнровать его, поворачпвая отверткой регулпровочную 
пробку 3 (рпс. 46) редукцпонного клапана. Прп повороте проб- 
кп вправо давленпе в спстеме повышается п наоборот. 

Для обеспечення нормальной работы двпгателя необходпмо 
соблюдать следуюшне правнла. 

1. Залпвать масло в масляный картер двпгателя чпстой по- 
судой через воронку с густой сеткой. 


2. Прпменять масло дпзель- 
ное, рекомендуемое заводом для 
данного временп года (см. раз- 
дел «Смазка трактора»), 

3. Проверять прп техннческпх 
уходах уровень масла в картере 
двнгателя. В случае необходпмо- 
стн долпвать масло до верхней 
меткп на масломерном ш,упе. 
Проверку пропзводпть прп не- 
работаюшем двнгателе через не- 
которое время после его оста- 
новкн. 


/ 2 3 4 5 6 7 8 



Рнс. 46 Редукцнонный клапан: 



1 ‘гайка клапана; 2 —прокладка; Рнс. 47. Масляный насос: 

3 .регулнровочная цробка; 4 — пру- 1 — корпус насоса; 2 — ось; 3 — шес- 
жнна; 5 пружпнная шайба; 6 — терня ведоыая прнвода насоса; 4 — 
болт; 7 — шарнк клапана; 8 — кор- шестерня ведуіцая; 5 —валнк; 6 — 
пус клапана; 9 прокладка уплот- крышка; 7—шестерня ведомая на- 


ннтельная. 


соса. 


4. Через каждые 240 часов работы прн технпческом уходе 
пронзводпть смену масла п промывку центрпфугп. 

5. Через 930 часов работы промывать дпзельным топлпвом 
сетку маслозалнвного патрубка. 
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Замена масла в поддоне картера двпгателя 

1. Перед заменой смазкн пустпть двнгатель, довестн темпс- 
ратуру масла в картере до 50 с , не менее, н остановнть двнга- 
іель. Сразу после остановкн слнть масло нз картера 

2. Очнстнть от металлнческой пылн магннт фланца прнемнп- 
ка 1 (рнс. 39) масляного насоса (рнс. 47) н промыть магннт н 
сетку прнемннка в днзельном топлнве, поставнть фланец с прн- 
емннком на место. 

3. Очнстнть н промыть ротор, корпус н колпак центрнфугн. 

4. Залнть в картер свежее днзельное імасло, рекомендуемое 
заводом. 

Прнмененне автола нлн другнх марок масел запрешается. 

Уход за масляной центрнфугой 

Для очнсткн масла на двнгателе установлена полнопоточная 
реактнвная центрнфуга. Через нее проходнт все масло, подавае- 
мое насосом. Уход за масляной центрнфугой заключается в ее 
очнстке н промывке чнстым днзельным топлнвом через каждые 
240 часов работы (прн замене масла в поддоне картера двнга- 
теля) в следуюодем порядке. 

1. Отвернуть два болта креплення колпака 9 (рнс. 48) 
н снять его 

2. Отвернуть гайку 5 н онять ее вместе с упорным кольцомб. 

3. Снять осторожно с осн 12 ротор. 

4 Отвернуть гайку 7 н снять крышку 8 ротора вместе 
с уплотннтельной прокладкой. 

5. Снять с помоіцью скребка слой отложеннй с внутренннх 
стенок крышкн 8 н дннвда основання 2 н тшательно промыть 
деталн ротора в чнстом днзельном топлнве. 

6. Прочнстнть медной нлн латунной проволокой днаметром 
1,5— 1,8 мм выходные отверстня форсунок. 

7. Провернть чнстоту (прн необходнмостн — очнстнть) от- 
верстня в осн 12 ротора н в стяжной трубке 17, сеткн форсунок. 

Сборку ротора я закрепленне его на оон пронзводят в об 
ратной последовательностн. Для сохранення баланснровкн ро- 
тора рнокн (іметкн), нанесенные на осковашш н крышке рото- 
ра, должны быть совмешены прн оборке. 

Ротор центрнфугн должен свободно от рукн врашаться без 
рыЕков н заеданнй. Прн проверке на слух работоспособностн 
центрнфугн тогчас же после остановкн двнгателя должен быгь 
слышен в теченне 30 сек постепенно затухаюшнй шум ротора. 

Предохраннтельный клапан 13 центрнфугн отрегулнрован 
так, что он открывается прн давленнн масла 5—6 кгс/см 2 . 
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Рнс. 48. Центрнфуга для очнсткц масла: 

1 — втулка нмжняя; ^2 — Основанне ротора; 3 — трубка маслозаборная с фор- 
сункой в сборе; 4 — втулка верхннн; 5 н 7— гайкн; 6 — кольцо упорное; 8 — 
крышка ротора; 9 — колпак центрнфугц; 10 — корпус; 11 н 16 — прокладкн; 
12 — ось ротора; 13 — шарнк клапана; 14 — пружнна клапана; 15 — заглушка; 

17 — стяжная трубка 









I 
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Уход за снстемой пнтання 


Уходу за снстемой пнтанпя должно быть уделено особое 
вннманне, гак как нсправно действуювдая снстема пнтання зна- 
чнтельно увелнчнвает продолжнтельность работы двнгателя. 
/ оттотрмы пнтяння показана на рнс. 49. 



Рнс. 49. Схема снстемы пнтання: 

1 _топчнвный бак; 2- фнльтр тонкой очнсткя топлнва; 3 — фшіьтр грубон 

очнсткн топлнва, І-трубка слнва топлнва в бак;5-трубка о^вода воздуха; 

' 7 -ТПП.ПНКНЫН насос. 


Для обеспечення нормалькой работы снстемы пнтання двн- 
гателя необходнмо соблюдать следуюідно требовання. 

1. Прнменять топлнво, только рекомендованное заводом. 

2. Своевременно проводнть техннческне уходы за воздухо- 
очнстнтелем 

3 Своевременно проводнть техннческне уходы за топлнвны- 
мн фнльтрамн, топлнвным насосом, форсункамн н топлнвным 
баком. 

4. Соблюдать чнстоту всех узлов снстемы пнтання. 

5. Следнть за тем, чтобы не подсасывался воздух н не по- 
падала вода в снстему топлнвоподачн. 


7 3232 
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Уход за воздухоочнстнтелем 


Поступаювднй в камер> сгорання воздух проходнт предварп- 


тельно в воздухоочнстнтеле трн отупенн' очпсткн: сухоннерцн 
онную, мокроконтактную н матерчато-фпльтруювдую. 



Через 10—60 часов работы 
двнгателя, в завнснмостн от запы- 
ленностн воздуха, следует очн- 
стнть от пылн сетку воздухоза- 
борннка н проверпть состоянпе- 
сухого очнстнтеля. 

^Прн очнстке вделей от засоре- 
ннй не допускать нзменення веліі- 
чнны прогнба направляювдей пла- 
стннкн ц велпчнны зазора (2 мм). 

Категорнческн запревдается 
работа без сухого ннерцнонного 
счнстнтеля. 

Уход за второй ступеныо 
очнсткп состонт в перподнческом 
контроле уровня масла н смене 
его в поддоне воздухоочнстнтеля 
(рнс. 50) 

Замену масла в поддоне, с 
с предварнтельной его промыв- 
кой, необходпмо пронзводпть че 
рез каждые 10—60 часов работы, 
в завнснмостн от запыленностп 
воздуха. Прн работе в особенно 
пыльных условлях после 60 часов 
работы двнгателя промыть в дп- 
зельном топлнве фнльтруювдую 
кассету 5 с сетчатой набнвкой 
Промывка кассеты второй ступе- 
ніі пронзводнтся в собранном вп- 
де. Через 240 часов работы воз- 
духоочнстптель нужно разобрать 


РйС. 50. Воздухоочнстнтель: 

1 — сухоочнстнтель, 2 — хомутнк; 
3 кассета третьей ступенн 
очнсткн; 4 — корпус роздухоочн- 
стнтеля; 5 —кассета грубой очпст- 
кн; 6 — дефлектор- 7 — масляная 
ванна; 8 — поддон. 


очнстнть н промыть все его узлы 
н; деталн. 

Заправка воздухоочнстптеля 
пропзводнтся днзельным імаслом 
в колнчестве 0,6 л. Знмой масло 
следует разбавлять на '/ 3 (по об-ь- 
ему) днзельным топлнвом. 


Уровень масла должен быть на средней лнннн кольцевого 


пояска поддона. 
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Категорнческн запревдается залнвать в поддон масло выше 
кольцевого пояса, так как это прнведет к засасьшанню масла 
в цнлнндры н увелнченному нагарообразованню. 

Запревдается сннмать поддон прн работаювдем двнгателе. 

Уход за кассетой третьей ступенн заключается в перноднче- 
ской ее промывке (не сннмая ватнна) в днзельном топлпве. Так- 
же нужно следнть за тем, чтобы не было разрывов матернгі н на- 
рушеннй в расположеннн ее в кассете. 

Прн работе двнгателя в особенно пыльных условнях (воро- 
хоочнстка н др.) промывку кассеты, заряженной ватнном, сле- 
дует пронзводнть через 60 часов работы. 

Установка кассеты третьей ступенн является первой опера- 
цііей прн сборке воздухоочнстнтеля. Прежде чем поставнть ее 
на место, необходнмо провернть налнчне н нсправность резнно- 
вого уплотнення в головке воздухоочнстнтеля. Сняв сухон очн- 
стнтель н поставнв воздухоочнстнтель вертнкально ннжнен ча- 
стью вверх шга наклонно, плавно опустнть кассету н устано- 
внть ее на место, на резнновое уплотняювдее кольцо. После это- 
го на основную центральную трубу надевается резнновое коль- 
цо. которое служйт вторым уплотненнем для кассеты третьен 
ступенн, затем укладывается кассета с пакетом фнльтруювднх 
сетчатых элементов н поджвдмная пружнна, все это закрепляется 
замковой шайбой на центральной трубе воздухоочнстнтеля. За- 
правленный маслом воздухоочнстнтель не следует опрокндывать 
нлн держать в горнзонтальном положеніш. Во время эксплуа- 
тацнн нужно следнть за плотностыо соеднненнй. 

Воспрешается работа двнгателя прн подсосе воздуха через. 
соедннення. 

Уход за топлнвнымн фнльтрамн 

Уход за топлгівнымн фнльтрамн состонт в перноднческой 
промызке элемента 5 (рнс. 51) грубой очнсткн топлнва н смене 
элемента 8 тонкой очнсткн, а также в пергюднческом слнве 
отстоя нз фнльтров. Слнв отстоя топлнва нронзводнть через 
каждые 60 часов работы двнгателя, для чего следует отвернуть 
спускную пробку 12 в ннжней частц колпака 9 фнльтра тонкон 
очнсткн н снять стакан 3 с фнльтра грубой очнсткн. Операцнн 
по уходу за топлнвнымн фнльтрамн требуют особого вшшання, 
так как от этого завнснт длнтельная работа топлнвноі.о насос_ 
н форсункн. Прн засорешш фнльтров наблюдается паденне моні- 
ностн двнгателя. Фнльтр грубой очнсткн топлнва следует про- 
мывать через каждые 480 часов работы двнгателя. Для этс 
необходнмо выполннть следуюшне операцнн: 

1. Закрыть кран топлнвного бака. 

2. Снять стакан фшіьтра. 
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ВВ “нГ^Г^ — 



/ „ ^ Рнс. 51. Топлрівные фрільтоьг 

і ~ ^рашек: 2 - дужка; 5 _ стайан; 4 - успоконтель 
элемент фнльтра грубон очіісткіі; 6 — корпус 7 - С теп’ 

ла« Д (н„ Г жеТ4 5^ ~« ПС "“* е "™е 

п Р о 3 „Г^Жас°ов Ме,,еНТа ‘ ,3 •“»«►»»» "Е»п 

Для замены элемента фнльтпа прттрт 
нз фнльтра очнстнть „т гряГ І, 1 ^ЦЭорГ^ СНЯтьГ™ 
“ поставнть новын олемент Деталн фнльтра теред сйокоО 
должны быть тіцательно Лромыты I ІК? ЙС 
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После замены элементов следует заполннть аппаратуру топлн- 
вом п удалнть пз спстемы воздух. 

УСТРОЙСТВО Н РАБОТА ТОПЛНВНОГО НАСОСА 

Топлпвный насос НД-21/2 —это одноплунжерный многотоп- 
лнвный насос с дозпрованпем топлпва, нзмененпем конца по- 
дачн, снабженный механнческпм всережпмным регулятором пря- 
мого действня н поршневым топлнвоподкачнваюшпм насосом 
с ручной прокачкой топлнва. 

Тоіплпвный насос НД-21/2 обеспечпвает короткнй впрыск 
топлнва, автоматпческое увелнченпе подачп топлнва на пуско- 
вых оборотах іі зацанный запас крутявдего момента прн пере- 
грузке двпгателя. 

Корпус насоса (рпс 52) алюмпнпевый нераз-ьемный с тремя 
полостямн — насосной, регуляторной н кулачкового механпз- 
ма, в которых размеіцены соответственно плунжерная пара 
с прнводом, узел регулятора с прпьодом н деталн кулачкового 
механпзма. ' 

К корпусу крепнтся топлнвоподкачнваюшнй насос 49, прнвод 
которого осушествляется от кулачкового вала 37 через опецн- 
альный эксцентрнковый вал 30. 

Кулачковый вал прнводнтся во врашенне от двш ателя через 
шлпцевую втулку 2. Крепленпе насоса фланцевое. На двнгате- 
лп, выпускаемые в настояіцее время, насос устанавлнвается прн 
помоіцп переходного фланца 1. Прн враіденнп кулачкового вала 
37 плунжер 2 (рнс. 53) совершает возвратнопоступательное двн- 
женне. Нагнетательный ход пронсходнт прн набеганпп кулачка 
на ролпк толкателя 5 (рнс.52), а ход всасывання поддействнем 
возвратной пружпны 21 (рпс. 53). Крометого, плунжер отваль 10 
регулятора (рпс. 52) через промежуточную шестерню 6 н зубча- 
тую втулку і (рнс. 53) получает врагцательное двнженне, выпол- 
няя прн этом роль распределптеля топлпва по цшшндрам. 

Такнм образом, за одкн оборот кулачкового вала плунжер 
совершает четыре рабочпх цнкла: четыре двойных хода п одкн 
полный оборот. 

Прнвод узла регулятора осуіцествляется от кулачкового ва- 
ла через конпческне шестернп 32, 35 (рнс. 52) п демпферную 
пружнну 33, установленную между валом 10 регулятора п сту- 
ннцей грузов 26. В случае выхода нз строя пружнны 33 ступнца 
переходнт работать на жесткнй упор штпфтом 31. 

Режпм работы двнгателя устанавлнвается поворотом рычага 
52, связанного через пружпну 15 регулятора н рычажную снсте- 
му с дозатором 19 (рнс. 53). Увелнченне подачн топлнва прн за- 
пуске двнгателя достпгается автоматнческн дополннтельным хо- 
дом дозатора под действпем пусковой пружпны 45 (рпс. 52), пе- 
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Рнс. 53. Насосная секдііія высокого давле- 
нмя 

/ — зубчатая втулка; 2 — плунжер; 3 — 

верхняя тарелка; 4 —монтажная чека; 5 _ 

втулка плунжера; 6 — стяжная гайка;’ 7 _ 

сед.го клапана: 8 —црокладка; 9 — пружн- 
на; обратный клапан; //— яруаднй 

нагнетательного клапана; 12- упор нагне- 
ательного клапана; Ш —нагнетательный 
клапан; 14 - штуцер высокого давленпя 
10 головка насоса; 16 - - уплотнптельное 
кольцо; 17 колпачок; 18 установочный 
штнфт; 19 — дозатор; 20 — уплотнптельное 
кольцо; 21 — пружшіа толкателя; 22 — ннж- 
няя тарелка 
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Нагнепатемный 



























ремеідаюіцен рычагн 41, 46 53 в положенне, соответствуюіцее 
макснмальной подаче. 

Для увелнчення подачн гоплнва прп перегрузке двпгателя 
прпменен пружнннын корректор. Корректор состонт нз корпуса 
18, в котором размеіцены шток 19, пружнна 17, регулпровочный 
вннт 16 іі контргайка. 

Велнчнна н характер коррекціш подачн топлпва определяет- 
ся соответственно выступанпем штока 19 относнтельно корпу- 
са 18, жесткостью п предварнтельным сжатнем пружнны 17 
в завпспмостп от тппа двпгателя 

Выключенпе подачн топлпва осуіцествляется прпнудптельно 
рычагом управлення 52 нлн регулятором ррп достнженнн прё- 
цельного чнсла оборотов. В обонх случаях перемеіценче рычаж- 
ноп снстемы вызывает смеоденне дозатора в крайнее ннжнее по- 
ложенне. 

Прп этом подачп топлпва к форсункам не пронзойдет, т. к. 
всасываюіцее отверстне Д во втулке перекроетоя после того как 
отсечное отверстпе Я плунжера (рпс. 54) выйдет нз дозато- 
ра 19 . 

Насосная секцня высокого давленпя 

Секцпя высокого давленпя (рнс. 53) — основной рабочнй 
элемент, осуш.ествляюшнй подачу топлнва под давленнем в ціі- 
лпндры двнгателя в требуемом колпчестве, в определенное вре- 
мя п в заданной последовательностн. 

Секцня высокого давлення состопт пз головкп в сборе 15, 
соедпненной гайкой 6 с плунжерной втулкой 5, плунжера 2, до- 
затора 19, пружпны 21, -зубчатой втулкн 1 н тарелок 3, 22. Сек- 
цня устанавлнвается в вертнкальной расточке корпуса насоса. 

Уплотненне оопрягаемых торцов головкн н втулкн осуіцест- 
вляется доведеннымн поверхностямн, Для увелпчення гндро- 
плотностп плоскостй стыка головкп н втулкн прпменен колпа- 
чок 17. 

В головке установлены штуцеры 14 с нагнетательнымн кла- 
панамн пластннчатого тнпа двойного действня. 

Фнксацня втулкм Ш головкп осушествляется двумя штьсЬта- 
мн 18. . , 

Плунжерная втулка нмеет центральный рабочнй канал 
(рнс. 54), поперечное окно Б, два всасываювднх отверсшя Д 
п распредглнтельные каналы Е. В ннжней частн втулкн выпоч- 
нена чанавка А для запорного масляного кольца. Подвод мас- 
ла к канавке осувдествляется через раднальное сверленне от на- 
ружной псверхностіі втулкн. 

Плунжср нмест центральный канал Г, соеднняюшнй над- 
плунжерное пространство через распределнтельное отверстпе В 
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с соответствуюшпм отверстпем втулкп п через поперечное сквоз- 
ыпр отвепсіпе с отсечной полостыо насоса. 

В уплотннтельные канавкп втулкн устанавлнваются резнно- 
вь ш кольца, обеспечнваюшне разделенне топлпвнон п маслянон 

полостей насоса н нх герметнчность. „ 

Весь узел в сборе удержнвается монтажнон чекон 4, удаляе- 
мой гюсле закрепленпя секцнп в корпусе насоса. - 

Рабо-а насосной секцнн пронсходнт следуюшнм образом 
/ онс . 53 п 54). Прн ходе плунжера вннз (ход всасывання) топ- 
лнво пз полостп всасыванпя по. каналу Д во втулке 5 посгупает 
в надплунжерное пространство. 

Прн ходе плунжера вверх (ход нагнетання) топлпво частн і- 
но вытесняется обратно во всасываюшую полость до момента 
перекрытня всасываюодпх отверстпй Д во втулке торцом плун- 

Ж Этот момент является геометрнческнм началом подачп тош 
лнва в цнлнндр двнгателя через распределнтельные каналы В 
в плунжере, Е — во втулке, Ж - в головке, нагнетательные кла- 

паны, топлнвопрнвоД н форсунку. пт « опнтту 

Подача топлпва продолжается до момента выхода отсечных 
отверстнй М плунжера нз дозатора 19. После этого пронсходіг 
разгрузка топлпвопровода высокого давленпя; через жнклер на- 
гнетательного клапана 13 н обратный клапан 10. 

Пластннчатые клапаны двойного действня обеспечнвают 
ндентнчную разгрузку всех топлпвопроводов высокого давле- 
нпя й равномерную іюйачу топлнва в цшшндры. 

Пзмененне колнчества подаваемого топлнва пронзводнтся 
осевым перемешеннем дозатора гю плунжеру, что осуодествляет- 
ся регулятором через снстему рычагов. 

Регулятор 

Для автоматнческого регулнровання колнчества подаваемо- 
го топлйва в цнлнндры двнгателя в завнснмостн от режнма его 
работы топлшшый насос снабжен всережнмным механнческнм 
регулятором прямого действпя. 

Вал 10 реі улятора (рнс. 52) устанавлнвается в вертіікаль- 
ных расточках корпуса 29 на двух шарнкоподшнпнпках п соедч- 
няется с кулачковым валом 37 через коннческую зубчатую пе 
ііедачу. На валу регулятора установлена ступпца 2Ь с двумя 
грузамн 24, лапкп которых передают через шарйкоподшнпннкь 
уснлня на муфту 25, а через нее на внльчатьш рычаг • , 
также нмеюшнй шарйкоподшйпнпкн. 

Внльчатый рычаг регулятора соедпняется через регулнровоч- 
ную тягу 46 с рычагом 41, а через него, в свою очередь, с суха- 
рнком 42, установлеяным в прорезн дозатора 19 (рнс. 53). 
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На одной осн с внльчатым рычагом 53 установлен 'йьгаяг 9 п 

Че|>Ю « У регу Л я Т „ е р Н а" 

управлення^с^^^ушннамн^вшшіатого^рьі'чага 53 ВЯ Данное соедн 1 

ненне выполнср » с определенным зазо|ом! ДопускаюТнм неза 

жнныХ* еНйе ШЛЬчатого рычага под’ действнеГнускЗ; 
пружнны 45 в сторону дополннтельного увелпченпя полачн тпп 

Г1 НРЙ Пуске цвнгателя п обеспечпваЦнм В свою очередь, 

Ступпца'гп узов УЛЬН ° Г 0 вкл,очення подачп топлпва. 
дрпГкую птжнт 99 3 С ВаЛ0М 1 1ег > ЛЯТ °Р а че Р ез цплпн 

9 4 Трят'пп Пр} У 55 кру чен пя п предохранптельную шайбу 
34 Тсікое соеднненне обеспечпвает снятпе дпнампческпх нагпс 
зок п колебанпй, передаюіцпхся от прпвода насоса п пскчючает' 
Ня Н Г ОТ фрнкцнона - возможность «разноса» двпгател- " 

ке с1„ е С“„ Т °Т„«У"/ еГУЛ Г |,а ва " есена Р»ска,а 

ттг»г\ ^ НМО 12, необходнмьш ДЛЯ УСТЭНОВКН ттттм 

роверкн прав-нльностн распределення 

нагп1 Р зкп 3 ™ НН ° М РеЖПМе раб0ТЬІ цвнгателя всякое пзмененпе 

гого^рычага аетПн ^ е ^ еаіе ^ еНН! У^ы Л ^ 0 „ 0 вшіьчі- 

затопч КппГ К0Т0р0е передается через снстему рычагов к до- 
лм ру Благодаря этому уменьшается плн увелнчнвается по 

ленчатого вала Ч двнгателя ІІТ К СТаб ™ ц ™ ™ рла оборотов ко- 

гел„ П ^, — 

перегрузке двнгателя обороты коленчатого вача уменьшаются 
уснлне от центробежных снл грузов падает, н пруіша Гпегч 

в-верх Пе^ГмадрннеГ^га 0 корр^тора^’че^з^р^агн 53^46 І 

І“у~Я т 

корректора 20 не выберет ход штока 19. ' Р ’ Р 

Топлнвоподкачнваюіднй насос 

Подкачнваклцнй насос (рнс. 55) поршневого тнпа обеспечн- 
ваюіцнн работу топлнвного насоса на всех вндах топлнва вы 

корпуса В насоса ЬН ° М УМе " устанавлквартея н боковой расточке 
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Прпвод насоса осушествляется от кулачкового вала 37 
( нс 52) через спецнальный эксцентрнковый валнк 30. 

. Подкачпваюгцнй насос состош нз корпуса 1 (рнс. 55), порш- 
н я" 3 с пружнной 2, ролпкового толкателя 13 со штоком 4 н пру- 
жнной 14, впускного 10 н выпускного 6 клапанов с пружннамн. 


лробок 5, 11 іі 15, бол- 
гов 7 ц. 8 поворотных 
угольннков. 

Горнзонтально рас- 
положенный поршень, 
двнгаясь под дейст- 
внем кулачка вала топ- 
лнвного насоса, нагне- 
тает топлнво через ка- 
нал 16, клапан 6 п ка- 
нал 17 нз полостн, где 
стонт пружнна 2, в по- 
лость под поршень. 

Обратно поршень 
возвраодается под дей- 
ствнем пружнны 2; прп 
этом одновременно осу- 



шествляется нагнета- 


нне топлпва через ка- 
нал 17 н трубопровод 
в фнльтр тонкой очнст- 
кн н впуск топлнва 
через трубопровод, 
впускной клапан 10 н 
канал 12 в простран- 
ство под поршнем. 
Осушествленне нагне- 
тательного хода порш- 
ня с помогцью пружн- 
ны обеспечнвает огра- 



ннченное давленне в 
трубопроводе ведувде- 
му к фнльтру н позво- 
ляет поршню совершать 
соответственно мень- 
шнй нлн большнй ход 
прн меньшем нлн боль- 
шем расходе топлнва. 


Рнс. 55. Подкачнваюшнй насос: 

1 — корпус подкачнваюіцего насоса, 2 — 
пружнна поршня; ,3 — поршень; 4 — шток 
поршня; 5, 11 н /5 — пробкн; 6 — клапан 
выпускной; 7 н 8 — болт поворотного уголь- 
ннка; 9 — насос ручной подкачкн; 10 — 
клапан впускной; 12, 16 н 17 —каналы; 
13 — ролнковый толкатель; 14 — пружнна 
ролнкового толкателя. 


На подкачнваюшем насосе установлен ручной насос 9. 


Ручной насос предназначен для заполненпя топлпвом 
фнльтра тонкой очнсткп п топлпвного насоса, а также для уда- 


ленпя пз топлпвной спстемы воздуха гіеред пуском двпгателя. 
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Рнс 56 Одноплунжерный топлнвный насос- 
1 — установочнын фланец; 2 - втулка «штв*я«-Ч 

5-упорньт вннт; 9- корреетор 10 - «ашГ 1 ‘р^ноГнрокач' 
кн, 11 топлнвоподкачяваюіцнй - насос, /2 - пробка^конт 
рольного отверстня; 13 - пробка о*верстпя для слпва масла 
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Уход за топлнвным насосом н форсункамн 


Уход за топлнвным насосом 
сменной проверке уровня масла 
ходпмостн — в долнвке его. 

Увелнченное колнчество ма- 
сла в корпусе насоса замедля- 
ет двпженне грузнков регуля- 
тора, что может вызвать рез- 
кое увелнченне оборотов двн- 
гателя. 

Деталн насоса п регулято- 
ра смазывать дпзельным мас- 
лом. 

Замена масла в корпусе на- 
соса с промывкой только сапу- 
на пропзводнтся через 240 ча- 
сов, а с промывкой корпуса на- 
соса через 960 часов работы. 

Через каждые 240 часов ра- 
боты прн необходнмостп про- 
верять н регулнровать форсун- 
кн на давленне начала впрыс- 
ка п качество распыла топ- 
лнва. 

Через 960 часов работы прн 
технпческом уходе прн необхо- 
днмостн провернть в мастер- 
ской на спецнальном стенде 
топлпвный насос в комплекте с 
форсункамн (рпс. 57) (с после- 
дуюгцей проверкой угла опере- 
женпя впрыска топлнва на 
двнгателе). 

Запустпв двпгатель, нужно 
проверпть отсутствзге течп в 
местах крепленпя трубок высо- 
кото давлення н убеднться в 
плотном прйлеганнн форсунок 
к посадочным гнездам. Про- 
рыв газов между форсункой н 
посадочным гнездом вызывает 


іс. 56) заключается в еже- 
корпусе насоса н прн необ- 



Рнс. 57. Форсунка: 

/ — раепылнтель; 2 — гайка распылн- 
теля; 3 — корпус форсункп; 4 —штан- 
га; 5— гайка форсункп: 6— штуцер 
фнльтра в сборе; 7 — прокладка; 8 
впнт регулпровочный; 9 — слпвное от- 
верстне; 10 — колпак форсункн; 77 — 
контргайка; 12 — гайка регулпровоч- 
ная пружпны; 13 — пружпна; 14 — 
установочный штнфт; 15 — пгла рас- 
пылнтеля; 16 — уплотннтельная про- 
кладка форсункп, 17 — распылпваю- 
іцее (сопловое) отверстне. 


перегрев форсункн п выводпт распылнтель нз строя. В случае 
снятня трубок высокого давлення на штуцера топлнвного на- 
соса п форсунок необходнмо навертывать заіцнтные гайкп-кол- 
пачкн. 
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Категорнческн запреіцается разбнрать нлн регулнровать тон- 
лнвную аппаратуру в полевых условнях. 

Регулнровку н замену деталей топлнвного насоса можно про- 
нзводнть только в спецнально оборудованных мастерскпх. 

Заполненне топлнвной снстемы двнгателя топлнвом 

ІІосле промывкп плп замены топлпвного фнльтра, а также 
прп попаданпп воздухд в топлпвную спстему в ней образуются 
«возцушные мешкн», затрудняюшпё запуск н вызываюшне пе- 
ребон в работе двпгателя. 

В случае попаданпя в топлпвную снстему воздуха необхо- 
дпмо ее заполннть топлнвом, одновременно удалпв воздух. 

Этс следует проводпть такпм образом: 

1. Открыть кран топлпвного бака. 

2. Заполнпть спстему топлнвом, пользуясь насосом для руч- 
ноп подкачкп, установленным на подкачпваюіцей помпе. 

После удалення воздуха нз топлнвной спстемы п заполнення 
ее топлнвом необходнмо завернуть до отказа рукоятку насоса 
ручной подкачкп на резьбовую часть корпуса для того, чтобы 
шарпком, укрепленным в нпжней частн штока, плотно перекрыть 
этверстпе, соедпняювдее цнлпндр насоса со всасываюіцей по- 
лостью подкачпваюіцен помпы. В протпвном случае прп работе 
через неплотность в насосе для ручной подкачкп будет подсасы- 
ваться воздух, что прпведет к нарушенню нормальной работы 
двпгателя. 

На работаюшем двнгателе удаленпе воздуха пз топлнвной 
спстемы пропзводптся автоматпческн. 

Еслн попаданне воздуха в топлпвную спстему повторяется, 
необходнмо проверпть герметпчны лн все соедннення топлнво- 
проводов н прн обнаруженнн течн прннять меры к ее устране- 
нню. После устранення течн заполннть снстему топлнвом, как 
указано выше. 

ПРОВЕРКА РАЬОТЫ ТОПЛПВНОЙ АППАРАТУРМ 

Прнзнакн ненспраьностн работы топлнвной аппаратуры 

Прн ухудшеннн работы двнгателя, выражаюіцейся в появле- 
ннн дымного выпуска, паденнн мошностн, пропуске вспышек, 
следует провернть топлпвную аппаратуру. 

Появленне дымного выпуска ійожет быть вызвано перегруз- 
кой двнгателя нлн неправнльной регулнровкой топлнвной аппа- 
ратуры В случае падення мошностн двнгагеля без дымногс 
выпуска необходнмо проверпть состоянне топлнвных фнльтров, 
в случае загрязнення промыть элемент фнльтра грубой очнсткн’ 
н заменнть элемент фпльтра тонкой очнсткн. Прп работе двн- 
гателя с перебоямн н дымным вьтпуском прн одновременном 
паденнн мошностн следут проверпть работу форсунок н топ- 
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лнвного насоса. Прн эксплуатаціш двнгателя в знмнее время 
опасно попаданне воды в топлнво: вода замерзает н закрывает 
отверстня фнльтра н подкачнваюшего насоса. 

Регулнровка н проверка форсунок 

Для нормальной работы двнгателя форсункн должны быть 
отрегулнрованы на давленне начала распыла (впрыска) топлнва 
170+ 5 кгс/см 2 . 

Проверка н регулнровка форсунок пронзводнтся на спецналь- 
ных стендах. Прн отсутствнн стенда можно проверять форсункн 
на двпгателе прп помошн эталонной форсункп нлн макснметра. 
Прн проверке работы форсунок нужно обраіцать самое тшатель- 
ное вннманпе на качество распыла. Нормально работаюшая 
форсунка должна давать трн струн равномерно распыленного 
топлнва. 

Отсечка подачн должна быть резкой, без прнзнаков подтека- 
ння топлнва. Перед регулпровкой форсунка должна быть ра^- 
зобрана н твдательно промыта. Раскомплектовка распылнтелен 
не допускается. Рекомендуется все форсункн после регулнровкн 
проверять на пронзводнтельность н ставнть на двнгатель фор- 
сункн одной пронзводнтельностп (группы). Для монтажа н де- 
монтажа форсункн необходнмо снять крышку клапанов. Прн 
установке форсунок на двнгатель необходпмо, чтобы топлнво- 
подводяіцМй штуцер форсункн располагался строго в плоскостн, 
перпенднкулярной осн коленвала п проходяшей через середнну 
цнлнндра. 

Прп несоблюденнн этого условня возможно ухудшенне про- 
цесса сгорання, а следовательно, ухудшенне топлнвной эконо- 
мнчностп днзеля в связн с отклоненнем вспрыскнваемых в каме- 
ру сгорання струй топлнва от правнльного направлення. 

Затяжку форсунок, прн установке нх на двнгатель, следует 
пронзводнть без прнменення удлнннтеля с усплнем 30—36 кгс, 
прнложенным в ЗППе ключом, которып должен располагаться 
со стороньі топлнвоподводяодего штуцера. Прп этом момент за- 
тяжкіі будет равен 10—12 кгс/м. 

Снг.тне с двнгателя я установка на двнгагель 
топлнвного насоса 

Прн снятші: 

1. Очнстнть от грязн насос, форсункн, трубкн высокого 
н ннзкого давлення н места разборкн. 

2. Отсоедпннть тягу управлення подачей топлнва. 

3. Отсоедпннть трубкн высокого н нпзкого давлення н обер- 
нуть отсоеднненные концы трубок ннзкого давлення бумагой 
нлн чнстымн тряпкамп, а на штуцеры насоса, форсукок н на 
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трубкн высокого давлення навернуть гайкн—колпачкн. Слнвное 
отверстне форсунок также закрыть бумагой нлн чнстымн тряп- 
камн, а на ганку распылнтеля надеть чехол, болты поворотных 
угольннкоЕ топлквопровода установнть с заодптнымн втулкамн. 

4. Отвернуть болты крспленпя фланца насоса к крышке рас- 
пределення н, отодвннув насос назад, снять его. 

После снятня насоса отверстня в крышке распределнтель- 
ных шестерен н переднем лнсте закрыть. 

Прн установке: 

1. ГІовернуть вал топлнвного насоса до совпадення шнрокого 
шлнцг на втулке вала с шпрокой впаднной в шлнцевом фланце. 

2. Осгорожно, не повреждая прокладкн, ввестн фланец пе- 
редней цнлнндрнческой частью в отверсггне іцнта распределе- 
ння > 80 втулку шестерен прнвода п равномерно затянуть'болты. 

3. Поставнть на место все топлнвные трубкн. Соедннчть тягу 
управленкя подачн топлнва с рычагом регулятора, отрегулпро- 
вав длкну тягн так, чтобы прн перемеіценнн рычага регулятора 
назад до упора (положенне макспмальной подачн) рычаг 18 по- 
дачт топлнва (рнс. 5) занял крайнее переднее положенне. 

Еслн топлнвный насос подвергался разборке н регулнровке, 
а также прн установке нового насоса, необходнмо проверпть 
н установнть момект начала подачн топлнва насосом. 

Проверка н установка момента начала подачн 
топлнва насосом 

1. Отсоеднннть трубку высокого дьвлення от штуцера секцнн 

первого цнлнндра н установнть на этот штуцер жмдкостный 
моментоскоп (небольшую с.теклянную трубкч, нмеюшую внуг 
ренннй дпаметр 1—1,5 мм). , .' 

2. Медленно повернуть коленчатый вал двпгателя до совпа- 
дення указателя, закрепленного на крышке распределнтельных 
шестерен с меткой «Т» (начало подачн топлнва) на ведуіцеч 
шкцве прнвода веытплятора. В это время в псрвом цнлнндре 
должен быть конец такта сжатня. 

Снять залнвную горловнну н вывернуть два болта крепле- 
ння шлнцевого фланца топлнвного насоса. 

4. Рычаг управлення подачн топлнва поставнть в положенне 
полной подачн н поворачнвать ключом валнк топлнвного насо- 
са до пэявлення топлнза в грубке без пузырьков воздуха. 

5. Прн помоцн насоса ручной подкачкн создать "давленне 
топлпва з снстеме ннзкого давлення. 

6. После появлення чнстой струн часть топлнва нз трубкн 
слнть н, осторожно гюворачнвая валнк, отметпть момент под'ь- 
ема топлнва в трубке. 

7. Прн положенпп валнка насоса, соответствуюгцем момен- 
Т У начала подачн топлпва, найтн на шлнцевом фланце отвер- 
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стня, совпадаюш.не с отверстпямп на шестерне, н завернуть 

болты. , 

8. После установкн болтов креплення шлнцевого фланца еше 

раз пронзвестп проверку. 

Регулнровка топлнвного насоса 

Регулнровка скоростного режнма. Регулнровка скоростного 
режнма осугцествляется нзмененнем натяження пружнны регу- 
чятора прн помоодп регулнровочного вннта 7 (рно. 56 вверну 
того з рычаг 3 управлення. Регулпровочный вннт огранпчнв.ает 
перемеоденпе рычага управлення н тем самым определяет натя- 
женне пружнны. 

Прн выворачнваннн регулнровочного вннта чнсло оборотйв 
начала действня регулятора уменьшается, прн заворачнваннн 
увелнчнвается. 

Макснмальные обороты холостого хода двнгателя регулн- 
руются нзмененнем жесткостн пружнны путем увелнчення нлп 
уменьшення чнсла ее рабочнх внтков. 

Прн уменьшеннн чпсла рабочнх внтков обороты холостого 
хода увелнчнваются, прн увелпченнп — уменьшаются. 

Момент полного выключення подачн топлпва обеспечнвает- 
ся впнтом 8 рычага управленпя, 

Регулнровка мнннмального чнсла оборотов холостого ходс 
пронзводытся автоматнческн перестановкой рьічага управлення 
в положенне, соответствуюіцее устойчнвой работе двнгателя. 

Регулпровка колнчества подаваемого топлнва. Регулцровка 
колнчества топлнва, подаваемого насосом, осуодествляется нз- 
мененнем длнны тягн регулятора. 

Прн уменьшенпн длннь; тягн подача топлнва насосом уве 
лнчнвается, прн увелнченнн — уменыпается. 

В случае необходнмостн допускается подрегулнровка подачн 
топлнва (без вскрытня крышек насоса) путем перемеіцення кор- 
пуса корректора 9 относнтельно крышкн. Прн выворачнваннн 
корректора подача топлнва увелнчнвается, прн вворачпваннн — 
уменьшается. 

Регулнровка коррекцнн топлмва (запаса крутяшего момен- 
та двнгателя;. 

Коррекцня подачн топлнва, необходіімая для обеспечення 
требуемого запаса крутяодего момента двнгателя, определяется 
велнчнной выступання штока корректора относнтельно его кор 
пуса, а степень нзменення коррекцнн — жесткостью пружннь 
ц ее предварпгельным сжатнем, Обе регулнровкн конструктнш 
выполнены так, что могут осушествляться непосредственно нз 
работаюіцем безмоторном стенде. 
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Параметры регулнровкн топлнвного насоса НД-21/2 


аішенованне параметра Велнчііна параметра 


1. Номнпальные обороты кулачкового вала на 
сска, оо/ т шн . 

2. Часовая пронзводіітельность на безмоторном 
сгенде со стендовымн форсункамн (прн днзель- 
яом тошшве с удельным весом 0,85 г(см 3 ) кгічас 

прн 800 об/мнн . ' 

прн 840—850 цб/лшк 

3. Макснмальные обороты холостого хода ку- 
лачксвого вала насоса, о б/мш 

4. Обороты кулачкового вала насоса, прн кото- 
рых проіісходнт полное автоматнческое выключе- 
н«е подачн топлнва через форсункн регулятором, 

5 Обор 'ты кулачкового вала насоса в момент 
«ачала автоматнческого действня регулятора, 

6. Угол начала подачн топлнва первой секцней 
насоса по меннску до ВМТ кулачка (в градусах 
поворота кулачка) 


УХОД ЗА ТОПЛНВНЫМ БАКОМ 

Топлнвньш бак рекомендуется заполннть топлнвом в конде 
рабочето дня. Этнм достнгается удаленне насывденного влагоч 
воздуха н предупреждается возможность конденсацпн. паров во- 
ды внутрн бака. Кроме того, в теченне ночн пронсходнт отстой 
топлнва. { 

Уход за топлнвным баком своднтся к следуюшему: 

1. Через 60 часов работы (перед пуском двнгателя) открыть 
спускнон кран топлнвного бака н спустнть скопнвшнеся на дне 
бака осадкн н воду. 

2. ГІрн сезонном техннческом уходе промыть топлнзный бак 
двнгателя,; сетчатый фнльтр залнвной горловнны н ее крышку 
н продуть топлнвопроводы. Промывку пронзводнть днзельным 
топлнвом, которое слнвается через спускной кран бака. 

Категорнческн запревдается оётавлять открытой залнвную 
горловнну топлнвного бака. 

Те следует допускать полного расходованпя топлнва нз бака. 

УХОД ЗА ( НСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНЙЯ 

От нормальной работы снстемы охлажденіш в значнтельной 
степенн завнснт работа двнгателя. 

Показателем нормальной работы снстемы охлаждення явля- 
ется температура масла в магнстралн, которая должна быть 
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не более 890 
805-815 
57 ± 1 



117 
















в пределах 55—100° С (не выше 105° прн работе двпгателя в тя- 
желых условпях). 

Завод гарантпрует температуру масла в магнстралп двнга- 
1е ^ Я о^ е ншке П Р Н температуре окружаювдего воздуха до 
-25 С, еслн под кожухом вентнлятора ўстановлен дпск н за- 
грузка двнгателя не менее 40% от номннальной могцностн. 

случае перегрева двнгателя (температура масла подня- 
лась выше 105° С) необходнмо остановнть двнгатель н устра- 
нпть непсправностн, которымн могут быть: 

! йзнос нлн обрыв ремня прнвода вентплятора — заменнть 
ремень. Прн обрыве ремня прнвода вёнтнлятора на гцнтке прн- 
боров зажнгается красная контрольная лампа. 

2 Засоренне межреберното пространства нлн загрязненне ре- 
бер, цнлнндров н головок цнлнндров — очнстнть прн необходн- 
мостц сняв кожух вентнлятора, средннй н задннй дефлек'горы. 

3. Засорнлась загцнтная сетка вентнлятора — снять сетку 
н очнстнть ее от пылн н другнх засорнтелей. Для поддержання 
нормального теплозого режнма двнгателя прн отрнцательной 
температуре воздуха необходнмо установнть под кожухом вен- 
тнлятора (рнс. 58) на передннй дефлектор дроссельный днск <9 
вентнлятора. 

Прн положнтельной температуре окружаюшего воздуха днск 
следует снять н сдать на храненне. 

Допускается работа двнгателя с установленным дроссельным 
днском прн температуре воздуха до +,10° С, прп температуре 
масла в магнстралн не выше 105° С. 

Прп работе двнгателя в особенно пыльных условнях еже- 
сменно очнгцать завднтную сетку вентнлятора, а через 60 часов 
работы двнгателя удалять прн необходпмостп грязь с охлаждаю- 
шпх поверхностей ребер н межреберного пространства цплнн- 
дров ц головок. 

Через 60 часов работы двнгателя отрегулнровать натяженне 
ремня прнвода вентнлятора. 

После 60 часов работы прн обмывке двнгателя очншать ло- 
пастп рабочего колеса н направляювдего аппарата вентнлятора. 


УСТАНОВКА ДВНГАТЕЛЯ 

Пгнгатель с муфтой сцепленпя установлен на тракторе на 
н 2 жестко прнкреплены к двнгателю у 

" 0Л &7дГІГь Н же Р с е Г'зТре"ГГфлан«е« картера махо- 

__ТПЯКТОІЭЭ. 



Регулнровка натяження ремня прнвода вентнлятора 

Регулнровка натяження ремня прнвода вентнлятора осуше- 
ствляется натяжным шкнвом спёцнального механнзма. 

Фнксацня натяжного шкнва на плэнке с помовдью гайкн про- 
нзводнтся в положеннн равновесня крутяіцего момента натяж- 
ного механнзма н напряження .ремня, без прнложення какой- 
лнбо посторонней снлы для натяження ремня. Для регулнровкн 
натяження ремня (через 60 часов работы двнгателя) ослабля- 
ется гайка на планке, а после стабнлнзацнн шкнва гайка затя- 
гнвается. 


Кртаят двнгатель яа полураме после соедпненпя его с кор- 

?С Г Р ГЛр а е™ГГо"оМ°ГГкддпгателк, должпь. бмть 
алаблХьГнастолько, чтоб^ опорь, моглп свободно пеРеме = 
, чя гчет увелпченного зазора между болтамп н отверстням 
опорах Затем подушкп 5 подвескн затяшваюг в опорах 1 | 

ГХа буртпка болта 4 в кронптейне опорь, полурамы 6 
Іосле этого гайкн болтов 4 шплннтуют, а болты 3 крепле 
пор / н 2 окончательно затягпвают. 
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СНЛОВАЯ ПЬРЕДАЧА 

Моідность двнгателя передается к заднпм ведуідпм колесам 
трактора через спловую передачу, состоявдую пз муфты сцепле- 
нпя, жесткой соедпнптельной муфты, главной передачп п двух 
конечных передач, с которымп непосредственно связаны веду- 
вдпе колеса. (См. таблпцу 7). 

Кпнематпческая схема спловой передачп показана на рнс. 60. 

Таблнца 7 


Таблнца шестерен снловой перецачн 


Обозначенне 

ведуіцнх 

шестерен 

Ч 

о 

Чнсло 

зубьев 

Обозначенне 

ведомых 

шестерен 

А 

>-> 

О 

Чнсло 

зубьев 

21 

3 

43 

22 

3 

44 

23 

4 

14 

24 

4 

41 

25 

4 

21 

26 

4 

36 

27 

4 

20 

28 

4 

35 

29 

4 

31 

210 

4 

26 

211 

4 

18 

212 

4 

39 

213 

4 

15 

214 

4 

29 

215 

4 

18 

212 

4 

39 

217 

3 

26 

216 

3 

26 

219 

4 

25 

218 

4 

59 

221 

4 

19 

220 

4 

19 

223 

4 

19 

222 

4 

66 

225 

4 

18 

224 

4 

27 

227 

6 

12 

226 

6 

57 

229 

3 

18 

228 

3 

18 


Муфта сцеплення 

Муфта сцепленпя: сухая, однодпсковая, постоянно замкнуто- 
го тппа, управляемая педалью, расположенной с левой стороны 
трактора. 

Муфта сцепленпя (рпс. 61) смонтпрована на маховпке двд- 
гателя п ее вал 4 соедннен с валом главной передачп соедпнц- 
тельной муфтой. 

Ведуіцпмп частямп являются маховпк 1, кожух 5 со ступн- 
цей п нажпмной днск 2, враш,енпе к которому "передается от ко- 
жуха через трп направляюш.пх пальца. 

Ведомый дпск 3 муфты сцепленпя состопт пз стального днс- 
ка со ступпцей п прпклепанных к нему с обепх сторон асбесто- 
вых накладок п может свободно перемешаться по шлнцам вала 
4 муфты сцепленпя. 

Ведомый дпск зажат между торцом маховпка н нажнмным 
дпском двенадцатью пружпнамн 7. 
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Рнс. 61. Муфта сцеплення: 

/ — маховпк; 2 —• нажнмной днск; 3 — ведомый днск; 4 — вал; 
5 — кожух; 6 —- корпус соедннптельный; 7 — пружнна, 8 — 
крышка; 9 — шарпкоподшнпннк; 10 —муфта отжммная; 11 — 
валнк; 12 —внлка; 13 —повоДок; 14 —шестерня ведушая 
прнвода гндронасоса; 13-- втупка; 16 —муфта включення 
гндронасоса; 17 —внлка; •§— шестерня; 19 — валнк прнвода 
гндронасоса; 20 — рычаг выключенпя. 
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Муфта сцеплення выключается с помовдью механпзма вы- 
ключенпя, состоявдего пз педалп, тягп, валпка 11 с вплкой 12, 
отжпмной муфты 10 с шарпкоподшппнпком 9 я трех рычагов 20 
выключенпя. С пюля 1970 г. на тракторах устанавлнвают рыча- 
гп 20 с протпвовесамн. 

Прп чзносе фрпкцпонных накладок ведомого дпска муфту 
сцепленпя нужно регулпровать, а прн замаслпванпп — промы- 
вать. 

От кожуха 5 муфты сцепленпя через ступпцу п поводок 14 
передается вравденпе ведувдей шестерне 14 прпвода гпдронасоса. 

Для регулпрованпя муфты сцепленпя нужно выполнпть сле- 
дуюшее: 

1 Поставпть рычаг переключення передач в нейтральное 
положенпе. 

2. Снять крышку 8 соеднннтельного корпуса 6. 

3. Ключом поворачнвать коленчатый вал двпгателя так, 
чтобы протпв люка крышкп-останавлпвалпсь поочередно рыча- 
гн выключенпя 20. 

Запреіцается проворачнвать коленчатый вал двнгателя, на>- 
жнмая рычагом на стаканы пружнн муфты сцеплення, так как 
это может прнвестн к деформацнн стаканов н выходу нз строя 
муфты сцеплення. 

4. Проверпть шупом зазор между внутреннпм концом каж- 
дого рычага выключенпя п упорным подшппнпком; зазор дол- 
жен быть равным 2,0—3,0 мм с разнпцей для отдельных рыча- 
гов, не превышаюшей 0,1 мм. 

ГІрп несоответствпп зазоров указанным велпчпнам необхо- 
дпмо отвернуть контргайку п поворачпвать нажпмной^болт до 
установкп требуемого зазора, потом законтрпть болт гайкой. 

Необходпмо перподпческп поворачпвать шплннт в соедпнн- 
тельном корпусе, чтобы прочпстпть отверстпе для выпуска про- 
сочпвшегося через сальнпкп масла. 

ГІрчвод к гпдронасосу 

Масляный насос гндроспстемы НШ-ЮЕ крепнтся с правон 
стороны трактора к фланцу корпуса прпвода гпдронасоса, ко- 
торый установлен на соедпннтельном корпусе. 

Прнвод гпдронасоса (рпс. 61) представляет собой соедннп 
тельную шарпковую муфту, с помовдью которой можно пропз- 
водпть включенпе п выключенпе насоса прн работаюідем двп- 
гателе. 

Ведушему элементу муфты — валпку 19 передается враше- 
нпе от шестернп 18, находяшейся в постоянном зацепленпн 
с ведушей шестерней 14 муфты сцеплення. Ведомому элементу 
муфты — втулке 15, расположенной на шлпцах валпка гндрона- 
соса, передается врашенпе от валпка 19 через шарпкн, когда 
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втулкн СП0Л0ЖеНЫ однов Р еменно в «тверстішх валнка н лунках 

Выключенне насоса пронзводнтся отводом муфты 16 вклю 
чення гндронасоса внлкой 17 влево. Прн этом шарнкн под дей' 
ствпем центробежных сші выходят нз лунок втулкн, разьедп 
няя валнк прнвода н валпк гндронасоса. В правнльно собран- 
ном прнводе во включенном состояннн торец муфты 16 должен 
выступать над торцом втулкн на 3-5 мм. Д°лжен 


ГЛАВНА.Я ПЕРЕДАЧА 


,сн!,пгп?Г ПереД Г іа (рнс - 62 ^ г) состонт нз лнтого чу- 
ніш Гг ртера 4 ’ в „ ко Г ором помешены пять валов — первнч- 
нын У, промежуточнын 15, вторнчный нлн главный, 20, валнк 54 



нрнводной дополнптельной передачн н валпк дополнптельноп 
передачн с шестерней 53. 

На валах установлены шестернн снловой передачн к веду-' 
ш.нм колесам трактора . 
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В средней частн промежуточного вала расположен механнзм 
реверса, который состонт нз втулкн 11 с зубчатым венцом, двух 
коннческнх шестерен 12 н зубчатой муфты 8. Зацепленне трех 
коннческнх шестерен регулнруют осевым перемевденнем первнч- 
ного н промежуточного валов, нзмененнем чнсла прокладок под 
фланцем стаканов нх установочных подшнпннков. 

На главном валу, кроме неподвнжных ведомых шестерен, 
установлен блок шестерен 27, врашаюшнйся на втулке, н- по- 
двнжная шестерня передач к днфференцналу — шестерня 19 
удвонтеля. 

Для ряда замедленных передач шестерня удвонтеля вводнт- 
ся в зацепленне с левым зубчатым венцом днфференцнала, для 
ряда ускоренных передач—со скользяшнм блоком, который нахо- 
днтся в постоянном зацепленнн с правым зубчатым венцом днф- 
ференцнала. 

Для регулнровкн совпадення торцов зубьев ведомых н веду- 
гцнх шестерен во включенном состояннн служаг регулнровочные 
прокладкн, которые ставят между шестернямн. Несовпаденне 
допускается не более 1 мм. Для обеспечення полного зацепле- 
кпя шестернн 19 удвонтеля положенне ее регулпруется путем 
поворота внлкіі 46 переключенпя удвонтеля на поводке 41. Ког- 
да шестерня 19 удвонтеля находнтся в зацепленнн с шестерней 
27, расстолнне от обработанной поверхностн зева внлкн 46 до 
торца шестернн 27 должно равняться 2—2,5 мм. 

Зацепленне коннческой пары дополннтельной передачн ре- 
гулнруют, нзменяя чнсло прокладок под фланцамн стаканов 
установочных подшнпннков. 

Днфференцнал трактора прОстой, двухсателлнтный, с не- 
разьемным корпусом. 

Ступнцы коннческнх шестерен 26 днфференцнала нмеют шлц- 
цевые отверстня, в которые вставляются шлнцевые концы по- 
луосей. 

Переключенне скоростей осуіцествляется рычагом 15 (рнс. 5), 
персключенне механнзма реверса — рычагом 5 (рнс. 62 а), удвон- 
теля — рычагом 6. Механнзм блокнровкн скоростей состонт нз 
валнка 31 блокнровкн, фпксаторов 33 с пружннамн 32. Прнвод 
к валнку блокнровкн ооушествляется снстемой рычагов 35, 50, 
н тягой 49, связанных через валнк 48 с педалью выключення 
муфты сцеплення 

Для обеспечення нормальной работы механнзма блокнров- 
кп необходнмо регулпровкой длнны тягн 49 обеспечнть пере- 
ключенпе передач только прп полностью выжатой (до упораі 
педалн сцеплення 
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Рнс. 62 в. Главная передача’ 

І ~М Л ^ бло п кн Р°вкн; 82 - пружнна стопора; 55 _ ф„ К са 
оосі г ?7 " Рычагп; 36 - внлка персключенпя второй ско 

ЧЯ _ переключення первой п трегьегі скооостсй- 

_ нк пе Р еклк, ченпя второй н дополннтельной скоросте г’ 

реверс" Пе по К в Л о Ю пп^ ІШ РеВ " РСа; 40 ~ внлка переключення 
удвон еля 4?” Д пе Р еключе «’ 1я удвонтеля; 42 - валнк 
ростеТ- 44 4 переключення червоп н третьей ско 

ростен 44 — поводок; 45 ~ внлка переключення пополнн- 
тельнон скоростн в сборс, 46 - внлка; 47 - гайка Т - 
валпк прнвода блокнровкн; 49 — тяга блокпровкп; 50 -рычаг. 


8-В. 



Рнс. 62 г. Главная передача: 

51 — пробкн контроля уровня масла; 52 — шестерня дополнн 
тельной скоростн цшшндрпческая; 55 — валнк дополннтельной 
скоростн с шестерней, 54 — валнк прнводной; 55 — шестерня 
дополннтельной скоростн коннческая; 56 — шестерня передачн 
к прмводному валнку ведомая. 

Смазка главной передачн 




Шёстернн, подшнпннкн п все трувдпеся поверхностп главной 
передачп смазываются маслом, залптым в картер до уровня 
осп передаточного вала дополнптельной передачп. 

Уровень масла контролпруется двумя пробкамп 51, ввпнчен- 
нымп в корпус главной передачп слева. 

В каргер главной передачп масло залнвают через отверстпе 
в корпусе рулевой колонкп. Масло пз картера главной передачп 
слпвают через отверстпе в нпжней точке его дна. Отверстпе 
закрывают пробкой с магнптом. 

Уход за главной передачей 

Уход за главной передачей заключается в перподпческой 
проверке уровня масла п его замене, смазке, наблюденпп за со- 
стоянпем мест разьемов п сальнпков, устраненпп течп масла, 
а также в регулпровке зацепленпя конпческпх шестерен. 



Іі 


9 3232 
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Зацепленне конпческпх шестерен регулнруют в том случае, 
когда пронзводнтся пх замена в результате нзноса. 

Для регулпровкп необходнмо выполнпть следуювдее: 

1. Слпть масло нз главной передачп п промыть картер н 
шестернп днзельным топлпвом. 

2. Снять лнст корпуса. 

3. Замерпть осевой разбег комплекта реверса на промежу- 
точном валу п прп необходпмостп отрегулпровать с помоіцью 
регулпровочных шайб, расположенных между стопорной шай- 
бой н упорной шайбой. Нормальный осевой разбег должен быть 
от 0,2 до 0,5 мм. 

4. Провернть зазор между втулкамп ступпц конпческпх ше- 
стерен іп шейкамп зубчатой втулкп. Нормальный зазор должен 
быть от 0,04 до 0,18 мм. Еслп зазор превышает 0,3 мм, необхо- 
днмо заменпть пзношенную втулку. 

Прп помоіцп прокладок выставпть первпчный вал так, чтобы 
расстоянпе от торца внутреннего шарпкового подшппнпка до 
осп промежуточного вала было 77—0,5 мм. 

5. Прн помовдн прокладок отрегулнровать боковой зазор 
в конпческпх шестернях реверса в пределах 0,3—0,6 мм, устано- 
впв одпнаковую велнчнну зазора для правой ,н левой шестерен. 
Макспмальный зазор допускается до 1,5 мм, после чего нзно- 
шенная конпческая шестерня н первпчный вал подлежат замене. 

ТОРЛ’ОЗА 

Тормоза трактора (рпс. 63) ленточные, плаваювдпе. Оба тор- 
моза расположены в чугунных рукавах 15, соедпняювдпх борто- 
вые передачп с картером главной передачн. К^ждый тормоз 
нмеет свою педаль управлення. 

Тормозной шкпв 13 расположен на валу ведувдей шестернп 
бортовой передачн. Тормозная лента 14, охватываклцая шкпв 
на 270°, затягнвается на шкнве прп нажатпп на педаль 1, с по- 
мовдью рычага 6, шарнпра 8, тягн 9 н серег 11. 

После окончанпя торможенпя педалп возврашаются в псход- 
ное положенпе возвратнымп пружпнамп. 

Для одновременного торможенпя обопх колес прп работе со 
стацнонарнымн машннамп н ца транспорте тормозные педалн 
блокпруют планкой 17. Прп остановке трактора на уклонепра- 
боте со стацнонарнымп машннамп необходпмо фпкспровать 
сблокпрованные затянутые тормоза заіцелкой 2. 

Уход за тормозамп состонт в сцстематнческой очпстке от гря- 
зп наружного механпзма, а также в проверке п, прн необходп- 
мостп, в регулпровке хода тормозных педалей. 

Нормальный ход тормозной педалп у ее подушкн должен 
быть в пределах 40—60 мм. По мере пзноса фрнкшюнной на- 
кладкн тормозной ленты ход тормозных педалей увелнчпвается. 


Рнс. 63. Устройство тормоза: 

/_педаль тормоза; 2 —заіцелка тормоза; 5 — болт нажнмной; 4— жрышкс 

омкава 5-рь.чаг; 6 - рычаг; 7-гайка; 5-шарннр; 9-тяга; Ю- пру- 
жнна П-серьга; /2 - шпонка; /5-тормозной шкнв, 14- тормозная лен- 
та; 15 — рукав; 16 — вннт установочный; 17 планка. 




Ьслн ход подушек педалей больше 80 мм, тормоз необхоцнмо 
отрегхлпровать 

Регушровку тормоза пронзводят следуюіцпм образом: 

1) отпустпть на 2—3 оборота контргайкн установочного внн- 
та 16 н нажпмных болтов 3, 

2) впнт п болты завернл ть до упора, прп этом разность за- 

меров А не должна превышать 1 мм, затем отпустпть на 1 5_2 

оборота, 

3) впнт п болты закреппть контргайкамп; 

4) шарнпр 8 завернуть до сопрпкосновенпя с конусной по- 
верхностью рычага 6 п законтрпть гайкой 7. 

Правпльная рег^лпровка обеспечпвает надежную работу 
тормозов п одновременное торможенпе обопх ведувдпх колсс 
нрн сблокпрованных педалях тормозов. 

КОКЕЧНЫЕ ПЕРЕДАЧН 

Мовдносгь двпгателя передается ведуіцпм колесам двумя ко- 
нечнымн передачамн (рпс. 64), помешеннымп в чугунных кор- 
пусах 4, ^на которые оппрается остов трактора. Путем соответ- 
ствуюшей перестановкп корпусоз можно нзменять дорожный 
просвет, высоту н продольную базу трактора. 

Конечні'я передача состопт пз малой шестернп 5 н большой 
шестернп 1. Малая шестерня связана с дпфференцпадом, а вал 
большой шестернп является осью ведувдего колеса. 

Уход за конечнымн передачамп состопт в регулярной провер- 
ке уровня масла п замене его в положенный срок. Масло в ко- 
нечные передачн залпвают: прп вертпкальном п наклонном по- 
ложенпях корпусов — в отверстпя на заднпх стенках до уровня 
контрольных отьерстпй в поддонах 11\ прп горпзонтальных 
(вперед н назад) — в верхнпе отверстня на боковых стенках 
корпусов до нпжнпх контрольных отверстпй на внутреннпх стен- 
ках корпусов; слпвные пробкп во всех положенпях корпусов 
находятся внпзу. В холодное время масло следует подогревать 
для облегченпя залнвкп его шпрпцем. 

Несоходпмо следпть за велпчпной боковых зазоров в конн- 
ческнх ролпковых подшнпнпках 2 п 7 осей ведугцнх колес; за- 
зор должен быть в пределах 0,1— 0,3 мм прн отсутствпп ошутн- 
мого осевого люфіа прп свободнбм поворачнваннн колес рукой. 

Прп появленпп зазора болыне 0,5 мм необходнмо пропзвестп 
регулпровку следуюшпм образом: 

1) поднять трактор до отрыва заднего колеса от землп; 

2) вывннтпть все болты креплення днска поднятого колеса 
п снять колесо с фланца осн 3 колеса; 

3) вывпнттіть с внутренней стороны корпуса болты 6 крепле- 
ння крышкп 8 п снять ее; 
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4) вынуть пз осн 3 колеса шплннт н снять корончатую раіі- 
ку 9\ 

5) ввіінтііть во фланец стакана 10 подшішнпка два болта, 
равномерно н поочередно ввпнчнвая нх во фланец, вытякуть 
стакан с подшппнпком на 2— 3 мм нз корпуса, после чего вы- 
впнтнть оба болта; 



Рнс. 64. Конечная передача. 

/ — шестерня болішая; 2 н 7 — ролнкоподшнпннкн; 3 — ось колеса, 4 — кар- 
тер; 5 — шестерня малая; 6 — болт; 8 —крышка: 9 гайка корончатая; 

10 — стакан; 11 — поддон. 

6) подложпть под фланец сверху п снпзу стакана столько 
парных половіін регулнровочных прокладок (ііз комплекта, прн- 
ложенного к трактору), чтобы осевой зазор в подшііпннках 
у г меньшіілся до требуемого; парьые половнны прокладок долж- 
ны быть одпнаковой толшнны, чтобы толівдша набора прокла- 
док сверху п снпзу была одннаковой; отверстня в прокладках 
должны совпадать с отверстнямн во фланце; 
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7) поставнть болты креплення стакана, навпнтпть коронча- 
тую гайку на ось колеса п затянуть болты п гайку; 

8) проверпть отсутствпе оіцутпмого люфта в подшппннках, 
перемеіцая ось за фланец, прп свободном проворачпваніш осп 
рукой; 

9) снова ввпнтпть болты крепленпя стакана, зашплннтовать 
корончатую гайку, поставнть колпак н закреппть его болтамп; 

10) поставпть колесо на место, закреппть его болтамн н опу- 
стнть на землю. 

ХОЦОВАЯ ЧАСТЬ 

Ходовая час.ть трактора состонт нз качаюшегося переднего 
моста, двух направляюіцйх п ведуіцпх колес. 

Уход за ходовой частью 

1. Постоянно держать плотно затянутымп: 

а) стяжные болты телескоппческой частн баланснра, попереч 
ной рулевой тягп ц поворотных рычагов рулевого управленпя; 

б) контргайкп резьбовых 
соеднненнй стержней попереч- 
ной рулевой тягп с корпусамн 
шаровых шарнпров; 

в) болты крепленпя ободь- 
ев заднпх колес к дпскам н 
днсков к фланцам осей конеч- 
ных передач; 

г) болты крепленпя ободь- 
ев переднпх колес к ступпцам. 

2. Через каждые 60 часов 
работы смазывать солндолом: 

а) шарнпры поперечной п 
продольной рулевьіх тяг 
(рнс. 65); 

б) втулкп н подшппнпкн 
осей поворотных кулаков. 

3. Пернодпческн проверять 
уровень масла в ступнцах пе 
реднпх колес, установнв ко- 
лесо пробкой вбок п вывпнтнв 
пробку. 

4. Заменять отработанное 
масло в ступнцах передннх ко- 
лес, для чего: 

а) поднять домкратом колесо до отрыва от землп; 

б) вывпнтнть пз ступнцы спускную пробку, повернуть коле- 
со огверстпем внпз н вылпть масло; 

в) установпть отверстпе горпзонтально, залпть в ступпцу 
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С помошью шпрнца (рнс. 66) дпзелыюе топлпво н завннтнть 

ПР °Н прокрутпть колесо вручную на 30--50 оборотов, поставнть 
залпвйую пробку внпз н вывпнтпть ее, вылпть заг Р яз " НВШу ^ 
смазку й оставпть колесо в этом положенпп на 5—10 мнн., что 
бы выгекло все масло; 



Рнс. 66. Залнвка масла в стугаіцу переднего колеса 

д) установпть залпвное отверстне горнзонтально п за ™г ь 
б ступнцу шпрпцем трансмпсспонное масло, после чего завнн- 

те же „перацш со в ТО рь,м 

Регулнровка сходймостн передннх колес 

В процессе эксплуатацпп необходнмо перноднческн прове- 
пять сходпмость переднпх колес. Прп правнльно отрегулнрован- 
ной погеречной рулевой тяге расстоянпе между буртамн ступп- 
замеренное на высоте осн ступпцы спередм, 
должно быть на 1-3 мм меньше такого же расстоянпя. за ба- 

ПаН регулііровка сходпмостп пропзводптся путем удлпненпя йлп 
укорачнвакпя поперечной тягн. 

Проверка н регулнровка зазора в коннческнх 
ролнковых подшнпннках передннх колес 

1 Пля проверкн необходнмо: 

а') поднять домкратом, поставленным под баланспр, передп 
нее колесо на высоту 20— 30 лім от землп, 

б) взявшпсь рукамн за колесо потянуть его впереді н назад, 
прп обнаруженпп ошутнмого разбега (больше 0,5 мм) пронз- 
вестп регулпровку. 
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2. Прн регулнровке зазора необходнмо: 
а) вывннтнть залнвную пробку Ю (внг в 7 'і 
колеса, повернуть колего У № Ь ^ т ст Упнны 9 

Бсе М асл Р „/ пр „1Тс,"™^л е Я з ™ь, м " ” СІУ ""' 



1 прокладка уллотняюшая;' 2 - шаГбаТ лыекой^ 5 
лнковые коннческне подншпннкн- б-болт- 7 КР ™ КЙ ‘ 4 Н 5 -Р 0 ' 

жнміная пластнна; 9 — ступтія- 0 „ 9’ / ~' В03 ДУ ш нын вентнлн 8 —за- 

\ 2 ~ крышка 11 зашнтная; 

4 кольцо неподвнжное; 15— пружнм нажмТТ®^ уп л°тдан|й 
гужнна нажінмная, 16 — днафрагмч 17 - 
ось колеса. 

п„цьі; ВЬШ ” НТ " ТЬ ,еТЬ,ре болта 11 <**» наружную крышку 3 „у- 

О з а ™™”" Т0ВаТЬ корончат У ю гайку на ос„ П колеса; 
колеса рукой 'оіт'з'! от'стнп, ееття 1 Д ° тугого проворачнваніія 
ргта); „ Р р„ зтом црашХ кол“ а дол Т »3 Г( ' а ” Н ” а3аД С/ * ово ' 
ны» „о без «Шут^Г^сеГгГ^ГГв^-Гк" 


Д) зашплннтовать корончатую гайку, поставть на место 
каружную крышку 3 подложпв под нее прокладку 1, п затянуть 
болты крепленпя; 

е) вывпнтпть болты крепленпя задней крышкп 12 ступпцы 
переднего колеса п проверпть зазор в корпусе металлпческого 
уплотненпя; прп оттягпваннп крышкп ступпцы в сторону флан- 
па осп 17 колеса’должен оіцуіцаться ход не менее 0,5 плп 
1,0 мм; прн отсутствпп хода заменпть корпус уплотненпя в сбо- 
ре; 

ж) повернуть колесо іі поставпть залпвчое отверстпе ступп 
цы горпзонтально, залпть в ступнцу шпрпцем автотракторное 
масло до уровня залнвного отверстпя, завпнтпть п плотно затя- 
нуть пробку 10. 

3. Опустнть колесо на землю п убрать домкрат. 

С сентября 1970 года на тракторах устанавлпвают обод с прп- 
варенным штампованным днском. Дпск обода крепптся к сту- 
ппце болтамп с конуснымп гайкамн. Установка новой ступпцьг 
на осп колеса осталась без пзменення. 

Уход за шннамн 

Для предупрежденпя пзноса шпн необходпмо: 

1. Посточнно поддержпвать нормальное давленпе в шпнах 
в пределах: для сельскохозяйственных работ в шпнах переднпх 
колес 1,5 1.8 кг/см 2 , в заднпх — 0,8—0,9 кг/см 2 , для транспорт- 

ных- в шпнах переднпх колес 1,8—2,0 кг/см 2 п в заднпх- 
0,9—1,2 кг/см 2 . Этп нормы нужно сохранять во все времена года 
в любых клпматнческпх условпях. Давленпе воздуха в шпнах 
проверяют манометром (рпс. 68). 

В шпнах 9—32" допускается увелпченпе давленпя до 2 кг/см 2 . 
Нормы эксплуатацпонного режіша шпн 9—32" прпведены 
в табл. 8. 

У шпн, заполненных жндкостью, давленне замеряют, перево- 
дя вентпль камеры в крайнее верхнее положенне. 


Таблнца 8 


Внутреннее давленне 
воздуха в шнне, кг/см 2 

0,8 

09 

1.0 

11 

^ 1,2 

1,3 

1,4 

Нагрузка на шнну, кгс : 

595 

640 

680 

720 

760 

780 

830 

Внутреннее давленне 
воздуха в шнне, кг/см > 

1,5 

1,6 

1.7 

1,8 

■ 1,9 

1,9 


Нагрузка на шнну, кгс. 

865 

890 

925 

965 

995 

1020 

_ 


2 Вейтплп камер держать закрытымп п не заменять золот- 
нпков пробкамп н другнмн заглушкамп, препятствуюшнмп пз- 
меренпю давленпя. 
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3. Не работать на тракторе н не совершать даже кратковре- 
менных холостых переездов прн поннженном давленнн в шннах; 
не работать с повышенным давленнем в шннах. 

4. Не допускать пробуксовкн шпн н пзноса протекторов. 

5. На крутых поворотах тормозпть то ведушее колесо, в сто- 
рону которого пропсходпт поворот, предупреждая проскальзы- 
ванпе (занос) переднпх колес п пзнос пх шпн. 


6. Беречь шнны от попадання на ннх топлнва п масла. 

7. Ежедневно после- работы тіцательно осматрпвать покрыш- 
кп п пзвлекать застрявшне в нпх гвоздн, стекло п друтпе острые 
предметы. 

8. Не допускать стоянкн трактора на шннах, нз которых вы- 
пу т шен воздух. 

9. Не допускать непрерывн(}й стоянкн трактора на шннах 
более 10 дней; в случаях длнтельной стоянкп трактор должен 
быть поставлен на подставку. 

10. На знмнее нерабочее время шпны с трактора должны 
быть сняты н хранпться в помешеннн с температурой 10—20° С. 

11. Установку шнн на обод н снятпе нх с обода нужно про- 
нзводпть на чнстой ровной плоіцадке, положнв обод плашмя, 
надеванне шнн нужно выполнять в такой последовательностн: 

І38 


а) осмотреть покрышку пзнутрн н удалнть пз нее камешкн, 
песок, грязь н прочее; 

б) слегка прнпудрнть тальком внутреннюю поверхность по- 
крышкп, чтобы сделать ее скользкой; 

в) надеть на обод одпн борт покрышкн, для чего сначала 
надеть половнну окружностн обода вручную, а затем монтажны- 
міі лопаткамн надеть другую половнну; 

•г) слегка прнпудренную тальком камеру вложнть в покрыш- 
ку н вставнть без перекоса вентнль в отверстне обода; 

д) надеть со стороны, протнвоположной вентнлю, второй 
борт покрышкн п постепенно перетягнвать его монтажнымп ло- 
паткамн через закрапны борта с такнм расчетом, чтобы закон- 
чнть перетягнванне протнв вентпля; 

е) накачать шнну воздухом до давлення 1,2—1,5 кг/см 2 для 
задннх колес н 2,0—2,5 кг/см 2 для передннх, а затем выпустнть 
весь воздух, нажав на стержень золотннка, н снова накачать 
шнну воздухом до нормального давлення; 

ж) навннтнть на вентшіь зашнтный колпачок; 

з) установпть обод с накачанной пшной на трактор. 

12. Все повреждення камер псправлять вулканпзацпей, поль- 
зуясь прнспособленнем, прнложенным к трактору. 

Порядок операцнй: 

а) снять камеру н установнть место повреждення; еслн на- 
ружным осмотром нельзя обнаружнть повреждення, то камеру 
слегка накачнвают воздухом н опускают в воду; по пузырькам 
выходяіцего воздуха определяют место повреждення; 

б) зачнстнть рашпнлем плп стальной гцеткой поврежденное 
место н прнлегаюшнй к нему участок в раднусе 25—30 мм; 

в) уложнть подготовленную камеру на струбцнну повреж- 
денным участком вверх, покрыть его заплатой пз сырой резііны 
(пз шннной аптечкн), поставпть сверху металішческую чашеч- 
ку с вулканпзацпонным брнкетом н все затянуть вннтом струб- 
шіны; 

г) разрыхлнть н поджечь брпкет; 

д^ через 10—15 мпн. после полного сгорання брнкета снять 
струбцпну; 

е) вставнть камеру в покрышку п надеть на обод. 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕННЕ 

Механпзм рулевого управлення (рнс. 69) состонт нз вннто- 
вой пары, помешенной в верхней крышке главной передачн, п 
наклонной рулевой колонкн 7 с рулевым колесом 1. Вал руле- 
вого управлення 9 врагцается в подшппннке 4. Нііжнпй конец 
вала оканчіівается трапецендальной резьбой, прн помоодн кото- 
рой вал соедпняется с гайкой 12, шарннрно соеднненной со спа 
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ренны.м рычагом 13 Рычаг 13 с помоіцыо шпонок соедпнен 
с валом 14, на конце которого установлена сошка 18. 


Рнс 70 Смазка коннческой шестернн рулевого управлення. 


Для работы на реверснвном ходу необходнмо установнть ру- 
левое колесо на валнк 19, выполненный заодно с коннческой 
шестерней, которая входнт в зацепленне с коннческой шестер- 
ней 5, установленной на валу рулевого управлення. 

Вннтовая пара рулевого управлення смазывается маслом, 
которое разбрызыівается шестернямн главной передачн. Под- 
шнпннк н коннческне шестернн рулевого управлення смазыва- 
ются солндолом через масленку (рнс. 70) , 

С октября 1970 года масленка 3 (рнс 69) перенесена в верх 
нюю резьбовую крышку нулевой колонкн. 

Сошка рулевого управлення должна быть установлена так, 
чтобы ход рулевого колеса в одну н другую сгороны был одн- 
наковым. 

Свободный ход рулевого колеса до начала двнження сошкн 
должен быть не более 20°. Прн свободном ходе рулевого коле-. 
са более 60° необходнмо заменнть нзношенные деталн. 

Во нзбежанне нзноса цеталей н для увелнчення срока экс 
туатацнн рулевого управлення необходнмо следнть за надле- 
жашей затяжкой его резьбовых соеднненнй, особенно гаек, за- 
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жнмаюіцнх внутреннее н наружное коль'ца подшнпннка 4 
(рпс. 69) п болтов крепленпя колонкн к крышке главной пере- 
дачн, гайкн креплення рулевого колеса, пальцев шарннров 
рулевых тяг. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНПЕ ТРАКТОРА 
Снденье 

На тракторе устаназлнвается ьягкое подрессорное снденье 
с резннавым амортнзатором 4 (рнс. 22). Регулнровка жесткостн 
амортнзатора пронзводнтся поджатнем упора 5 прн помоіцн 
клнна 6 н натяжного болта 7, а регулнровка в продольном на- 
правленнн — перемеш,еннем корпуса 9 снденья. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАННЕ 

На тракторе прнменена однопроводная снстема проводкн, 
прн которой вторым (мннусовым) проводом служат все метал- 
лнческне частн трактора. 

1. Комплект снстемы пнтання состонт нз генератора пере- 
менного тока мопцностью 190 ватт со встроенным кремнневым 
выпрямнтелем н контактно-транзнсторного реле-регулятора. Но- 
мннальное выпрямленное напряженне 12 вольт. 

2. Снстема пуска двнгателя состонт нз электростартера мош- 
ностью 2,8 л. с., двух аккумуляторных батарей емкостыо 
135 а-ч, включенных последовательно, включателя стартера, 
реле стартера, реле блокнровкн стартера н свечн накалцвання 
мошностью 400 ватт. 

3. Трактор оборудован передннмн фарамн с блнжннм н даль 
ннм светом, двумя задннмн фарамн для освешення прнцепных 
сельскохозяйственных оруднй; светоснгнальнымн фонарямн: га- 
барнта, указателей поворбта, стопснгнала, освешення номерно- 
го знака; освешеннем контрольных йрнборов н звуковьім снгна- 
лом. 

Для подключення потребнтелей электроэнергнн прнцепных 
сельскохозяйственных оруднй на тракторе установлена штеп- 
сельная розетка. 

Для переносной лампы установлена штепсельная розетка. 

4. На шнтке прнборов трактора установлены прнборы: 

а) амперметр для контроля тока заряда н разряда аккумуля- 
торной батарен; 

б) указатель температуры масла; 

в) указатель давлення масла; 

г) контрольный элемент для контроля накала свечн подогре- 
ва; 

д) электролампа контроля положення включателя массы 
нсправностн снстемы пнтання н контроля обрыва ремня; 

142 


е) электролампа контроля включення дальнего света с кол- 
пачком зеленого цвета. 

5. Коммутацнонная аппаратура: 

а) включатель габарнтных фонарей; 

б) включатель задннх фар; 

в) включатель стартера; 

г) включатель «массы», предназначенный для отключення 
аккумуляторной батарен прн неработаюшем двнгателе; 

д) включатель снгнала «Стоп»; 

е) предохраннтелн для зашнты проводов от короткого замы- 
кання. 

6. На рулевой колонке расположены: кнопка снгнала, пере- 
ключатель указателя поворотов, переключатель блнжнего 
н дальнего света. 

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАННЯ 

Схема электрооборудовання трактора (рнс. 71) однопровоц- 
ная, номннальное выпрямленное напряженне 12 вольт; с корпу- 
сом («массой» трактора) соедннены отрнцательные клеммы 
нсточннков тока. 

Перед запуском двпгателя включателем 6 «массы», установ - 
ленном под шптком прпборов, включают мпнусовую клемму ак- 
кумуляторной батареп 4 к корпусу трактора. Прп этом на шпт- 
ке прпборов загорается контрольная лампа 14 с красным кол- 
пачком. Запуск двпгателя осушествляется стартером 3 с элек- 
тромагнптным включенпем. Стартер включается поворотом 
ключа, вставленного во включатель 13 стартера через промежу- 
точное реле 37 

Включатель стартера пмеет два положенпя: первое — вклю- 
ченпе подогревателя 45 (свеча накалпванпя) п второе — вклю- 
• ченпе стартера. 

Прп запуске двпгателя в зпмнее время продолжптельность 
включенпя свечп накалпванпя должна быть 30—40 сек. Работа 
стартера прп запуске двпгателя не должна превышать 10 сек. 
Еслп двпгатель после двух-трех включенпй с мпнутным пере- 
рывом не запустплся, то следует выяснпть прпчпны плохого за- 
пуока п устранпть пх. Для автоматпческого отключенпя старте- 
ра лрн запуске двпгателя н псключенпя возможностп повгорно- 
го .включенпя его прп ра-ботаюшем двпгателе, в электросхеме 
предусмотрено блокпровочное реле 43. Зарядка аккумулятор- 
ной батареп пропсходпт во время работы двпгателя. Прп этом 
напряженпе постоянного тока с выводных клемм генератора че- 
рез амперметр 34 подается на плюсовую клемму аккумулятор- 
ной батарен. Мпнусовая клемма генератора соедпнена с кор- 
пусом трактора «массой». Зарядный п разрядный ток аккуму- 
ляторной батареп контролпруется амперметром. Отклоненпе 
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Рнс. 7! Схема электрооборудовання: 

/ - фара тракторная передняя ФГ 305; 2 — генератор Г302Б переменного 
тока 12 в 190 вт- 3 — стартер 12 в 2,8 л. с. СТ222; 4 — аккумуля- 

торная батарея 135 а-ч 3-ТСТ-135ЭМС, 5 — розетка штепсельная 47 к.; 6 _- 

вкяючатель «массы» ВК318Б; 7 — реле указателя поворота РС410В 8 — пат 
роны ламп освегцення прігборов ППЮ2-Ж; 9 — электролампа \2в 1 5 св' 
д?птп КОН , Т п РОЛЬНЫЙ :>лемент подоі рева ПД51; 11 — указатель давлення масла 
МД219; 12 тахоспндометр со счетчнком мото-часов ТХ120 13— включа- 
гель стартера ВК316Б; 14 —- фонарь контрольной ламіпы ПД-20-Е; 15 — па- 
нель соеднннтельная 12-клеммовая ПС12: 16 —электролэмпа указателя пово- 
рота 12 в 21 св\ 17 — фонарь тракторный передннй ПФ204; 18 — элек- 

тролампа габарнта 12 в 6 св 19 — включатель стоп-снгнала ВКЮ-Б; 20 — 
фара тракторная задняя ФГ304; 21 — фонарь тракторный задннй ФП209; 

'соеднннт ель проводов ПС305; 23 — электролампа стап-снгнала н габа- 
рнта 12 в 21+6 св, 24 кнопка снгнала ВК-34; 25 — переключатель 
освешення передннх фар П57; 26 — переключатель указателей поворота П57- 
27 - штепсельный разгем; 28 — рйветка штепсельная ПСЗООА; 29 — электро- 
лампа освешення номерноГо знака 12 в 3 св; 30 — фонарь тракторный 
номерного зйака ФП20С, 31 — фонарь контрольной лампы ПД20-Д; 32 — 
включатель заднпх фар ВК-57; 33 — включатель габарнтов ВК-57, 34 ’— ам- 
перметр А1І200' 35 — указатель температуры масла УК ІЗЗМ; 36 — патрон 
контрольной лампы ПГПІЗД; 37 — реле включення стартера ГС502; 38 —со- 
протнвленне добавочное СЭ-52; 39 — панель соеднннтельная 5-клеммовая 
ПС5; 40 - блок предохраннтелей ПГ106; 41 — блок зашнты БЗ-ЗО; 42 — 
плавкая вставка ПВ-20А; 43 — релв блокнровкн ГБІ; 44 — реле-регулятор 
ГГ362Б; 45 — свеча накалнвання СН150; 46 — снгнал звуковой С44; 47 — 
датчнк температуры масла ТМЮО; 48 — штепсельный разгем. 


стрелкн амперметра от н}ля к плюсу свндетельствует о зарядке 
батарен, а отклоненне от нуля к мннусу — о ее разрядке. 

Электролампа контроля положення вхлючателя массьт прн 
нсправных снстемах пнтання н пуска н налнчнн прнводного рем- 
ня генератора гаснет прн работаюіцем двнгателе. Еслн снгналь- 
ная лампа загорается во время работы двнгателя, то это свп- 
детельствует лнбо об обрьтве ремня вентнлятора, лнбо о ненс- 
правностн генерагора. В этом случае необходнмо остановнть 
двнгатель, отключнть «массу» н устраннть непсправность. 

В н н м а н н е: 

Останавлнвая двнгатель, необходнмо отключнть аккумуля- 
торную батарею, выключнв включатель «массы» (контрольная 
лампа прн этом гаснет). 

Невыполненне этого требованмя можег прнвестн к разряду 
аккумуляторной батарен через обмотку возбуждення генератора. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВНЛА ЭКСПЛУАТАЦНН 

Во время эксплуатацнн трактора следует помннть: 

1. Нельзя пронзводнть запуск двнгателя прн отключенном 
плюсовом проводе между генератором п реле-регулятором, так 
как это гірнведет к возннкновеншо на выпрямнтеле гіевышенно- 
го напряження, огіасного для выпрямнтеля. 
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2. Проверку псправностн схемы генератора п реле-регуля- 
тора не слёдует пронзводнть путем прозвонкн мегометром, лнбо 
гюспедством контрольной лампы от сетн переменного тока. 

3. Следует нзбегать прямого попадання струн воды на гене- 
ратор н реле-регулятор прн мойке трактора. 

4. Нельзя даже кратковременно соедннять нзолнрованные 
клеммы генератора, выпрямнтеля н реле регулятора с «мас- 
сой» (напрнмер, с целью проверкн на нскру). 

5. Контакты регулятора напряження н реле загцнты практн- 
ческн не нмеют нзноса прн длнтельной эксплуатацнн н не нуж- 
даются в зачнстке. Поэтому прн ремонте трактора промывку 
контактов в случае нх загрязнення пронзводнть только в мастер- 
ской капроновой лентой, смоченной в спнрте нлн чнстом бензнне. 

6. Прн проверке н регулнровке реле-регулятора на тракторе 
нельзя допускать загрязнення нлн запылення элементов реле- 
регулятора, расположенных под крышкой. Перед снятнем крыш- 
кн с реле-регулятора необходнмо удалнть пыль с его наружной 
п-оверхностй н резнновой прокладкн. 

Еслн стрелка амперметра стонт на «нуле» нлн показывает 
Ч незначнтельнын ток зарядкн (а условня запуска двнгателя нор- 
мальные), это может означать, что батарея полностью заряжена 
н ток перезаряда, вызываюгцнй кнпенне электролнта н пре- 
ждевременный выход нз строя аккумулятора, отсутствует, по- 
этому не следует делать вывод о .ненсправностн снстемы элек 
тропнтання без проверкн велнчнны регулнруемого напряження. 

8. Не следует допускать нзменення полярностн аккумулятор- 
ноп батарен. Прн включеннн « + » аккумуляторной батарен на 
«массу» выпрямнтелн выходят нз строя. 

ГЕНЕРАТОР 

Генератор представляет собон трехфазную однонменнопо- 
люсную электромашнну с односторонннм электромагннтным воз- 
бужденнем н со встроенным выпрямнтелем. 

Генератор Г302Б закрытого тнпа работает в комплекте с кон- 
тактно-транзнсторным реле-регулятором РР-362Б. 

Выпрямнтель собран по трехфазной схеме на кремнневых 
днодах тнпа ВКЗ-Ю обратной полярностн. 

По свонм характернстнкам генератор обладает свойством 
саА-юограннчення нагрузкн. 

Генератор встроен в направляювднй аппарат вентнлятора 
двнгателя н крепнтся к ьему тремя шпплькамн, ротор воздухо- 
дувкн установлен на валу генератора. 

Техннческая характернстнка генератора 

1. Номпнальное выпрямленное напряженне — 12 в 

2. Номннальная выпрямленная мошность — 190 вт 

3. Номіпнальный выпрямленный ток — 15 ам 

4. Номішалыіая скорость вравдення ротора —5100 об'мш 

10 * 
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5. Ток возбуждення генератора не более — 3,5 ам 

6. Вес генератора без шшва — 5 кг 

7 Срок службы до первого капнтального 

ремонта в мото-часах работы трактора — 5000 мою-час. 

Устройство генератора 

Генератор (рнс. 72) состонт нз следуюіцнх частей: 

1. Статор 5, Ш'нхтованный нз электротехннческой сталн, нмеет 
десять зубцов, на которые надеты соеднненные последовательно 
катушкн трехфазной обмоткн. 



Фазы соедннены в «звезду». Нулевая точка является «плю- 
сом» генератора. Концы фазных обмоток прппаяны к головкам 
днодов (выпрям-птелей) Кроме того, одна пз фаз выведена нз 
генератора. 
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2 Крышкн генератора 

а) Задняя крышка 1 стальная штампованная. В ней разме- 
іцена обмотка возбуждення генератора, намотанная на сталь- 
ную втулку. Однн конец обмоткн соедннен с «массой» генера- 
тора, другой — выведен наружу 

б) Передняя крышка 3, лптая нз алюмннневого сплава, слу- 
жнт для креплення генератора в нэправляюшем аппарате воз- 
духодувкн н является радцатором для запрессованных в нее 
трех днодов тнпа ВКЗ-10. 

3. Ротор 2 представляет собой шестнлучевую звездочку, шнх 
тованную нз электротехннческой сталн н насаженную на вал. 
Вал врашается в закрытых шарнкоподшнпннках 180504С9, раз- 
мешенных в крышках. 

Генератор прнводптся во врашенне через шкнв 4 клнновнд- 
ным ремнем. Натяженне ремня осушествляется натяжным ро- 
лнком. 

Концы выводов генератора прнпанваются к клеммам колод- 
кн штепеельного разьема в следуюшей нумерацнн: 

1. шунт 

2. масса — «—» 

3. нулевая точка — « + » 

4. фаза 

Уход за генератооом 

Генератор не нмеет труіцнхся контактоЕ. Шарнкоп-одшнпнц- 
кн в нем установлены закрытого тнпа н не требуют добавдення 
смазкн. 

Для обеспечення нормальной работы генератора необходн- 
мо.ежедневно Аеред началом работы провернть нсправность сн- 
стемьі пнтання оо контрольной лампе, установленной на іцнтке 
прпборов. Конірольная лампа загорается прп, включенпп вклто- 
чателя массы. После пуска двпгателя контрольная лампа гас- 
нет Это указывает на псправность спстемы пнтанпя. 

Кроме того, необходпмо проверять по амперметру, отдаетлп 
генератор зарядный ток на аккумуляторную батарею. 

Прп этом надо нметь в внду, что отсутствне зарядного тока, 
спустя некоторое время после пуска двнгателя, не свндетель- 
ствует о ненсправностн генератора, а является показателем 
того, что батарея полностыо заряжена. 

Прн эксплуатацмн генбратора необходнмо соблюдать правн- 
ла по уходу за ннм. 

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР 

Реле-регулятор (рнс. 73) служнт для автоматнче'ского под- 
держання напряження генератора в заданных пределах прн нз- 
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мененнн скоростн вратцення генератора н тока нагрузкн, что 
необходнмо для обеспечення нормального зарядного режнм'а ба- 
тарен н нормального режнма работы потребнтелей. 

Реле-регулятор контактно транзнсторного тнпа состонт лз 
регулятора напряження РН м реле заіцнты РЗ транзпстора зт 
короткнх замыканнй. Ограннчнтель тока в реле регуляторе от- 



Рнс. 73. Реле-регулятор. 


су/тствует, так как генератор нмеет самоограннчнваюгцуюся ха- 
рактернстнку по-току. 

Реле-регулягор нмеет трн выводные клеммы: 

1. КДемма «В» — для подсоедннення плюсового провода от 
генератора. 

2. Клемма «Ш» — для подеоедннення обмоткн возбуждення 
генератора. 

3. Клемма «М» — для подсоедннення провода массы. 
Реле-регулятор пмеет устройствс посезонной реГулнровкн, 

предназначенное для нзменення регулнруемого напряженпя в со- 
ответствнн с требованнямн летней н знмней эксплуатацнп, обес- 
печпвая разнпцу в велнчнне регулнруемого напряження для 
этнх условнй в пределах0,8—1,2 вольт. 

Нзмененне велпчпны напряженпя осугцествляется спецналь- 
ным контактным вннтом (рнс. 74). Для установкп устройства 
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посезонной регулнровкп в положенне «знма-» контактный вннт 
ввернуть до упора, для установкп в положенне «лето» - вывер- 
нуть до упора. Регулнруемое напряженпе прн установленном 
переключатете посезонной регулпровкн в положенне «лето» 
н включенных всех фарах должно находпться в пределах 13,2— 
14,0 вольт, а прн установленном переключателе в положенне 
«зпма» 14,0—15,2 вольт. 





Ряс. 74. Регулнровка напряженпя реле-регуляі (*|3@Ц 

Переключатель посезонной регулнровкн (ППР) 

Прп температуре окружаюіцего воздуха +5°С п выше ППР 
устанавлпвается в положенпе «лето» н в таком положенші на- 
ходптся в течешіе весеннего, летнего п осеннего сезонов Прп 
установнвшейся от-рпцательной температуре окружаюшего воз- 
духа ППР у-станавлнвается в положенпе «зпма»- іі эксплуатацпя 
в теченйе зпмнего сезона проводптся прн таком положеніш пе- 
реключателя. 

Еслп прп летней эксплуатацпп ППР в положенпп «лето» 
наблюдается спстематпчесчпй недозаряд аккумуляторнон бата- 
рен (ннзкая плотность электролнта, затруднен запуск двпгатс- 
ля), то надо установпть в положенне «зіша», с тем чтобы не 
вскрывая реле-регултятор, повыснтр уровень регулпруемого на- 
пряження. 

Еслп прп зпмней эксплуатацнп ППР в положенші ІзпмЦ» 
наблюдается снсте-матпческпй перезаряд аккумуляторной бата- 
реп (ннтенснвное выкппашіе электролпта, снпженпе уровня 
элекгролпта на 10 мм н более за 200 мото-часов) ППР надо 
установнть в положенне «лето», чтобы, не вскрывая реле-регу- 
лятор, сннзнть уровень регулнруемого напряження. 
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Гіодрегулнрозку реле-регулятора на тракторе пронзводнть 
в гакнх случаях- 

Г Когда регулнруемое напряженне не укладызается в прн- 
веденные выше пределы (оговоренные для соответствуюгцего по- 
ложення переключателя посезонной регулнровкн), прн этом на- 
блюдается е'ледуюіцее: 

а) продолжнтельное время значнтельный перезаряд аккуму- 
ляторнс н батарен прн положеннн ППР «лето» (незавнснмо от 
временн эксплуатацнн трактора). В этом случае целесообразно 
подрегулнровать регулятор напряження прн положеннн ППР 
«лето» на 13,2—13,5 вольт; 

б) продолжнтельное время значнтельный недозаряд аккуму- 
ляторноіі батарен прн положеннн ППР «знма» (незавнснмо от 
временн эксплуагацнн трактора) В этом случае целесообразно 
отрегулнровать регулятор напряження прн положеннн ППР «зн- 
ма» на 14,5—14,8 вольт. 

2. Когда регулнруемое напряженне укладывается в требуе- 
мые пределы, но ввнду спецнфнчных условнй эксплуатацнн на- 
блюдается: 

а) прн эксплуатаннн в условнях жаркого лета значнтельное 
выкнпаме электролнта (уровень сннжается более чем на 10 мм 
за 200 мото-часов работы). В этом случае следует сннзнть регу 
лнруемое напряженне до 12,6—12,8 вольт прн положеннн ППР 
«лето»; 

^б) прн эксплуатацнн в условнях холодной знмы (в северных 
районах) запуск двнгстеля затруднен нз-за разряда аккумуля- 
торноч оатарен ннже 75% сго емкостн. В этом случае прп поло 
жешш ППР «знма» целесообразно установнть регулнруемое на- 
пряженне в пределах 15,0—15,5 волы. 

Горядок регулнровкн реле-регулятора на тракторе 

1. Прн отключенном включателе «массы» осторожно снять 
крышку реле-регуля т ора, чтобы не повреднть его электромагннт 
ные узлы внутренней поверхностыо крышкп. Резнновую уплог- 
нптельную прокладку не сннмать с основання. 

іключнть вольтметр между клеммой «В» реле-регулято- 
ра п «массой», запустпть двнгатель н дозестн его обороты до 
номчнальных. После 10—20 мйнут работы двнгателя в этом ре- 
жнме включаются все потребнтелн, пронзводнтся подрегулнров- 
ка с контролем по вольтметру. 

3. Подрегулнровка заключается в увелпченші натяження ре- 
гулнровочной пружпны регулятора напряження РН прн необхо- 
днмостп повыснть напряженне н в ослабленнп натяження пру- 
жнны — прн необходнмостн сннзпть регулнруемое напряженпе 
(рнс. 75). 
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Для регуднровкн следует пользоваться спецнальной регулп- 
ровочной вплкой. прц отсутствші внлкн регулнровку можно 
пронзводнть прн помогцн плоскогубцев с тонкнмн губкамп. 
Плавным поворотом рукоягкн пронзводптся натяженне плн 
ослабленне пружнны до положення, прн котором вольтметр бу- 
дет показывать требуемое напряженпе. 

4. После подрегулнровкп остановнгь двнгатель, выключпть 
включатель массы ц осторожно надеть крышку. Тіцательно за- 



Рнс. 75 . Подрегулнровка реле-регулятора контролем пс? 
воль т метру. 

вернуть все пять вннтов креплення крышкн. Затем провернгь 
еше раз регулнруемое- напряженне прн закрытой крышке реле- 
регулятора. 

В н н м а н н е 

1 Регулнровку можно пронзводнть только подгнбом ре- 
гулнровочного крючка. Не допускается отвпнчнванне вннтов. 
крепянціх контактную группу. 

2. Прн снятші крышкн не допускается попаданне внутрь 
реле регулятора грязн, пылн, частнц масла н т. д. 

Прн эксплуатацнн реле-регулятора соблюдать требоза- 
нмя по уходу за ннм, нзложенньіе в правплах технпческпх 
уходов. 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 

На тракторе установлены две аккумуляторные батарен тнпа 
3-ТСТ-135ЭМС емкостью 135 ампер-часов, напряженнем 6 вольт, 
соеднненные между собой последовательно. 



В завнснмостн от клнмагнческого района, в котором рабо- 
ает аккумуляторная багарея, птотность электролнта полностьіо 
заряженной батарен должна соответствовать велнчнне, указан- 
ной в табл. 9. 

Таблнца 9 

Завнснмость плотносін электролнта от клчматішеского района 


Кліічатнческнй раііон 

Время года 

Плотность 
электролнта, 
прнведенная 
к 15°С. 

Район с резко контіінентальным клпматом 

знма 

1,31 

С темперагурой знмой нчже -40° С 

лето 

1,27 

Северные районы с температурой знмой до 

круглый 

—40° С 

год 

1,29 

Центрадьные районы с температурой зчмой до 
—30° С 

круглый 

год 

1,27 

Южные районы ■ , і , 

круглый 

год 

1,25 


Плотность электролнта замеряют кнслотомером (ареомет^ 
ром) (рнс 76) Уровень электролнта должен быть на 10 15 іш 
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Рііс. 76 Проверка плотностн электролпта в аккумуляторной 
батарее. 


выше предохраннтельного іднтка, установленного над сепара- 
торамн. Замеряют уровень стеклянной трубкой (рнс. 77) днамет- 
ром 3—5 мм. 
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Степень заряженностн аккумуляторной батарен определяют, 
замеряя плотность электролпта аоеометром плн замеряя напря- 
женне аккумулятора нагрузочноп внлкой (рпс. 78). 

Велпчнны, характернзуюш.не состоянне батареп в завнснмо- 
стп от плогностн электролнта н напряження, указаны в таблн- 
цах 10 п 11 

Таблнца 10 

Состояіше аккумуляторной батарен 
в завнснмогтн от плотностн злектролнта 



-I 




Таблнца 11 

Состоянне аккумулягорной батарен 
в завнснмосгн от велнчнны напряження 


Состоянне батареп 


Полностью заряжена 
Разряжена на 25° п 
Разряжена на 50°б 


Напряженне аккумулятора прн 
гіроверке нагрў'зочной внлкой 


1,7->-1 ,К в 
1 7 в 

1,5 1,6 в 




Эксплуатацня н уход за аккумуляторной батареей 

Надежный н быстрый запуск трактора возможен только прн 
работоспособном состояннн аккумуляторных батарей. Правнль- 
ная эксплуатацня н уход за ннмн увелнчнвают срок службы 
н надежностн работы электрооборудовання трактора. 

В процессе эксплуатацпн необходнмо: 

1. Прп ежедневном технпческом уходе убеднться в отсут- 
ствпн течн электролпта. 

Через каждые 60 часов работы, но не ранее, чем через 3— 
5 днец необходнмо: 

а) очнш.аіь батарею от пылп грязн; вытнрать чнстой ве- 
тошыо, смоченной в растворе нашатырного спнрта нлн кальцп- 
ннрованчой соды (10-процентный раствор); окнслйвшнеся вы- 
водные клеммы ба гарен н наконечннкн проводов очшцать н сма- 
зывать нх неконтактные частн техннческіш вазелнном; 
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б) проверять надежность креплення аккуяуляторноГі уста- 
новкн; 

в) проверять креплення н плотность контакта наконечннков 
проводов с выводнымп клеммамн батарей, не допускать натя- 
ження проводов для предупреждення порчн выводных клемм 
н образовання треіцпн в мастпке; 

г) проверять п прп необходпмостп прочпшать вентпляцпон- 
ные отверстпя в пробках аккумуляторов; 

д) проверять целоетность бака (отсутстзне треіцнн п проса- 
чпванпе электролнта); еслн на поверхностн мастнкн батареп 
появшшсь трешпны, пх необходнмо лпквндпровать путем оплав- 
ленпя; 

е) проверять уровень электролпта в каждом элемснте акку- 
муляторной батарен, в случае необходнмостн долнвать днстнл- 
лнрованной водой; долнвать в аккумуляторы электролнт воспре- 
-вдается, за нсключеннем тех случаев, когда нзвестно, что понн- 
женне уровня пронзошло вследствне выплескпвання электро- 
лнта. 

Плотность долнваемого электролнта должна быть равной 
плотностн электролнта в элементах. 

Электролнт тотовнтся нз аккумуляторной. (серной) кпслоты 
(ГОСТ 667-53) н днстнллнрованной воды (ГОСТ 6709 53), 
в крайнем случае, нз снетовой нлн дождевой воды, собранной не 
с железных крыш н не в железную посуду. 

Для получення электролнта соответствуюшей плотностн ру- 
ководствуются таблнцей 12. 

Таблнца 12 

Плотность электролнта, На 1 л воды добавнть серной 

прнведенная к 15°С (г/сдг 3 ) кнслоты плотностью 1,83 (лнтра) 

1.24 0,295 

1.25 0,310 , 

1,27 ' 0,345 

1,29 0 385 

1,31 0,425 

2. Температура электролнта, залнваемая в аккумулятор, не 
должна превышать 25 с С. 

3. Не реже чем через 12—18 дней необходнмо провернть 
степень разряженностн батарен. Батарею, разряженную более 
чем на 25% знмой п 50% летом, снять с трактора п поставнть 
ца зарядку. 

Не следует проверять нсправность батарей на «нскру» 

4. Прн сезонном технпческом уходе необходнмо, вне завнсн- 
мостн от степенн заряженностн, снять аккумуляторную батарею 
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с трактора ц тіодвергнуть контрольно-треняровочному цнклу «за 
ряд-разряд-заряд» на зарядной станцнн. Контрольно-треннро 
вочный цнкл пронзводят в соответствнн с «едннымн правнламн 
ухода н эксплуатацнн автомобнльных ц тракторных свннцово- 
кнслотных аккумуляторных батарей». 

5. Прнчнной ненсправностн аккумуляторноя батарен может 
быть: 

а) сульфатацня; 

б) короткое замыканне пластнн; 

в) выпаданне актнвной массы положнтельных пластнн; 

г) попаданне ьредных прнмесей в электролпт. 

Прнзнакамн непсправностн аккумуляторноп батареп яв- 

ляются: 

— малая емкость п нпзкое напряженне; 

— преждевременное обпльное газовое выделенне прн за- 
рядке; 

— высокое, гіротпв обычного, нгпряженпе прн кратковремен- 
ном разряде; 

— болыпой саморазряд аккуімулятора (саморазряд превы- 
шает I % емкостп в суткн). 

Непсправную аккумуляторную батарею надо снять с трак- 
тора н сдать на ремонтно-зарядную станцпю. 

СТАРГЕР 

Стартер СТ-222 (рпс. 79) представляет собой электродвпга- 
тель постоянного тока последовательного возбуждення с номя 
нальным напряженпем 12 вольт. 

Направленне враіценпя стартера правое, еслп смотреть со 
стороны прпвода 

Включенне стартера днстанцпонное, прп помоіцп электромаг- 
ннтного реле, установленного на крышке стартера со стороны 
прнвода. 

Поворотом двухпозпцпонного включателя ВК-316Б включает 
ся свеча подогрева, затем промежуточное реле РС502. Послед- 
нее срабатывает п включает тяговое реле стартера, от кото- 
рого через тягу н рычаг шестернп прпвода входнт в зацепленпе 
с венцом маховпка двнгателя. 

В конце хода якорь реле нажнмает на плунжер п контакт- 
ный днск 17 замыкает главные контакты реле 11, включая стар- 
тер в цепь пптання от аккумуляторной батареп 

Якорь стартера начпнает вравдаться п прокручпвает колен- 
чатый вал двпгателя. 

Прпвод сгартера снабжен ролпковой муфтой свободного 
хода, которая предохраняет якорь стартера от разноса после 
запуска двнгателя, когда шестерня прнвода еіце находптся в за- 
пепленнн с венцом маховнка. 



Несмотря на налнчне реле блокнровкп п промежуточного 
реле в электро-пусковон схеме трактора, рекомендуется после 
запуска двмгателя немедленно отключнть стартер, возврагцая 
ключ Еключателя ВК-316Б в нсходное положенне, так как муф- 
та своподного хода прнвода стартера не рассчнтана на длмтель- 
нуто работу в режнме обгона. 



Рнс. 79. Сгартер 

I — крьішка со стороны коллектора; 2 — іцеткн; 3 — коллек- 
тор; 4 — корпус; 5 — якорь 6 — крышка со стороны прнвода; 

обгонная муфта, 8 —іпрнводная шестерня; 9 — эксцен- 
трнковая 'ісь, 10 рычаг прнвода; 11 — элекгромаггштное тя- 
говое реле; 12 пружнна 13 - - якорь реле; 14 - каттшка 
Реле, 15 крышка реле; 16 — шток; 17 — контакты. 


>'абочне характернстнкн стартера прнведены в слепуюшей 
таблнце 13. 


Таблнца 13 


Прн холостом ходе 

Прн і 

полном торможеннн 

Напряженне 
на клеммах,і 

в 

Потребля- 
емый ток 
(вместе с 
реле) не 
более, а 

Скорость 
вравдеішя 
якоря 
не менее, 
обілшн 

Напряженне 
на клеммах 
не более, 

в 

Потребля- 
емый ток 
не более, а 

Тормозной 
момент 
не менее, 
кгм 

п 

12С 

5000 

9 

950 

' 4 
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Устройство стартера 

Стартер состонт нз следуюідііх основных узлов: 

1. Корпуса 4, в котором смонтнрованы катушкн возбужде- 
ння с полюсамн. 

2. Крышкн 6 со стороны прнвода, в которой вмонтнрован 
рычаг прпвода. 

3. Крышкп 1 со стороны коллектора, к которой прнклепаны 
•цёткодержателп п крепятся «массовьіе» гцеткп. 

4. Прпвода, состояідего пз прпводной шестернп 8 п муфты 
свободного хода 7. 

5. Якоря 5, который состопт пз вала п напресоованных на 
него пакета железа п коллектора. В пазы пакета уложены сех- 
цпп обмоткп. 

6. Коллектора 3, набранного пз медных пластпн, пзолпрован- 
ных друг от друга. 

7. Электромагнптного тягового реле 11, состояіцего пз ка- 
тушкп электромагнпта 14, якоря 13, штока 16 с контактным дпс- 
ком 17, возвратной пружпны 12, крышкп 15 с выводнымп кон- 
тактнымп болтамп. 

Катушка электромагнпта пмеет две обмоткп: втягпваюшую 
п удержпваюшую. 

Правнла пользованпя стартером прн запуске двнгателя 

1. ГІодготовка двпгателя к пуску п пуск его пропзводпгся со- 
гласно руководству по эксплуатацпп трактора. 

2. Продолжптельность непрерывной работы стартера прп за- 
луске двпгателя не должна превышать 10 сек. 

3. Пріп неудачной поііытке заіпуска двпгателя после двух- 
трех включенпй с мпнутным перерывом следует выяснпть прп- 
чпны плохого запуска двпгателя н устранпть непсправностп. 

4. В зпмнее время запуск двпгателя можно пропзводпть толь- 
ко после предварптельного подогрева двпгателя .п прокруткн 
коленчатого вала двпгателя. 

Уход за стартером 

Не допускать загрязненпя стартера. 

Прп налпчпп на поверхностп стартера пылп, грязп, топлпва 
п пр. протереть его чпстой ветошью. 

Ежесменно необходпмо проверять надежность крепленпя 
стартера п псправность проводкп к нему. Прп пуске двпгателя 
обраіцать внпманпе на появленпе нормальных шумов п стуков 
работаюшего стартера. В случае нарушенпя работы стартера 
следует выяснпть прпчпны п устранпть пх. 

Для профплактпческого осмотра п ремонта стартера необхо- 
дпмо снять его с двпгателя, очпстпть от пылп п грязп, снять за- 
іцнтный кожух, закрываюшнй окна в крышке старгера со сто- 
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іэоны коллектора, п проверпть состоянпе коллектор ь т 

Іцеточной армагуры. Проверпть передвпженпе вдеток в вдетко- 
держателях. ІЦеткп должны двпгаться свободно без заеданпп. 
Прсверпть дпнамометром давленпе пружпны на іцеткп. Давле- 
нпе в момент отрыва пружпны от іцеткп должно быть в преде- 
лах 1700—2100 г (для новых шеток). В случае пзноса шеток 
до высоты менее 8 мм, пх следует заменпть. 

Проверпть состоянпе шестернп прпвода п венца маховпка. 
Еслп на пх зубьях пмеется выработка плп забопны на торцах, 
то пх надо запплпть п, в случае невозможностп псправленпя 
такпм методом, заменпть новымп. 

Прп подгоранпп контактных болтов тягового реле п невоз- 
можностп псправленпя пх путем запнловкн надфнлем, болты 
следует повернуть вокруг осн на 180°, а контактный днск пере- 
вернуть другой стороной. Смазать все трушнеся частн старте- 
ра (подшнпннкн, вннтовую нарезку н шейкн вала якоря, втулкн 
прнвода н пр.) маслом, прнменяемым для двнгателя. 

Собрать стартер, отрегулнровать н провернть его работоспо- 
собность. 

■Регулнровка включення стартера 

Регулнровка включення стартера пронзводнтся следуюшнм 
образом (см. рнс. 79): 

На выводную клемму обмоток реле поцается напряженне 

8_12 вольт от ннзковольтного агрегата нлн аккумуляторной ба- 

гарен. Корпус стартера должен быть соедннен с массой нлн 
мннусовой клеммой батарен. (Чтобы якорь стартера не вра- 
одался, главные контакты реле должны быть обешючены). ГІрн 
включеннн тяговое реле сработает н якорь реле 13 займет кран- 
нее включенное положенне. Прн этом зазор между торцом ше- 
стернн 8 н упорной гайкрй на валу якоря должен быть в преде- 
лах 2,5±1,5. Регулнровка зазора пронзводнтся поворотом экс- 
центрнковой осн 9 рычага 10. После регулнровкн ось рычага 
законтрнть гайкой. 

Установка сіартера на двнгатель 

Перед установкой стартера на двнгатель осмотреть посадоч- 
ные места, как на двнгателе, так н на стартере. Удалнть с по- 
садочных мест пыль, грязь, масло н краску. 

Ёслн на посадочных местах нмеются забонны нлн заусенн- 
цы, нх следует твдательно зачнстнть. 

Не допускается постановка прокладок между стартером 
н картером двнгателя. 

Стартер крепнтся к картеру двнгателя тремя болтамш под 
головкн которых подкладываются пружннные шайбы. Болты 
должны быть завернуты до отказа. 
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Посадочное место стартера должно плотно прнлегать к по- 
садочному месту картера двнгателя. 

Перекосы недопустнмы. 

Разборку стартера без особой надобностп пронзводнть не ре- 
комендуется. 

ЗВУКОВОЙ СЙТНАЛ 

На тракторе установлен автомобнльный звуковой снгнал 
тнпа С-44. Включают снгнал кнопочным включателем, располо- 
женным на рулевой колонке трактора, Для пользовання снгна- 
лом с прнцепного орудня. на последнем устанавлнвается кно- 
почный включатель, который соеднняется с снгналом на трак- 
торе проводом через розетку ПС-300. 

Уход за снгналом заключаетея в содержаннн его в чнстоте 
н в надежном закрепленнн проводов н снгнала. 

В случае отсутствня нлн ухудшення звука прп нажатнн на 
кнопку необходнмо снгнал с трактора снять н отрегулнровать, 
заворачнвая нлн отворачнвая регулпровочный вннт на коргусе 
снгнала. Еслн ненсправность регулнровкой не устраняется, то 
спгнал нужно сдать для ремонта в мастерскую. 

ФАРЫ 

На тракторе установлены: 

а) две переднне фары тнпа ФГ-305 блнжнего н дальнего све- 
та с двумя ннтевымп электролампамн 12 в 50—21 св\ 

б) две заднпе фары тнпа ФГ-304 с одноннтевой лампой на- 
калнвання 12 в 32 св. 

Уход за фарамч заключается в смене перегоревшнх ламп 
н поврежденных деталей. 

Прп смене ламп необходнмо следнть, чтобы пыль не попа- 
дала внутрь корпуса фары. 

Поврежденные етекла надо заменнть немедленно после об- 
наруження треіцнн нлн разрушення. 

Прн замене ламп н стекол, а также прн ремонте фары 
нельзя прнкасаться к зеркалу отражателя. Для очпсткн отра- 
жателя от пылн нужно промрть его в воде с помоіцью ваты. 
после чего отражатель надо^п'росушпть зеркалом вннз прн ком- 
натной температуре. • 

Регулнровка света передннх фар 

Для нормального освеіцення путн прн двнженнн трактора 
необходнмо, чтобы свет передннх фар был отрегулнрован. 

Регулнровка фар пронзводнтся следуювднм образом: 
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Агрегаты гндросн^ 
трактора н соедннены N е 
водамн н шбкнмк шлан$і 


,ы в разлкчных местах 
металлкческкмк маслопро- 
мс. 82).. 


іляный прнвод 

Масляный насос ЬЙЙ-ІОЕ (рнс. 83) с прнводом предназначен 
для подачн рабочей жндкостн в агрегаты гндравлнческой снсте- 
мы. На рнсунке насос показак включенном положеннн. 

Расподожен насос с правш^Ў&роны трактора н прнкреплен 
четырьмя болтамн к прнвод. ^^іторый в свою очередь закреп- 
лен на соедпннтельном корну е. 

Включенне н выключенне насоса пронзводнтся рычагом, раз- 
меіденным на прнводе насоса (рнс. 61). 

Во нзбежанне поломок деталей прнвода включать насос сле- 
дует на малых оборотах двнгателя. 

Насос (рнс. 83) состонт нз корпуса 2, крышкн н качаюш,е- 
го узла, в который входят ведуідая 4 н ведомая 6 шестернн, две 
втулкн 5, две фнгурных манжеты 3 н пластнна 1. 

Стык корпуса с крышкой уплотняется резнновым уплотнп- 
тельным кольдом круглого сечення. 

На боковых поверхностях корпуса нмеются платнкн с че- 
тырьмя резьбовымн отверстнямн для креплення арматуры вса- 
сываюш.его н нагнетательного трубопроводов. 

В корпусе выполнены расточкн под подшнпннкн п шестернп. 
Подшппнпкп служат опорамп шестерен п уплотняют пх торце- 
вые поверхностп. 

Крышка крепптся к корпусу восемью болтамн, а также цен- 
трпруется двумя штнфтамп. 

Дтя уменьшенпя внутреннпх перетечек масла в насосе через 
зазоры между торцовымн поверхностямп шестерен п подшппнп- 
ков прпменено автоматпческое регулпрованпе велпчпны зазоров 
по торцам шестерен, которое пропсходпт за счет поджпма под- 
шппнпков к торцам шестерен маслом высокого давленпя, посту- 
паюшпм со стороны нагнетанпя в полостп В. 

Обе втулкп 5 являются «плаваюшнмп» (самоустанав- 
лпваюшпмпся) п поджпмаются к торцам шестерен самостоя- 
тельно, что обеспечпвает равномерную прпработку рабочпхпло- 
скоетей подшппнпков. 

Масло, просочнвшееся через смазочные канавкн н по цап- 
фам шестерен, поступает по лнтому каналу на дне корпуса 2 
Ц по пазам пластньы 1 в іюлостн, соеднненные с камерой вса- 
сывання. Такнм образом, все утечкн масла попадают во веасы- 
ваюшую магнстраль насоса. 

Прпводной конец вала ведушей шестернн уплотнен резнно- 
вой самоподжнмной манжетой 111X110-16X30. Предохраннтель- 
ного клапана в корпусе насоса нет. 
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Хвостовнк ведуідей шестернн 4 входнт в шлнцевую втулку 
1 к р™Р ая прн включенном насосе враодается совместно с мусЬ- 
тон 10 в двух подшнпннках 13. ^ 

Механнзм включення насоса представляет собой соедннн- 
тельную шарнковую муфту, с помовдью которой можно пронз- 
воднть включенне н выключенне насоса прн работаюшем двн- 
гателе. 

Прп включеннн насоса муфта 8 передвнгается внлкой 12 
влево, шарнкн 9 выходят нз лунок шлнцевой муфты 10, передача 
крутягцего момента прекраш,ается. 

Прн работе трактора без нспользовання гндравлнческой сн- 
стемы насос должен быть выключен. 

^ В процессе эксплуатацнн ннкакнх регулпровок насос не тре- 
Распределнтель 

Распределнтель Р75-В2А направляет поступаюшнй от насо- 
са поток масла в соответствуюгцую полость снлового цнлнндра, 
автоматнческн переключает насос на холостой ход по оконча- 
ннн хода поршня н предохраняет снстему от перегрузок. 

Распределнтель расположен под вднтком прнборов на перед- 
ней стенке н крепнтся к ней четырьмя болтамн. 

Устройство распределнтеля показано на рнс. 84. В расточках 
корпуса 14 расположены два золотннка 13. Правый золотннк 
управляет ооновным снловьш цнлнндром заднего навесного уст- 
ройства. Выводы левого золотннка предназначены для подсо- 
едннення выносного цнлнндра на гндрофнцнрованной сельско- 
хозяйственной машнне. 

Каждый золотнпк с помогцью рычага 15 может - быть уста- 
новлен в четыре положення: нейтральное, два рабочнх (подьем 
н опусканне прннуднтельное) н плаваюіцее. 

В корпусе также размегцены перепускной 17 н предохранн- 
тельный 21 клапаны. 

В нейтральном положеннн золотннков (рнс. 81) масло, пода- 
ваемое насосом 9 через открытый перепускной клапан распре- 
делнтеля 3 слнвается в бак 6; прн этом оба маслопровода, со- 
еднняюгцне цнлнндр 1 с распределнтелем, замкнуты золотннком, 
н орудне удержнвается цнлнндром в заданном положеннн. 

Золотннкн в рабочнх н плава'юшем положеннях фнкснруются 
фнксаторамн 6 (рнс. 84) в соответствуювдей канавке обоймы 5. 

Прн установке золотннка в рабочее положенне перепускной 
клапан перекрывает слнв н масло поступает в соответствуюш,ую 
полость цнлнндра. 

Каждый золотннк нмеет автоматнческое устройство, возвра- 
іцаюгцее его в нейтральное положенне нз рабочнх после завер- * 
шення цнлнндром рабочего хода. Прн этом давленне в снстеме 
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ііовышается до 110—125 кгс/см 2 , маело открывает клапан 11, 
передвнгает бустер 7, отталкпвает втулку 4 от фпксатора. Фнк- 
саторы выходят пз канавкп обоймы 5 н пружпна 1 возвравдает » 

золотннк в нейтральное положенне. 

Еслн устройетво автоматнческого возврата золотннка в ней- 
тральное положенне ненсправно нлн тракторнст продолжает 
удержнвать рукоятку распределнтеля в рабочем положеннн, 
давленне в снстеме увелнчнвается н по достнженнн 130— 

135 кгс/см 2 срабатывает предохранптельный 21 н перепускной 
17 клапаны н масло ндет на слнв. 

Прн нормальных условнях рабочее давленне в гндравлнче- 
ской снстеме не превышает 100 кгс/см 2 . 

В качестве рабочей жпдкостн для гндравлнческой снстемы 
прнменяется автол. Распределнтель удовлетворнтельно работает 
в ннтервале температур рабочей жндкостн от +20° до +60° С. 
Поэтому после запуска двнгателя прн нпзкой температуре окру- 
жаюшего воздуха необходнмо предварнтельно прогреть гндрав- 
лпческую снстему на холостом ходу. Прн поннженнн нлн повы- 
шеннн температуры рабочей жпдкостн, относптельно указанно- 
го предела, может не сработать автоматнческое устройство. 

Необходнмо следнть за тем, чтобы рукояткн распределнтеля 
сразу же, после окончання подьема плн опусканпя, прн несра- 
батываннн автоматнкн былн возвравдены в нейтра.ньное поло- 
женне вручную. 

Длнтельная задержка рычагов после окончання рабочего хо- 
да вызывает работу распределптеля на.предохраннтельный кла- 
пан, что может вызвать перегрев масла, подтеканпе в соедкне- 
ннях н даже выход нз строя масляного насоса. 

Для нормальной работы распределнтеля необходнма тша- 
тельная фнльтрацня масла. Загрязненне масла может вызвать 
засоренне автоматнческнх устройств золотннков, перепускного 
н предохраннтельного клапанов н нарушнт нормальную работу 
гндравлнческой снстемы. 

Работать с навесньшн машннамн разрешается только прп 
установке рукояткн распределнтеля в плаваюшее положенне. 

Прн опусканнп машнны рукоятку нужно переводнть нз нейт- 
рального положення в плаваюшее, не задержпваясь на положе- 
.ннн опускання н оставлять ее в плаваювдем положенпп. Опус- 
кать орудне перестановкой рычйга в положенне опускання за- 
прешается. 

Снловой цнлнндр 

Снловой цнлпндр Ц-753 (рнс. 85) служнт для подьема 
н опускання навесных машнн. 

Цнлнндр установлен на корпусе гндроподьемннка 4. Внлка 
нпжней крышкн цнлнндра надета на проушнну корпуса, а го- 
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ловка штока поршня вставлена в внлку рычага заднего на- 
весного устройства. Снловой цнлнндр состонт нз стального кор- 
нуса 17, закрытого с двух сторон лнтымн крышкамн 16 н 18, 
которые стянуты четырьмя шпнлькамн 7. 

Поршень 11 закреплен на штоке 6 гайкой 14. 

Все уплотнення цнлнндра осушествляются резнновымн коль- 
цамн круглого сечення. Для предохранення резнновых колец от 
выдавлнвання в зазоры высокнм давленнем в подвнжных соедн- 
неннях поршня н передней крышкн установлены пластмассовые 
прокладкп. 

Установленные в передней крышке металлнческне чнстнкн 8 
в процессе работы очншают шток от грязн н пылн. 

Масло в цнлнндр подводнтся н отводнтся через верхнюю 
крышку 18. По маслопроводу 15 масло нз верхней крышкн по- 
ступает в безштоковую полость А. 

Клапан 9 н упор 5 позволяют пронзводнть ■ бесступенчатое 
гндромеханнческое регулнрованне хода поршня на опусканне 
в пределах от 10 до 110 мм. Регулнровка хода осушествляется 
перемевденнем упора 5 по штоку 6 н закрепленнем его в тре- 
буемом положеннн. Втягнванне штока пронсходнт до тех пор, 
пока упор 5 не надавнт на хвостовнк клапана 9 н передвннет его 
до торца гнезда в крышке 18. Под давленнем масла, стремяшего- 
ся выйтн нз нлжней полостн цнлнндра по маслопроводу 15, кла- 
пан 9 передвнгается в глубь гнезда крышкн до упора н торец 
его стержня на 10—12 мм отойдет от остановнвшегося упора. 
Клапа.н запрет выход масла нз полостн А н перемешенне штока 
прекратнгся. Как только выход масла нз ннжней полостн цп- 
лнндра окончательно перекроется, давленне в полостн Б, а сле- 
дозательно, н во всей снстеме, возрастет н сработает механнзм 
автоматнческого возврата золотннка распределнтеля в нейтраль- 
ное положенне. Прн подьеме машнны масло нз распределнтеля 
поступает в ннжнюю полость цнлнндра н выталкнвает клапан 9 
нз гнезда в крышке. 

Для начала подьема машнны необходнмо, чтобы ” между 
торцамн стержня клапана 9 н упора 5 был зазор не менее 10— 
12 мм, позволяюшнй клапану выйтн нз гнезда крышкн н от- 
крыть выход масла в ннжнюю полость цнлнндра. Может слу- 
чнться, что во время работы часть масла просочнтся через уп- 
лотнення поршня ннжней полостн цнлнндра в верхнюю, поршень 
со штоком опустнтся, упор 5 подойдет вплотную к стержню 
клапана 9 н клапан, удержнваемый упором, не сможет выйтн 
нз своего гнезда н пропустнть масло в ннжнюю полость цп- 
лнндра. 

Чтобы восстановнть подьемную способность цнлнндра, необ- 
ходнмо: 

а) установнть рычаг управлення золотннком в нейтральное 
положенне; 
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Рнс. 85. Снтовой цнлнндр: 

1 — запорное устройство; 2—рычаг цнлш-дра; 3 — шланг; 4 — корпус гндро- 
под'ьемннка, 5 упор; 6 шток; 7 — шпнлька; 8 — чпстпкп; 9 —. клапан; 
10 ~ к °Р пус клапана; 11 — поршень; 12 — манжета; 13 — колнцо уплотняю- 
шее, 14 ганка; 15 маслопровод; 16 — крышка цнлнндра нпжняя; 17 — 
корпус цплпндра; 18 крышка верхняя; 19 — уплотненпе штока; 20 — замед- 
лптельнып клапан в сборе; 21 —шайба; 22 — штпфт; 23 — корпус замедлен- 
ного клапана: 


б) отпуетнть гайку-барашек, отвестп упор по штоку на рас- 
стоянпе 10—15 мм от торца стержня клапана н закрепнть упор 
в этом положеннн. 

Необходнмо следнть за тем, чтобы упор 5 был надежно за- 
креплен на штоке 6 гайкой-барашком н всегда находплся про- 
тнв стержня клапана 9. 

Для предохранення рабочнх органов машнны от резкнх уда- 
ров о почву прп опусканнн машнны в верхнюю крышку цн- 
лнндра ввернут замедлнтельный клапан, который состонт нз кор- 
пуса 23, шайбы 21 с калнброванным отверстнем ц трех штнф- 
тов 22. ^ 

На шестнгранннке корпуса клапана нанесено цнфровое обо- 
значенне I, что соответствует днаметру калнброванного отвер- 
стня в шайбе 2 мм. 

З^медлптельный клапан устанавлнвается в резьбовое отвер- 
стне крышкн полостн подьема (на крышке обозначено буквой 
П) цнлнндра. 

Прн подьеме машнны масло проходнт через калнброваньое 
отверстне в шайбе н в зазор между шайбой н корпусом клапа- 
на. Прн опусканнн только через калнброванное отверстне, что 
создает дополннтельное сопротнвленне двнженню масла, н ’ско- 
рость опускання машнны уменьшается. 


Маслопроводы н арматура 


Маслопроводы п арматура служат для подвода масла к агре- 
гатам гндравлнческой снстемы. На тракторе прнменены два внда 
маслопроводов: тонкостенные стальные трубы п резнновые 
шлангн высокого давлення с двухслойной металлнческой 
оплеткон. 

Шлангн высокого давлечня прнменяют для подвода (отвода) 
масла к спловому цнлнндру. 

Для предотврагцення вытекання масла ц предохранення 
маслопроводов от попадання грязп, в случае временного отсо- 
едннення цнлнндров со шлангамн, на тракторе устанавлнвают 
запорные устройства (рнс. 86). Состонт запорное устройство нз 
двух шарнковых клапанов. Когда клапаны разьедпнены, шарн- 
кн 6 под воздействпем пружнн 5 плотно прнлегают к свонм 
гнездам н препятствуют выходу масла. 

В собранном внде шарнкн, упнраясь друг в друга, отходят 
от свонх гнезд, создавая проход маслу. Необходпмо следнть, 
чтобы накндная гайка 7 всегда была навернута на корпус кла- 
пана до отказа. 


173 










Масляный бак 


V 


В качестве емкостн для рабочей жндкостн нспользуют внут- 
реннюю полость корпуса гндроподвемнпка 6, расположенного 
сзадп трактора (рнс. 81). 


I I 

~ --—-,/•- 



Рнс. 86 Запорное устройство: 

I—'клапан запорный маслопровода; II — клапан запорный 
шланга; 1 — маслопровод; 2 — штуцер; 3 — корпус запорного 
клапана маслопровода; 4— крастовпна; 5 — пружнна; 6 -кла- 
пан; 7 — гайка соедпнптельная; 8 — корпус запо,рного клапа- 
на шланга; 9 — шланг. 

II 

К торцу корпуса гпдропод’ьемнпка болтамн крепят масляньш 
фнльтр 8. Масляный фнльтр состонт нз десятн фнльтруювдпх » 
элементов чечевндной формы н пред®іраннтельного клапана, 
отрегулпрованного на давленпе открытня 3±0,5 кгс/см . 

Масляный фнльтр служнт для очнсткн масла, поступаювдего 
в бак как прн работе гндравлнческой снстемы, так н прн за- 
лпвке (долнвке) масла. Сверху масляного бака устанавл^пвается 
сапун 4 н вдуп 5 с меткамй верхьего н ннжнего уровней масла I 
в баке. Слнв масла нз бака пронзводят через отверстне, закры- 
тое пробкой 7. I 

Уход за гндравлнческой спстемой 1 

Для обеспечення надежной работы гндравлнческой снстемы 
необходнмо строго соблюдать правшіа ухода н эксплуатацнн. « 

Уход за механнзмамн гндравлнческой снстемы заключается 


2. Прн установке на трактор следнть, чтобы шлангн не со- 
прнкасалнсьо деталямн трактора. 

3. Не подвергать шлангн воздействню ударных нагрузок, так 
как это может прнвестн к разрушенню внутреннего н наружного 
резпновых слоев н металлнческой оплеткн. ■ 

4. Наружный резнновый слой шлангов не должен подвер- 
гаться воздействпю топлнвно-смазочных матерналов. 

5. Прн длптельном храненнн тракторов на открытых пловдад- 
ках снять с трактора шлангн н храннть нх в закрытом помеше- 
ннн прн темгіературе от —5° до +20° С п относнтельной влаж- 
ностн воздуха 50—ю5% ■ 

Прн храненнн зашнвдать шлангн от воздействня солнечных 
лучей н размевдать на расстояннн не менее 1 метра от тепло- 
нзлучаювднх прнборов. 

6. Храннть шлангн на стеллажах в раопрямленном состоя- 
ннн. 

Невыполненне прн монтаже, эксплуатацнн н храненнн выше- 
перечнсленных правнл прпводпт к преждевременному разру- 
шенню шлангов. 


Заднее навесное устройствэ 

Заднее навесное устройство служнт для быстрого прнсоедп- 
ненпя к трактору навесных п полунавесных машнн н оруднй, 
для перевода нз рабочего положенпя в транопортное н наобо- 
рот; обеспечнвает правнльное положенне рабочнх органов ма- 
шнн н орудпй в почве прн выполненнн разлнчных сельскохозяй- 
ствекных работ. 

Заднее навесное устройство (рнс. 90) состонт нз двух про- 
дольных тяг 18 н 11, прнсоеднненных шаровымн шарннрамн 
прн помовдп быстросьемных пальпев 20 к лнтым стальным крон- 
штейнам 7 н 19; двух раскосов 10 н 16, связываювдпх продоль- 
ные тягн с подьемнымп рычагамн 9 н 17, закрепленнымн на 
подьемном валу 8, п центральной тягн 14. 

Крепленне продольных тяг 11 н 18 к кронштейнам 7 н 19, 
выбор длнны раскосов 10 н 16, установка центральной тягн 14 
н подьемных рычагов 9 н 17 проводнтся в завнснмостн от на- 
ладкн трактора, которая может быть разлпчной для разных 
сельскохозяйотвенных машнн н оруднй. 

Места креплення элементов заднего навесного устройства 
п схемы наладкп его в разлнчные моднфнкацпн даны в таблн- 
це № 1 н на рксунках 14, 15, 16. 

Каждая продольная тяга связана огранпчнтельной цепью 12 
с кронштейном протпволежавдей тягп. Для этого в кронштейнах 
н задннх частях тяг нмеются по два отверстпя, куда вставлены 
п закредлены гайкамк скобы 15, в которые заведены звенья 
цепей. 
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_ _р мс . 90. Заднее навесное устройство 

1 — шарннр раскоса; 2-упор вннта раскоса; 3 - контргайка; 4 - вннт рас- 
коса- 5—'труба стяжная; 6 —вннт центральнон тягн заднен; 7 н /Р —крон- 
штейныі <?—вал подгемный; 9 н 17 — рычагн подтьемные; 10 н 16 — раскосы 
в сборе 11 н 18 — тягп продольные; 12 — цепь регулнровочная, 13 брус 
прнцепа; 14 — центральная тяга; 15 — скоба цепн; 20 — палец. 

Длнну цепей устанавлпЕают после подьема машпны в тран- 
спортное положенне с такпм расчетом, чтобы боковое раскачн- 
ванпе поднятого орудня не превышало 20 мм в каждую сторону 
В рабочем положенпн орудня цепп должны свободно провнсать. 

Назначенне продольных тяг — крепленне двух ннжннх точек 
рамы навесной машпны. Центральная тяга 14 служнт для^прн- 
соедннення к трактопу третьей точкн рамы навешнваемой ма- 
шнны ц удержання ее в заданных рабочем п транспортном по- 
ложеннях. Прп помовдн двух средннх стяжных труб 5 (вторая 
труба прнкладывается к трактору) длнна центральной тягн мо- 
жет быть отрегулнрована в пределах 420—740 мм. Регулнруют 
длнну тягн воротком, вставленным в отверстне А. 

Заднее навесное устройство может быть нспользовано для 
работы с прнцепнымн машпнамн. Для этого необходнмо; 

1. Вставпть в заднне шарннры продольных тяг н закрегшгь 
чекамн прнцепной брус. 

2. Вынуть скобы ограннчнтельных цепей нз боковых крон- 
штейнов, установнть нх в продольные тягн, прн этом цепн долж- 
ны быть расположены накрест н туго натянуты стяжкамн. 

Прнцепные машнны п орудня прнсоеднняются к одному нз 
отверстнй в прнцепном брусе. 

Для транспортных прнцепов вместо заднего навесного усг 
ройства необходпмо устанавлнвать прнцепной крюк (рнс. 24). 

Прн работе трактора с шнрокозахватнымн машннамп, для 
возможностн копнровання машнной рельефа поля, соеднненне 
раскосов с продольнымн тягамн должно быть телескопнческнм. 
Для этого необходнмо отвпнтнть контргайку 3 (рнс. 90) н упор2 
на вннте 4 раскоса. Телескопнчность раскоса можно нзменнть 
в пределах от 0 до 50 мм. 

Заднее навесное устройство может быть нспользовано прн 
работе трактора на обратном ходу. В этом случае, а также втех 
случаях, когда двнженне рабочнх органов машнны должно стро- 
го совпадать с двнженнем трактора, продольные тягн поеле 
прнсоедннення к ннм машпны должны быть сблокнрованы. Бло- 
кнровка прн помогцн ограннчнтечьных цепей пронзводнтся так 
же, как прн установке прнцепного бруса. 

В тех случаях, когда машнна крепнтся к прнцепному брусу, 
продольные тягп могут быть сблокнрованы на брусе до прнсо- 
едннення машнны к трактору. 
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В процессе эксплуатацпп заднего навесного устройства необ- 
ходнмо: 

1. Содержать его в чпстоте, ежедневно очпш,ая от пылн 
п грязп; 

2. Следпть за натяженпем цепей, не допуская раскачпванпя 
задннх шарннров продольных тяг в поднятом состояннн более, 
чем на 20 мм в каждую сторону; 

3. Держать затянутымн контргайкп вннтов раскосов п цент- 
ральной тягн; 

4. Не допускать смятня резьбы вннтовых соедпненнй; 

5. Следп гь за сохранностью чек н подвесных цепочек на про- 
дольных тягах п заднем шарнпре центральной тягн после отсое- 
дпнення машнны от навесного устройства; 

6. Прн надеваннн шаровых шарннров продольных тяг на 
цапфы осп подвеса машнны нлп установке пальцев в шаровые 
шарннры запрешается пользоваться молотком нлн другнм удар- 
ным ннструментом; 

7. Полную шш частнчную разборку заднего навесного уст- 
ройства проводят только в случае капптального ремонта трак- 
тора шш прн устраненпн ненсправностей. Следует заметнть, что 
без необходпмостп сннмать навесное устройство с трактора прн 
его разборке не следует. 

Еслп заднее навесное устройство подвергалось разборке, то 
перед сборкой все деталн необходнмо очнстнть н промыть в дн- 
зельном топлнве нлн кероснне, а в карман отверстнй в корпусе 
гпдроподьемннка, куда устанавлнвается под-ьемный вал, зало- 
жнть 50 г солндола. 


'■чГчГчі 




ВОЗМОЖНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦНОННЫЕ НЕНСПРАВНОСТН 
Н СПОСОБЫ НХ УСТРАНЕННЯ 


В процессе эксплуатацнн трактора могут возннкнуть непо- 
ладкн, вызванные нзносом деталей, нарушенпем регулнровок 
нлп неправнльным уходом. 

Ннже указаны нанболее часто встречаюіцпеся ненсправностн 
н способы нх устранення по двпгателю, электрооборудованпю 
п гпдронавесной сдстеме. 


Возможные прнчнны н прнзнакн 
ненеправностн 


Способы устранення 


Ненсправностн двнгателя 
Двнгатель не запускается 


Засорен топлнвопровод 
В топлпвную снстему попал воздух 

Заецрепы топлнвные фпльтры 


Неправнльно установлен угол на- 
чала подачн топлнва насосом 


Плохой распыл днзельного топлн- 
ва форсункамн 


Промыть н продуть топлнвопровод 
Удалнть воздух, заполннв топлнв- 
ную снстему топлнвом 

Промыть фшіьтруклцнй элемент 
грубой очнсткн н сменнть фнльтрую- 
шнй элемент тонкой очнсткн, руко- 
водствуясь указаннямн нз раздела 
«Уход за топлнвнымн фнльтрамн» 
Снятый насос отправнть в мастер- 
скую для ремонта 
Установнть топлньный насос, руко- 
водствуясь указанпямн нз раздела 
«Снятне н установка топлнвного на- 
соса на двнгатель» 

Провернть форсункн п устраннть 
прнчнну плохого распыла 


Двягатель работает с перебоямя 
н не развнвает полной моідностн 


В топлнвную снстему попал воз- 
дух нлн топлпво с прпмесью воды 

Завпсает нгла распылнтеля фор- 
сункн плн закоксовалнсь отверстня 
распылптеля 


Удалпть воздух н заполннть топ- 
лпвпую снстему чпстым отстоявшнм 
ся топлнвом 

Промыть распылптель н прочпстпть 
его отверстпя сверлом пглой плн 
стальной струной днаметром 0,25— 
0,28 лілі 
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Продолженые 


Возможные прнчнны н прнзнакн 
ненсправностн 


Способы устраненпя 


Ненормальное давленне впрыска 

Подтекает топлнво в местах креп 
ленпя трубок высокого давленпя 

Ненсправен (нзношен) топлнвный 
насос 

Неравномерная псдача топлнва на- 
сосом 

Завнсанпе клапана головкп цплпн- 
дра 

Засорен топлчвопровод 

Засорен топлпвный фнльтр 


Засорен воздухоочнстнтель 


Неправнльно установлен топлнв- 
ный наеос 


Нзноснлась поршневая группа: 
кольца. цшшндры, поршнн 


Отрегулнровать давленне впрыска 
топлнва форсункой 

Подтянуть накндные гайкн трубок 
нлн сменнть трубку высокого давле- 
ння 

Заменнть топлнвный насос Снятый 
насос отправнть в мастерскую для 
ремонта 

Отправнть топлнвный насос в мас- 
терскую для регулнровкн 

Снять головку цплнндра, вынуть 
клапан н очпстнть его от нагара 
Промыть н продуть топлнвопровод 
ІІромыть фпльтруюшпй элемент 
грубой очнсткп, сменпть фнльтрую- 
шнй элемент тонкой очпсткн, руко- 
водствуясь указаннямн нз раздела 
«Уход за топлнвнымн фнльтрамп» 
Промыть воздухоочпстптель н за- 
правнть его чнстым маслом, руковод- 
ствуясь указаннямн пз раздела 
«Уход за воздухоочпстптелем» 

Установпть топлпвный насос, ру- 
ководствуягь указаннямп пз раздела 
«Снятне н установка топлнвного на- 
соса на двнгатель» 

Заменпть нзношенные деталн 


Двнгатель дымнт 


Завпсанне нгл распылнтелей фор- | 
сунок нлн закоксовалнсь отверстня 
распылнтелей ' 

Перегрузка двнгателя і 

Недостаточная подача воздуха 


Слншком холодпый двнгатель 
Недостаточная компреоспя 


Нзлпшек масла в картере двнга- 
теля 


Нзнос нлп закоксованпе поршне- 
вых колец, нзнос цнлнн.дров плн 
поршней 


Промыть распылнтелн н прочпстпть 
отверстня нглой днаметром 0,25— 
0,28 мм нлн сверлом 

Уменьшнть нагрузку двнгателя 
Промыть воздухоочнстнтель п за- 
правнть его чнстым маслом, руковод- 
ствуясь укаэанпямп пз раздела «Уход 
за воздухоочпстптелем» 

Прогреть двнгатель 
Отрегулпровать зазоры в клапандх, 
прн необходнмостп прнтереть клапа- 
ны плн заменпть пзношенные деталн 
поршневой группы 

Проверпть уровень масла в карте- 
ре п слнть лпшнее, установнв уровень 
его по верхней метке масляного шу- 
па (стержня масломера) 

Сменпть кольца нлп промыть пх. 
Прп необходпмостп сменпть цплннд- 
ры н поршнн 
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Продолженче 


Возможные прнчпны п прнзнакп Способы устраненпя 

непсправностп 


Стукн в двнгателе 


Большой угол начала подачп топ- 
лпва .насосом 

Увелнченный зазор в клапанах 
Стук клапана о дншце поршня. 
Стук слышен в верхней частн цн- 
лнндра, особенно четкпй в головке 
Увелпченный зазор между пальцем 
н втулкой шатуна (плп между от- 
верстпямп в бобышках поршня н 
пальцем). Стук звонкнй, металлнче- 
скпй, хоргшо слышен в верхней час- 
тн цнлпндра на малых оборотах н 
прн резком нзмененіш оборотов 
ІІзношены по высоте поршневые 
кольца п разработаны канавкн порш 
ней 

Стук поршня в цнлііндре от увелп- 
ченного зазора. Стук четкіш, гулкіій, 
слышпмый по всей длпне цплвндра; 
нсчезает прн включенвп подачп топ- 
лііва \ 

Глухой стук от увелпчешіых зазо- 
ров’ в шатунных п коренных подшііп- 
нпках 


Провернть іі устанбвнть угол опе- 
реження подачн топлпва 
Отрегулнровать зазор 
Выясігпть црнчяну п устранпть 


Провернть втулкн, поршнп п паль- 
цы. ІІзношенные деталн заменнть 


Пзношенные деталн заменнть 


ІІзношенный цнлвндр н поршень 
заменнть прй блнжайшей разборке 


Перешлпфовать вал п заменнть 
вкладышн на ремонтные 


Двнгатель перегревается 

(чрезмерно высокая температуіра картерного масла) 

Засорен-пе межреберного простран- Остановпть двпгатель дать ему ос- 
ства головок п цнлнндров тыть н очіістнть межреберное прост- 

ранство 

Засорвлась заодптная сетка вентп- Очпстпть сетку 
лятора 

Пзношен нлн Оборвался ремень Заменіт, ремень новым 
вентплятора 

Установлен дросселвный дпск' на Снять днск 
выходе охлаждаюодего воздуха 

Двпгатель пе.регружен Уменынпть нагрузку 

Двнгатель «ндет вразнос» 

Необходнмо прекратнть тодачу топлнва, переводя рычаг управлешя 
подачей топлнва в нужное положенне, включнть декомпресснонный механнзм 

Пеіреполнен маслом поддон возду- Снять поддон п слпть лпшнее мас- 

Х °Высокнй уровень масла в корпусе Вывпнтять пробку пз контрольного 
топлпвного насоса отверстпя в корпусе яасоса н слнть 

лншнее масло 

Ненсправен топлпвный насос Заменнть топлнвный насос. Сня- 

1 тый насос отправнть в мастерскую 

для ремонта 
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Продолженш 


Возможные прнчнны н прнзнакн С-пособы усгранення 

ненсправностн 

Ненсправностн снстемы смазкн 
А. Ннзкое давленме 

Ненсправен манометр, показываю- | Провернть манометр н прн необ- 
іднй давленне масла ходнмостн заменнть его 

Пронзвестн наружный осмотр н уст- 
раннть все утечкн масла 

Засорена сетка прнемннка масля- Промыть сетку маслопрнемннка 
ного насога 

Заел редукцноінный клапан масля- Пгромыть редукцнонный клапан 
ной снстемы 

В масляный картер заправлено Заменвть масло в картере дввга- 
масло, не ірекомендованное заводом теля 
Пзнос шатунных в коренных под- Перешлвфовать шейкв коленчато- 
шшіннков го в з.лз. іі заменнть вкладышн на ре- 

монтные 

Б. Бо іьшой расход масла 

Нзношены нлв залеглв в канавках Заменвть поршневые кольца 
поршневые кольца 

Большой торцовый зазор между Заменвть ооршневые кольца, а в 
поршневымн кольцамн н канавкамн . случае необходнмостн н поршнн 
поршня 

Большой зазор между стержнямн Заменнть нзношенные деталн 
впускных клапанов н направляюшн- 
мн втулкамн 

Ненсправностн электрооборудовання 
Генератор не дает заряда аккумуляторной батарен 
Устраннть поврежденне 
Заменнть 

Снять ,реле регулятор с трактора 
н отрегулнровать реле-Іашнты в мас- 
терской 

Необходнмо отключнть включатель 
«массы», после чего зарядка должна 
восстановнться 

Подрегулнровать реле напряження 
с помошью вольтметра 

Провернть «массовый» провод н 
подтянуть контактное соеднненне 
Разобрать генератор, устраннть об 
рыв нлн заменнть генератор 
Разобрать генератор н прнпаять 
нарушенные соедннення 
Снять реле-регулятор с трактора н 
отремонтнровать в мастерской 


Обрыв в зарядной цепн (генератор, 
аккумуляторная батарея) 
Ненсправный амперметр 
Самоттонзвольное срабатыванне 
іреле завднты реле-ірегулятора 

Сработало реле заіцнты реле-регу- 
лятора нз-за короткого замыкання в 
цепн возбуждення 

Сннженне регулнруемого напряже- 
ння нз-за разрегулнровкн реле-регу- 
лятора 

Плохая «масса» между трактором 
н аккумулятором 

Обрыв пепн статорных обмоток 
генератора 

Нарушенне пайкн соеднненнй об- 
моток с вьшодамн 

Внутренннй обрыв в схеме реле- 
регулятора 
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Продолженые 


Возможные прнчнны я прнзнакн Способы устранення 

ненсправностн 1 


Генератор не отдает полной мошностн 
(резко сннжает напряженне прн увелнченнн нагрузкн) 

Обмоткн стартера замыкают на Отремонтнровать генератор 
«массу» 

Обрыв в одной нз катушек воз- Отремонтнровать генератор 
буждення генератора 

Ненсправен выпрямнтель Заменнть выпрямнтель 

Регулнруемое напряженне нмеет Снять реле с трактора, отрегулн- 
іінзкнй уровень регулнровкн ровать регулятор напряження по 

вольтметру в мастерской 

Шум генератора 

Нзнос подшнпннков Заменнть подшнпннкн в мастер- 

ской 

Погнут вал ротора Заменнть генератор 

Генератор не возбуждается 
(прн работе без аккумуляторной батарен) 

Включена большая нагрузка прн I Выключнть н включнть чаррізку 
запуске двнгателя (более двух фар | 
с лампамн 12 в 32 св) 

Обрыв фазы генератора I Отремонтнровать генератор 

Аккумуляторная батарея снстематнческн 
недозаряжается 

Проскальзыванне прнводного рем- Натянуть ремень 

ня генератора 

Ннзкнй уровень ірегулнруемого на- Отрегулнровать рег>лятор напря- 

пряження ження по вольтметру 

Ненсправные аккумуляторные ба- ’ Заменнть аккумулятор 
тарен 

Увелнчено переходное сопротнвле- Снять наконечннкн со штырей ак- 
нне между вьгводнымн штырямн ак- кумуляторной батарен, зачнстнть на- 

кумуляторной батарен н наконечнн- конечнмкн н штырн, хорошо затянуть 

камн цроводов вследствне ослабле- наконечннкн на штырях 
ння креплення нлн окнслення Смазать клеммное соеднненне со 

лндолом 

Замыканне одной нлн несколькнх Снять генератор н передать в ма- 
фаз статорной обмоткн на «масеу» стерскую для проверкн н ремонта 

Аккумуляторная батарея «кнннт» нлн 
требует частой залнвкн 

Высокнй уровень регулнруемого I Отрегулнровать регулятор напря- 
напряжсчшя ження по вольтметру 

Обрыв «массы» реле-регулятора Устраннть ненсправность 

Фазный провод замкнут на провод Устраннть поврежденне 
обмоткн возбуждення 

Ненсправны аккумуляторные ба- Заменнть аккумуляторные батарен 

тарен 
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Продолжете 


Продолженіге 


Возможные прпчііны н прнзнакн 
ненсправностн 


Снособы устранення 


Возможные прнчнны н пріізйакн 
ненсправностн 


Способы устранення 


Короткое замыканне в цепн 
аккумулятбрной батарен 

Аккумулятарная батарея включена ! Переключнть аккумуляторную ба- 
неправіільно (перепутана полярность) і тарею 

Лампы фар горят с перекалом 


Высокое регулнруемое напряженне 

Реле-регулятор не «заземлен» (на- 
рушено соеднненне его с «массой») 

Замыканне фазного провода с про- 
водом цепн возбуждення генератора 

Прн включенкн стартера 

Плохое прнсоедііненне проводов к 
аккуму.іяторной батарее (окнсленне | 
клемм) 

Ненсправность включателя «пуск» 

Ненсправность тягового реле 


Отрегулнровать реле-регулятор по 
вольтметіру 

Устраннть ненсправность 
Устраннть непсправность 


якорь его не враіцается 

Провернть соеднненне аккумуля- 
торной батарен, прн необходнмостн 
зачнстнть, затянуть гайку н смазать 
техннческнм вазелнном 

Заменнть включатель «пуск» 

Заменн.ть нлн отрегулнровать реле 


Прн включеннн стартера тяговое реле 
срабатывает, но стартер не враіцает двнгатель 


Отсутствне надежного контакта в 
цепн пнтання 

Разряжена нлн ненсправна акку- 
муляторная батарея 

Завнсанне іцеток 

Короткое замыканне в стартере 

Задеванне якоря стартера за по- 
люса 

Разнос обмоткн якоря 


Устраннть дефекты в контактном 
соедннення в цепн стартер-аккуму- 
лятор 

Подзаряднть нлн заменнть аккуму- 
ляторную батарею 
Осмот.реть состояняе шеток я кол- 
лектора н устра.іять недостаток 
Заменять стаіртер 
Заменнть стартер 

Заменять якорь 


Стартер враіцается, но не проворачнвает коленчатый вал двнгателя 


Пробуксовка муфты свободного 
хода „ „ 

Разряд аккумуляторноя батарея 

янже допустямого предела 

Загрязненне коллектора я іцеток 

Плохой контакт в цепя подключе- 
няя стартера 

Обгорвняе контактов тягового реле 
стартера 
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Заменнть прявод 

Зарядять аккумуляторную батарею 

Прочнстііть коллектор н гцеткіі 
Провернть затяжку всех клеммовых 
соедііненяй 

Зачястнть контакты 


После запуска двнгателя якорь стартера продолжает врашаться 


Сварнлясь рабочне контакгы тяго- 
вого реле ст&ртера, вследствяе чего 
цепь осталась замкнутой 

Прнвод туго ходнт по валу якоря 


Заеданяе включателя стартера 
Заеданяе якоря электромагнята 
реле 


Остановнть двнгатель я немедлен- 
но выключять «массу» 

Протереть шейку вала н втулку 
прнвода тряпкой, смоченной в бен- 
зяне, смазать вал якоря смазкой 
Заменнть включатель стартера 
Устрашіть заеданне якоря 


Ненсправностн гядравлнческой снстемы 

Навешенная машяна подннмается медленно 
нлн не подннмается (не опускается) совсем 


Не включен насос 


В масляном баке мало масла 

На рабочей кромке гнезда пере- 
пускного клапана распределнтеля на- 
ходятся постороннне частпцы, напрн- 
мер, кусочкн резпны 


Хвостовнк (цплпндрпческая часть) 
перепускного клапана распределптеля 
туго ходпт в направляюшей ііліі со- 
вершенно неподвііжен 

Непсправен насос, не создает не- 
обходнмого давлення, іізносіілнсь у.п- 
лотнптельные фпгурные манжеты 
Заклннплся в гнезде ограннчнтель- 
ный клапан хода поршня снлового 
цплнндра 

Зазор между упором н стержнем 
ограніічнтельного клапана сплового 
цнлііндра меньше 10 мм 
Ослаблн накндные гайкн шві смя- 
ты крестовнны запорных устройств 


Холодное масло 


Вк;іючііть насос, переставпв рычаг 
в сторону соедннптельного корпуса; 
включенпе насоса пропзводіггь прн 
работаювдем двнгателе 

Долнть масло до верхней меткн 
на шупе 

Отвернуть болты, крепявдпе упор 
к корпусу распределнтеля, снять 
упор, вынуть направляюшую клапа- 
на, вынуть перепускной клапан, ос- 
мотреть п очіістпть его конпческую 
часть п кромку гнезда клапана; про- 
мыть деталп дпзельным тсплнвом, 
смазать дпзельным маслом п уста- 
новдть на место 

Промыть п очіістпть клапан п на- 
правляюшую, добпваясь свободного 
нх взанмного перемешенпя, смазать 
днзельным маслом п установнть на 
место 

Заменігть уплотнптельные фнгур- 
ные манжеты 

Отпустнть гайку-барашек, отвестп 
упор п осторожно вытянуть клапан 
плоскогубцамп за хвостовпк 

Отвестп упор от торца ограннчн- 
тельного клапана на 2ІН-30 мм 

Завернуть до отказа накндную 
гайку запорного устройства; еслп это 
не помогает, освободпть его от ша- 
рнков, пружіін п крестовіін н снова 
доверьуть до отказа накндную гайку 

Прогреть масло до 20°С путем 
переменной установкн рычага рас- 
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Отсутствует автоматнческнй возврат рукояток 
распределнтеля нз рабочнх положеннй 


Холодное масло 

Давленне срабатывання предохра- 
ннтельного клапана равно нлн ннже 
давлення срабатывання автоматнче- 
ского устройства 


Засорен фнльтр (сетка) автоматн- 
ческого устройства распределнтеля 


Ненсправен насос, не создает необ- 
ходнмого давлення 110 125 кг/см 


Прогреть масло до '20° С 
Ненсправность устраняется в ре- 
монтных мастерскнх путем регулн- 
ровкн нлн полной переборкн предо- 
храннтельного клапана с проверкой 
по манометру; давленне срабатыва- 
ння клапана должно быть 130— 
135 кгс/см 2 

Ненсправность устраняется в ре- 
монтных мастерскнх. Для этого не- 
обходнмо снять распределятель, вы- 
нуть золотннк, разобрать его н про- 
мыть фнльтр (сетку) автоматнческо- 
го устройства (опнсанне разборкн 
смотрн в разделе «Уход за гндрав- 
лнческой снстемой») 

Заменнть насос 


Рукоятка распределнтеля не фнкснруется 
прн установке ее в рабочне положення 


Снстема перегружена: большой вес 
навешенной машнны шш завышенное 
сопротнвленне почвы прн выглубле- 
нші машнн 

Ослаблн накндные гайкн нлн смяты 
крестовпны запорных устройств п 
маслопровод от распределктеля к цн- 
лнндру пмеет повышенное сопротнв,- 
леіше 

Заннжено давленне срабатывання 
автоматпкн распределнтеля 


Уменьшнть вес навешенного груза, 
заменнть машпну нлн провернть пра- 
внльность велпчнны заглубленпя ма- 
іішны в почву 

Довернуть до отказ? накндную гам - 
ку запорного устройства нлн освобо- 
днть его от шарнков, пружнн н крес- 
товнн н снова завернуть накндную 
гайку до отказа 

Ненсправность устраняется прн на- 
лмчіііі спецнального уетройства для 
регулнровкн гнльзы, золотннка всбо- 
ре на давленне 110—125 кзс см 2 


Масло н пена выбрасываются через сапун 


масляного бака 


Подсос воздуха через сальннк, уп- 
лотннтельное кольцо всасываюшего 
патрубка насоса ііліі в соеднненнях 
маслопровода с баком н насосоы 
Ненормальный уровень масла в ба- 
ке (мало нлн много) 


Заменнть сальннк нлн уплотннтель- 
ное колыдо во всасываюіцем патруб- 
ке насоса, провернть соедннення вса- 
сываюшего маслопровода 

Довестн уровень масла до верхней 
меткн на шупе 
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Продолженпе 


Возможные прпчпны п прпзнакн 
непсправностп 


Способы устранення 


Машяна не удержнвается в поднятом положеннн 

Недостаточно масла в ‘баке Довестн уровень масла до верхней 

меткн на шупе 

Нзноснлось уплотннтельное кольцо Снять снловой цнлнндр н заменнть 
поршня уплотннтельное кольцо поршня 

Нзносшшсь золотннкн нлн корпус Заменнть распределнтель 
распределнтеля 




ХРАНЕННЕ ТРАКТОРОВ 


Храненне тракторов в нерабочее время осуіцествляется в со- 
ответствнн стребованнямн ГОСТ 7751-55. 

Ннже прнведены основные положення ГОСТ 7751-55 прнме- 
ннтельно к трактору Т-25. 

ОБІЦНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

Храненне тракторов предусматрнвает проведенне спецналь- 
ных меропрнятнй, обеспечнваюіцнх многолетнюю сохранность 
машнн н сокравденне матернальных н денежных затрат на ре- 
монт н подготовку тракторов к работе. 

Храннть тракторы длнтельноё время можно на спецнально 
оборудованных открытых плоіцадках, под навесом н в закрытых 
помеіценнях. 

Закрытые помевдення, навесы н плоіцадкн для хранення 
тракторов должны располагаться на расстояннн не менее 50 м 
от другнх строенпй, отвечать действуюшнм правнлам н ннструк- 
цням по храненню машнн. 

Открытые плоіцадкн н навесы запреіцается располагать в не- 
посредственкой блнзостн от кузннц, котельных н промышленных 
установок, которые выделяют газы, вызываюіцне коррозню ме- 
талла. 

Пловдадкн для хранення тракторов должны быть располо- 
жены на сухнх, незатаплнваемых местах н нметь ровную уплот- 
ненную поверхность. Террнторня пловдадок должна быть ограж- 
дена, оборудована ветрозаіцнтнымн н снегозадержнваюіднмн 
устройствамн н прн необходнмостн водоотводнымн каналамн. 

Расположенне тракторов должно обеспечнвать удобное про- 
веденне осмотров, обслужнванне, свободный в-ьезд н выезд каж- 
дого трактора. 


Подготовка тракторов к храненню 

Для подготовкн трактора к храненню в закрытом помеіце- 
ннн необходнмо: 
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учнтгшь трактор 


і ІШ.'Ш 11 


раегпіельных н по- 


жннвных остатков. 

2. Слнть масло нз главной передачн, бортовых передач сту 

пнц передннх колес, прнвода гндронасоса, промыть „х днзелі 
ным топлнвом 1 заполннть свежнм маслом Заменнть масло 
в гндроснстеме. масло 

3. Слнть топлнво н отстой нз топлнвного бака 

4. Глнть отстой нз топлнвных фнльтров 

5. Слнть масло нз картера двнгателя, очнстнть масляный 
фнльтрч залнть в картер обезвоженное масло 

Ь Пронзвестн внутреннюю консервацшо' двнгателя; 
а ' с ять с двнгателя форсункн н через форсуночные отвев 
сшя залігть в цнлшдр 50 -60 , дцзельного маслГ 
повервуть коленчатый вал вручную на 5- 6 оборотов; 

) промыть в чнстом бензнне снятую форсунку оаспыпнтепь 
емазать емазкой ПВК ГОСТ 10586-63 «лн техште 
чм зазелнном, нагретым до температуры 100—120° После 
этого форсункн установнть на двнгатель. ‘ П ° СЛе 

егг,пітЕ« ІІТЬ МаСЛ0 113 корпуса топлнвного насоса н заполннть 
его обезвоженным днзельным маслом 

лнце смазкН™ КтНтмы «“«снстентной смазкой согласно таб- 
необходнм 0 ; ВеСТ " НаРР “ Ную ««нсервацню- трактора, для зтого 
нрот! : реш„ас^™^Гсал1еткоГ еТаТЫ Ме “ р “воруДова„„, 

-Г р -Р^ь=р Х в„“ас^З а “ ТВ 

‘равнлам кра„е„„я М ГкаГа Р „“ым в б Мс Р ,рукц„„ ХРаН ” ТЬ С0ГЛаСН0 
11. ІІоставнть трактор на подставкн 

в Іеовопачт™21Т?' 10В " УЖН ° не реже одного рам 

Обооотов коленчатьш вал двнгателя на несколько 


ке ?допЗеГе В ?уш?аХм К Храненіш на отк Р ыт ой плоіцад 
а) снять с твактопя I ЫШе мепопрпя ™ я м необходнмо 
реле-регулятор Р Р Д На Склад элект Ростартер,' фары 

13 3232 
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в) снять колееа с шннамн н храннгь шнны в слегка накачан- 
ном состояшш, подвешеннымн в сухом помешеннн. 

Храненме тракторов в пернод полевых работ 

Во время эксплуатаціш тракторы, временно не работаювдне 
по разлнчным прнчннам (непоюда, отсутствне работы, ненс- 
правность н т. д.), должны храннться в закрытых помеіценнях, 
под навесамн, на спецнально оборудованных открытых плоіцад- 
ках нлн плоіцадках расчшценных, выровненных н опаханных. 

Для подготовкн тракторов к кратковременному храненню 
в пернод полевых работ нужно: 

а) очнстнть трактор от пылн, грязн н пожннвных осгатков; 

б) смазать все узлы ц дсталн согласно таблнце смазкн; 

в) поставнть трактор на подставкн; 

г) снять аккумуляторную батарею н хранііть ее согласно 
ннструкціш. 

Подготовка трактора к эксплуатацнн 
после длнтельною хранення 

Для пуска трактора в эксплуатацню после длнтельного 
хранення нужно выполннть следуюіцее: 

1. Удалнть смазку с наружных консервнрованных поверх- 
ностей. 



талн. 

3. Снять п промыть форсункн в чнстом, нагретом до темпе- 
ратуры 60- -80° С днзельном топлнве, после чего установнть нх 
на место, 

4. Смазагь все механнзмы согласно таблнце смазкц. 
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5 Провестн техннческнй уход № 2 

6. Включнть декомпресснонное устройство н повернуть от 
рукн коленчатый вал на 3— 4 оборота. 

7. Прн включенном декомпресснонном устройстве поставнть 
рычаг поцачн топлнва в положенне, соотвегствуюіцее максн- 
мальной подаче, й прокрутнть днзель стартером в теченне 10 сек. 

Убеднвшнсь в нормальном врашсннн коленчатого вала, мож- 
но пускать двшатель по правнлам, нзложейным ранее. 

Погрузка н разгрузка трактора 

Прн погрузке н разгрузке трактора необходнмо пользоваться 
захватом, схема н основные размеры которого показаны на 
рнс. 91. 

Спередн тракюр зачалнвают за баланснр переднего моста, 
сзадн — за подьемные рычагн підронавесной снстемы. Все эле- 
менты захва га выполнены жесткнмн. 

ПРЕДЬЯВЛЕННЕ ПРЕТЕНЗНЙ 

1. Тракторный завод гараншрует нсправную работу тракто- 
ра Т 25 в теченне 24 месяцев со дня получення хозяйством, прн 
гяговых уснлнях трактора н моіцностн двпгателя, указанных 
в техннческой характернстнке, прн соблюденіш правнл эксплуа- 
таціш, нзложенных в настояшем руководсіве. 

Для двнгателя Д-21 Владнмнрскнм тракторным заводом 
установлена гарантня в 24 месяца. 

ІІрн устраненнн дефектов трактора н двнгателя за счет 
нспользовання деталей, прнлагаемого к каждому трактору ком- 
плекта запасных частей претензнн заводам не предьявляются. 

Претензнн по аккумуляторам, камерам н покрышкам колес 
должны предьявляться хозяйстваміі не тракторному заводу, 
а непосредственно аккум-уляторным н шннным заводам. 

ГІневматнческне шнны ^покрышкн н камеры) к тракгорам 
Т 25 нзготавлнваются следуюшнмн заводамн: 

а) Ленннградскнм шннным заводом — для передннх колес. 

Адрее завода: г. Ленннград. проспект Газа, дом 24. 

б) Воронежскнм шннным заводом — для задннх ведушн’і 
колес. 

Адрес завода: г. Воронеж-3, шннный завод. 

в) Омскнм ншнным заводом — для задннх ведувднх колес. 

Адрес завода: г. Омек-18, шннный завод. 

Завод нзготовнтель покрышкн н камеры определяется по 
торговой марке, оттнснутой на нзделнн. 

Торговымн маркамн Ленпнградского, Воронежского н Ом- 
ского шннных заводов являются соответственно буквы ЛШЗ, 
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н ромбом 3 н ОШЗ-^ужностью НЫ Р ° Мб ° М ’ В ~ °кружностью 

невннмательным^обслу^нвТннем 51 неумелыГ' 7 ™™’ ВЬІЗВанные 
правнльным нспользованнем н храненнем тпакто Р п а я ВЛеННеМ ^ Не ' 

= 

срока службы, прн надле> іпіім пределах гарантнйного 

эксплуатацнн потоебнтель храненнн п соблюденнн правнл 

таы<тмю“ер е8 ^й^ ОТ д І 2^«с^н2Т" Ю гаг0 ' 

ствнп с «Ннструкцпей о попяпке , техннка>> в соответ- 

-хозов, совхозов Н др , гнх сельскпуп1 ,етв0рення претензнй нол- 
по поводу качества тракторов н сепыГ СТВе ” НЫХ п Редпрнятнй 
утвержденной Всесоюзным пб ельскохозянственн ых машнн», 
17нюня 1963года об-ьедннепнем «Сеіьхозтехннка^ 

‘явл^тся еТ согл™сн^ «Шстткпшп^™™* °Р ганнзапн й пред-ь- 

пронзводственно-техннческого назначеЕмГ 6 Прнемкн п Р°Дукцнн 

денной Постановленнем Гогуяяпп™ п ° качеству», утверж- 
теМнннстров СССР № П-17 от 25 ап^Шб * ІТраЖа прп Сове ' 

нснспр^вностп П плГ™Г^р^тдаа № по ПОтребптеля П Р НППП Л 
быть высланы С актом В ОТПРП ті! П0 ВПНе завода - должны 
пзготовптеля. “ пческого контроля завода- 

с В 5 дней 

телю в теченпе 10 дней со дня его гп1я« ЫСЛаН завод> пзготовн- 

ннком нлн заверенной копней акта обI обкяЗ ВМеСТе ° подлнн - 
в эксплуатацню. обкатке н сдаче трактора 

-по Д ш“ тр^ктора Р -^г е хйькп1"7 ЗГ м ТОВНТеЛЮ П ° адрес У ; 
225, Харьковскнйтракторный ^аво п ’ Московскнй проспект, 
троля; Р Р Ы1 завод > отдел техннческого кон- 

5. Пред-ьявляемые заводу П о пекпямятшч 
СЯ н подвергаются в, есто дш„,і гаас2Г, Г Р ' 31 "' 
здвода для установл, ння пвнчь ш і лабораторнях 

»е могут быть возврашены хозя™ву ° Са " "° Л ° МК " " П0ЭТ “'У 

стро\~л С е Л „ У „™х Д У «Г?Го Я д^І а ? я ?1 с ~ е ? 

ству новые деталн. Д есцлатно высылает хозян- 

„0 ХХтіТГснХаючш " апу4егаем яастей нуж- 

Р шагься в снабжаювдне органнзацнн «Сельхозтехннкн». 

1 


6. Претензнн к заводу н акты-рекламацнн не подлежат пае- 
смотренню н удовлетворенню в случаях: 

а) нарушення установленных сроков составлення н пред-ьяв- 
лення заводу актов-рекламацнй н актов об обкатке трактора- 

0) невысылкн на 'завод деталей, послужнвшнх прнчнной по- 
ломкн шш ненсправностн прн нх затребованнн заводом; 

в) появ лення ненсправностей в результате нарушення правнл 
эксплуатацнн, нзложенных в заводском руководстве; неправнль- 
ного нспользовання н хранення трактора нлн двнгателя 

г) снятня пломб со счетчпка мото-часов, топлнвного насоса 1 
н слнвного клапана масляного фнльтра^ 

д) отсутствня нанменовання завода-нзготовнтеля, заводскнх 
номеров трактора н двнгателя, номера ненсправного агрегата 
временн получення трактора с завода н временн, которое тра <- 
тор проработал к моменту составлення акта; 

е) пред-ьявлення рекламацнй на тракторы, отработавшне 

гарантнмнын срок; н 

ж) ремонта плн замены деталей н узлов, на которые хозяп 
ств(; предьявляет рекламацню. 

7. Часто хозяйства направляют на завод телеграммы, пнсьма 
н акты без указання обратного адреса. На пнсьме ставят штамп 
прпчем названне хозянства получается настолько неясным что 
установнть, кто является адресантом, невозможно. 

Для тот ° чтобы хозяйства моглн своевременно получать от 
завода ответ на вопросы, необходпмо полностью сообшнть за- 
воду следуювдне сведення: 

а) названне хозяйства; 

б) область, район, почтовое отделенне: 

станн- НаЗВаНпе блнжайшсй железнодорожной станцнн нлн прн- 

г) тнп н заводской номер трактора н двнгателя. 


В случае необходнмостн подрегулнровкн топлнвного насоса н регуляго- 
ра по( ледняя пронзводнтся хозяйством в мастерской с последуюшей перептом- 
онрокком, о чем должна быть проігзьедена запнсь в паспорте машпны 'оотвеі- 
ствуювднм должностным лнцом. н 




ПРНЛОЖЕНМЯ 


Прііяоженіір 1 

А К Т 

Меето составлення акта__ 

(нанменованне органнзацші райоік область, 

почтовый адрес) “ - 

Состав комнсснн: управляювднн (главный ннженер) район- 

ного отделсння „Ссльхозтехннка" _ 

гостехннспекюр 

главный ннженер (ннженер) колхоза нлн совхоза, механнк 

(брнгадіір)___ 

предсгавнтель завода-нзготсвнгеля 

на машнну __ (модель, тнп) ___ 

Дата выгіуска_дата ввода машнны в эксплуатацню 

___завод-нзготовнтель 

(нанменованне мапшны) 

заводской номер машнны _ __ 

номер двнгателя номер шассн 

номер топлнвного насоса . __номер пус.кового 

двнгагеля_ _ 

Машнна проработала со временн получечня ог завода _ 

часов (дней) прн работе _ _ 

(указагь внд работы, характер почвы) 



Ненсправность машнны выразнлась в 


по прнчнне н внне._ 

Предварнтельная 'стонмость восстановлення машнны со- 

ставляет____ 

Раеходы по восстановленню машнны подлежат оплате_ 

(нанменованне завода-нзготовнтеля) 

Для восстановлення машнны необходнмо заменнть следую- 

н;не деталн (узлы)___ 

(нанменованне н номера деталей по каталогу) 

Завод-нзготовнтель должен выслать по адресу__ 


следуюшне деталн 


Особые замечання 


Подпнсв членов комнгснн: 




(Место 

печатн) 
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Рлс. 92. Схема расположення подшнпннков 


Прыложеные 2 

СПЕЦМФМКАЦНЯ ШАРНКОВЫХ Н РОЛНКОВЫХ 
_ ПОДШНПННКОВ ТРАКТОРА 


ой Место установкп гг ^ по 
« о подшнпннка 1 


Размеры 
в мм 


Тнп подшнпннка 


Поворотный кулак 

8207 

Переднее колесо 

7306 

Переднее колесо 

7305 

Первнчный вал главной 
передачн 

306 

Первнчный вал главной 
передачн 

308 

Промежуточный вал 

407 

Шкнв 

214 

Главный вал главной 
передачн 

308 

Корпус днфференцнала 

214 

Ось заднего колеса 

7608к 

Ось заднего колеса 

7512 

В-ал рулевого управ- 
лення 

305 

Вал отбора моіцностн 
(промежуточный) 

1209 

Вал отбора моіцностн 

209 

Ведуіцнй вал конечной 
передачн 

60309 

Ведуіднй вал конечной 
передачн 

309 

Главный вал главной 
передачн 

50308 

Промежуточный вал 

406 

Вал дополннтельной ско- 
ростн 

205 

Вал дополннтельной ско- 
ростн 

207 

Прнводной валнк 

102506М 


7305 25 62X18.5] 


однорядный 


ный однорядный 


7608к 40X 90X35,5 Ролнковый, коннче- 2 


ный однорядный 

[Іарнковый раднал 
ный сферчческнй 

[Іарнковый раднал: 
ный однорядный 


ный с заіцнтныміі 
шайбамн 


ный однорядный 


оаіээьніго>і 






Рнс. 93. Схема расположеішя сальннков на тракторе. 


Прыложенііе 3 


СПЕЦНФНКАЦНЯ САЛЬНПКОВ 


№ познцпп 

Обозначенпе 

Колнчество 

1 

СК 50X70X12 

1 

2 

АОК-85Х110X12 

1 

3 

АСК-20Х40Х9 

1 

4 

АСК-50Х70Х9 

1 

5 

АСК 50 X 70 X9 

1 

6 

СК-38Х 58X12 

1 

7 

СК-80Х 105X12 

1 

8 

СК 45X65X12 

1 

9 

СК-45Х65Х12 

1 

10 

СК-45Х65Х12 

1 

11 

СК-45Х65Х12 

1 

12 

СК-45Х65ХІ2 

1 

13 

АСК-38Х58Х9 

2 

14 

АСК 30X 52 X9"' 

1 
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Прчложенііе 4 


ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 



50 1117030 ііліі 50-1117080-Б 
Д30-1308020В 

6Т2-20С1-1Г 
6Т2-2022 
6А1-2024 
Д37М-1007420А 
24 1104236-Т 
НД21/4.Н 1Ю32 
НД21/4-1111156 
НД21/4 ПП282 

НД21/4-1110186 

НД21/4-1106041 
НД21/4-1106362 

НД21/4-1111211 
НД21,4-1111249 
НД21/4-1111376 
НД21/4-1110513 
НД21/4-1106034 
НД21/4-1111378 
НД21/4-1111186 
Д21-1308006 Б 
7.34.103-1 
14.37 535 
7 39.116А 
А06-14 

ВУ2-МЮХ40 

А12-21 


Злемент, фнльтруюіднй толлнво, в сборе 
Ремень прнводаой клііновой шкііва возду- 
ходувкн 

Форсунка в сборе 
Прокладка форсункн 
Заглушка распылнтеля 
Прокладка крышкн клапанов в сборе 
Пробка топлнвной трубкп 
Кольцо уплотннтельное головкп насоса 
Кольцо уплотннтельное втулкн плунжера 
Кольцо уплотн.нтельноё втулкн прнвода до- 
затора 

Кольцо уплотнптельное осн рычага управ- 
леішя 
Прокладка 

Кольцо уплотніітельное поршня насоса руч- 
ной подкачкн 

Прокладка пробкн слнва масла 
Прокладка штуцера подвода топлнва 
Прокладка штуцера поцвода масла 
Прокладка верхней крышкп регулятора 
Прокладка 

Заглушка транспортная 

Колпачок завдптный 

Дроссельный дпск вентнлятора 

Болт крепленпя колеса 

Шайба регулнровочная 

Прокладка регулпровочная (0,5 мм) 

Прокладка 

Вннт установочный 

Электролампа 12 в, 21 св (для тракторного 
фонаря) 


1 

1 

1 , 

2 

2 

2 

4 

1 

7 

2 

3 

1 

2 

3 

10 

4 
2 
2 

3 
2 
1 
6 
2 

4 
2 
1 

4 
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Колнчество' 



Продолжен’ле 


Обозначенле 


Нанменованне 


А12| 

А12-1.5 
А12 6 
А12-50Х21 
А12-32 
А12-3 
А12-2ІХ6 

14.48.260 
НШ10-010! 031 

НШ10-0101034 

НШ10-0Ю1035Д 

НШ46-0505037 

НШ46-0505046 

Ц75-111Ю42 
Ц75-1111043 

Ц90-12! 2041А 

Ц75-1111045 

Ц90-12І2046 

Ц90 1212047 


э “« р ьГ 1 " 2 

э "Жр“Г ,2 '- , ' 5 “ 4 

12 в ' 6 ■■’ (для т Р акт °р ног ° 4 

Электролампа А40 12 в, 50x21 св (л чя 
передней фары) 1 4 

Электролампа 12 о, 32 Се ( для задней ^ 

ЭЛ ного РО зн а ака) а ^ 3 “ ( 0свеіцен '' я н °мер- ^ 

Электролампа Ш о, 21x6 св ( ДЛ я трактор- 
ного фонаря) н 4 

Амортнзатор под реле-регулятор 3 

Кольцо уплстннтельпое 024,5x03 направ- 
ляюшен перепускного клапана 3 

Колыіо уплотннтельное 017Х'02,5 заглу- 
шек р а спр еделптеля 2 

Копьцо уплотнптельное 0 68X3 масляного 
фпльтра гпдроспстемы і 


Кольцо 027X03 уплотненяя сфер распре- 
делнтеля е н 2 

Кольцо уплотннтельное 021X03 масляно- 
го фтільтра гндроснстемы 3 

Прокладка поршня 075x066,5x2 2 

КО 066Х05° ТНІІТеЛЬНОе поршня нчлнндра 

Кольцо уплЬтннтельное 029,4x05 штока 
крышкн гндроцнлнндра 1 

Кольцо ушютннтельное 070x03 передней 
н заднен крышек цнлнндра ' 2 

Ко ;™ , Ч° УЦ*°тннтелцное маслопровода 

022х015,5х 03 гндроцнлнкдра 3 

К Ж^^ОЧнтелык корпуса клапана 
04 5X01,05 | 
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I Колнчество| 



С -Юзначенне Нанменованне 


Р16-0808138А 
Р16 0808139А 
А06Х14 

14.57.217-1 
Ц90-1212048 

1057 4616339 
1057-4616358 


Прокладка верхней крышкн распределптеля 
Прокладка ннжней крышкп распределнтеля 

Прокладка маслопроводов масляного фяль- 
тра н распределнтеля 

Прокладка 

Прокладка штока 
038X030X2 

Прокладка 024X021,1X2 

Кольцо уплотнптельное 
021X03 


1 

1 

4 

1 

1 

4 

2 


Прнложенае 5 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОДНТЕЛЬСКОГО ПНСТРУМЕНТА 
Н ПРННАДДЕЖНОСТЕЙ 


Обозначенне 

Нанменованне 

Д37М-3901176 

Ключ торцевой 19X22 мм 

Д37М-3901030-А 

Ключ к форсунке 

Д37М-3901400-Б 

ІЦуп в сбс.ре 

85-00-00 

Прнспособленле для прочнсткп сопловых 
отверсггпй 

7.49.021-Б 

Воронка для залнвкн масла 

14 49.026А 

Указатель давлення воздуха в шпнах 

7 49.030Л 

Шпрнц заправочный для залнвкн масла 

7.49.032А 

Прпспособленпе для залнвкн воды в каме- 
ры задннх колес 

7.49.034 

Домкрат для подьема трактора прн пере- 
стройке трактора в разлнчные комплек 
тацнн н снятня колес 

7.49.036 

Н'асос для накачнвання воздуха в камеры 
колес 
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КолнчествоІ * 


Прсдолжеше 



7.49.038А 

7.49.039 

25.49 101 

7.49.112А 

НТ-001 нлн Ш 320-СІ 
ЙТ 002 

НТ-003А 

ГІТ-004 

ЙТ-005 


Струбцііна для вулканнзаціш камер 

Аптечка автомобнльная АР-4 для вулканн- 
зацнн камер 

Планка-с-ьемннк для снятня рулевого ко- 
леса 

Ключ торцевой 8 = 41X46 

Молоток слесарный 

Пассатііжп для выполнення слесарных ра- 
бот 

Ключ спецпальный разводной 36 

Зубшю «15» для елесарных работ 

Бородок 04 


ЙТ-006 

ЙТ 012 

ЙТ-013 

ШІ-391101010 

І'.ТІ'ООД 

ЙТ- !09А 

ЙТ 112 

ІІТ-120А 

ЙТ-122А 

ЙТ-141 

ЙТ-145 

ІІТ-147 

А5 61.312-1 

А49-12 

54.49.044-1 

ЗДБ.516.147А 

А10 


Отвертка автомобнльная «9» 

Лопатка «450» 

Лопатка «350» 

Шпрнц рычажно-плунжерный в сборе 
Ключ гаечный двусторонннй 17X1-9 
Ключ гаечный двусторонннй 22X24 
Ключ гаечный двустороннпй 27X32 
Ключ гаечный двусторонннй 8X10 
Ключ гаечный двусторонннй 12X14 
Ключ горцевой 14X17 
Ключ торцевой 8 = 24 
Ключ торцевой 8=27 
Ключ торцевой 8=12 
Вороток 

Сумка для ннструмента 
Лампа переносная 
Э.пектролампа 12 в, 15 св 
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РЕКОМЕНДАЦШ4 ПО ВЫБОРУ НАЛАДКН ТРАКТОРА ПРН АГРЕГАТНРОВАННН 
С ОСНОВНЫМН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМН Н СПЕЦНАЛЬНЫМН МАШННАМН 


(ввненн) 

вваоТвэ 

(ввнаонэо) 

ввннэжнноп 

(ввноэіяа) 

ВВНДОСІОІО 


+++ + !+++++II 
+ + + + ■ I +++ + + I 

+|1 I II1I++++ 


і., й Н Ш 

§ё ”Шйі 

§ Й 5 « К В.& 

«о 2 « е в § 
о № В 3 к 
нн т 3 Й к са к 


>. 5 С с М I « 

з га й « я 

^ОООООООООЙ 

"ооооооооо 


СЕО Ю тіКЮ 'СОСОНа 

Ьоо I 

іоіпід іл соілідСсоспідюю 


14 3232 
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іпалэх , , , 

ГВК-6 Г-раблн колесно-пальцевые Ь УМ то же і- -г -г 

ЖНТ 4 2,1 ЖаткГ на"е е она Ч я Ы б е езмотовнльная 2,1 385 обратное - + - Прнвод от ВОМ 

КРГ-5,7 Каток гладкорубчатый прнцепной прямве 



Прпдолжетіе 


ч а 


(ввменн) 

кваоігвэ 


+ +II++I + + 


I I ! + + 


(ввнаонэо) 

ВЕННЭЖННОІІ 


+ + II I 


+ ++ 


++++ + I+ 


ІХ 


(квмоэна) 

КВНІІОСІОЛО 


"Ь +++ I I + + I 


Н Г-1 ! + I 


^ о> О 


О <І> 

к ° Й 

Р.О.О 

п 


о о о о оо 

^ N СІ О ІО О) 


мооо о> СМ ГО 
іО СМ со О М о т—< 
Ьт-<(м — со —< см 




»— ю « 

«, см <м * 


80 


11 


Оч Э 
о я 
Е 2 

3 « 
О 2 

Н. СЗ 

сз Я 
сг % 
л о 


‘ в 

; о * 2 


ч * 

„ я 3 Э 

3 - Е Я О 

2 к 4 с 
0^0.0 
о н * к 


с к 

3 н 

х§ 

О О 


? ^ ” '&’&; 
5 м 2 ^ ч о о 

3 о * я к н н і 

^ Н X О О О-, Он 

4 РЗ Й о О й Й 1 


+ ? к й 

і. о, о, ч 5 
3 р о = 2 
аіЗ^Ё 

! §-з&° 

с Н Н н Й 

•Ч л л о о 
~ Ч Ч к С 


18 
СЗ О 


б 


<С N 1 ^ <С 

О О м - 

^опПон 


ІП 

‘Т* 


ь^Он? 


оо V 

:> о 


о 

о 

о. 




о 

" 2 
о 

Э 

с 

ч м т: м 

о ье о і; 

г; __, С 

О ° ^ оо ^ < 

*°°0 **э о б 

г ё 2, « ы 

О о- н о о, н 

° 

° 1 1 § 

§|Д 1- І- 

ю“Е юЮ С П 

к С к ^ 

С. , 

п с 1 

сй 

ы 

п 
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